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Energie sinnvoll nutzen

Bauteile zur Regelung

Taupunktfihler, Konverter, Absperrgruppe, Stellventil, Temperaturregler, etc.
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Bauteile zur Regelung

Taupunktwachter - Regulieren bei Gefahr durch Kondenswasser

Technische Daten
Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme
Genauigkeit

Ausgang
Einstellbare Schaltschwelle

Einschalt- Einlaufzeit
Arbeitsbereich Temperatur
Lagertemperatur
Arbeitsbereich r.H.
Gehause

LxBxH

Kabelverschraubung
Schutzart
Schutzklasse
CE-Konformitat

Vorteile

15..36 V DC, 24 V AC 5%,
Brickengleichrichtung

<3VA

+/- 3,0 % r.H. (20° C im Bereich

von 30 %...70% r.H., sonst +/-5 % r.H.)
potentialfreier Wechselkontakt, 1A,
24V, ohmsche Last, Hysterese 3 % r.H.
5%...95% r.H. mit Funktions-

umkehr per Jumper

< 5 Minuten

-10°C...50°C, Messmedium 0°C...50°C
-20°C...50°C

5...95 %, nicht kondensierende Luft
Kunststoffgehause reinweil3, ahnlich
RAL 9010 mit Schnellverschluss
schrauben

65mm x 59mm x 36mm, ohne
Verschraubung, ohne Anbauten (Sonden)
M16 mit Zugentlastung

IP65 (Elektronikgehduse)

[l nach EN 60730

EMV-Richtlinie 2014/30

+  Uber Parallel- oder Reihenschaltung der einzelnen Taupunktwéchter kann ein Signal an den Warmetauscher /
die Warmepumpe gegeben werden, um die Vorlauftemperatur anzuheben, bevor der Taupunkt erreicht wird. Das

erhdht den Komfort, weil alle Raume weiter gekihlt werden kénnen.
» die Feuchte wird bereits detektiert, lange bevor die eigentliche Betauung stattfindet
* mittels Drehpotentiometer und zweistelligem Display kdnnen Sollwerte exakt eingestellt werden
» nach Einstellung zeigt das Display den aktuell anliegenden relativen Feuchtewert an
*  Gerateausfall wird angezeigt
»  Sensor und Wandler kénnen voneinander getrennt montiert werden
* es werden keine zusatzlichen Revisionsklappen bendtigt

Prinzip

Der Taupunktwachter ermittelt stetig die
relative Feuchte an der Kontaktflache.

Er ist fur Decken- / Hohlwandmontage
konzipiert. Mittels Potentiometer kann
eine Schaltschwelle im Bereich von 5%
r.H. bis 95% r.H. vorgegeben werden.
Sobald der IST-Wert der relativen Feuch-
te die eingestellte Schaltschwelle Uber-
schreitet, wird der Relaisausgang akti-
viert.

Relaisausgang Relaisausgang
Gerdt1 Gerat 2

I 1
L

Relaisausgang
Gerat3

Id
I

Relaisausgang
Gerat4

I
I

Relaisausgang
Gerdtn

Fll
I

Relaisausgang
Geratn+1

‘ Signaleinspeisung

2.B. 24V DC

Signalabariff 24v DC

zZur SPS - Auswertung oder
Ansteuerung eines Lastrelais
zum Schalten der Ventile

© ClimaDomo Heiz- und Kiihlsysteme GmbH
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Taupunktfluhler - Abschalten bei Gefahr durch Kondenswasser

Prinzip

Der Taupunktfihler registriert Kondensation
an oder nahe der Kapillarrohrmatte.

Bei einer relativen Luftfeuchte von 80 - 85 %
nimmt die Leitfahigkeit des Fuhlers stark zu.

Erreicht der Widerstand aufgrund von Feuch-
tigkeitsniederschlag einen Wert von ca. 8 M-
Ohm, schaltet die Kihlung aus, indem das
Regelventil schlief3t.

Sie wird wieder eingeschaltet, wenn der
Widerstand durch das Trocknen auf ca. 16
M-Ohm gestiegen ist.

Technische Daten

* Bezeichnung TF 3 G/M

* Hersteller Clina

»  Betriebsspannung 24V ~ +/-10% 50...60 Hz

»  zulassige Umgebungstemperatur 0..50 °C

+  Kabellange 10m (Bis ca. 50m mit abgeschirmter Leitung), 2 x 0,14 mm?

*  Schaltpunkt Taupunkt ca. 8 M-Ohm entspricht ca. 80 % rel. Feuchte u. ca. 16 M-Ohm
*+  Male 70 x 20 x 7 mm

Anschluss Montage

Der Taupunktfihler ist an den Raumtempe- « vor dem vollstandigen SchlieRen der Decke

raturregler TR1B oder TR2/3 direkt oder zur ~ »  Schutzfolie von der Platine des Taupunkt-fihlers entfernen
Anbindung an eine Gebaudeleittechnik tber  +  von oben am Vorlauf der Kapillarrohrmatte bzw. an der Stelle

den Konverter TK 1-PF anzuschliel3en und mit der héchsten Gefahr der Taupunktunterschreitung im Raum

bezieht auch jeweils von dort seine Versor- befestigen

gungsspannung. +  Platine muss an der Kapillaroberflache der Kapillarrohrmatte
anliegen

Aufbau .

Taupunktfiihler elektrisch anschlielen

Der Taupunktfiihler besteht aus einer Platine, *©  Rohrchen kirzen
auf die ein Leitbahnenmuster aufgebracht ist.

Am Taupunktfihler befinden sich 10 m Kabel. Detaillierte Informationen zur unterschiedlichen Montage bei unge-

lochten und gelochten Modulen bzw. Kassetten sind den ausfiihrli-
chen Montageanleitungen zu entnehmen.

Tipp zur einfachen Funktionspriifung

Der Taupunktfiihler wird im elektrisch angeschlossenen Zustand mittels Bespriihen oder Anhauchen befeuchtet.
Der Ohmsche Widerstand liegt im trockenen Zustand bei ca. 16 M-Ohm bzw. héher.

Entscheidend ist in jedem Falle die Widerstandsverringerung sowie das Schalten des Raumreglers bzw. Konverters
bei Kondensation.

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 03/ 08
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Konverter - verbindet Taupunktfuhler mit Gebaudeleittechnik

Der Konverter verbindet den Taupunkfiihler mit der Gebaudeleittechnik,
wenn ein bauseitiger Temperaturregler zum Einsatz kommt.

Er wertet die Informationen der angeschlossenen Taupunktfiihler aus.
Bei Erreichen des Taupunktes wird der integrierte Kontakt (potentialfreier
Wechselkontakt) betatigt.

Dieses Signal kann zur Ansteuerung von Regelungsanlagen fir Kihide-
cken oder beispielsweise fiir das Einschalten von Meldegeraten verwen-

det werden.

Eine rote Leuchtdiode an der Vorderseite des Gerates zeigt den Be-
triebszustand ,Taupunkt erreicht® an.

Der Konverter ist fur die Montage auf Elektro-Installationsschienen
(Normschienen) oder fiir den Einbau in Automatengehause vorgesehen.

Bis zu 5 Taupunktfiihler sind parallel an einen Konverter anschliel3bar.

Technische Daten

e Bezeichnung TK1-PF (potentialfrei) TK2-PF (potentialfrei)
* Hersteller Clina
+  MaRe 86 x 36 x 59 mm
*  Gewicht 110g
* Gehause Kunststoff ABS, Lichtgrau RAL 7036
*  Betriebsspannung 24V ~50 Hz | 230V ~50 Hz
»  zulassige Umgebungstemperatur 0..55°C | -20...460 °C
» Leistungsaufnahme ca. 1TVA
*  Schaltpunkt fest 98% r.H
» Schaltausgang Relais als potentialfreier Wechselkontakt
e max. Schaltspannung 48V ~/60V DC | 250V ~, 50/60 Hz
»  Schaltvermdgen min. Schaltstrom 5 mA
max. Schaltstrom 10 (3) A
» elektrischer Anschluss Schraubklemmen (Querschnitt max. 2,5 mm?)
* Schutzart IP 20
»  Schutzklasse 11 | 0, durch Einbauort

gewabhrleistet

Dew-point indication Dew-point sensors
Indication de point de Détecteur de point de
condensation  rosée condensation / rosée
Segnalazione del punto  Sensori del punto
dirugiada dirugiada

5 4 3

Elektronik

[
\
\
\
\
\
\
\
\
\
}
L6 7 9 ol

t L

230V~

24V~/=

Anschluss-Schaltbild TK1-PF Anschluss-Schaltbild TK2-PF
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Raumtemperaturregler

Der Einzelraumtemperaturregler mit Relaisausgang zur Ventilsteuerung ist nicht nur zum Einstellen der Raumtempe-
ratur notwendig. Er sorgt im Kuhlbetrieb gemeinsam mit dem Taupunktfihler dafir, die Bildung von Kondenswasser
an Kihldecken zu verhindern.

Er ist fur die Montage auf auf Wand oder Unterputzdose (d = 55 mm) geeignet.

Technische Daten

_ Regelbereich-Veschiebung
*  Bezeichnung TR18B +/- 3K extern und +/- 5K intern
*  Umgebungstemperatur 0-40°C
o Schutzart IP 30 Der gewilinschte Sollwert der Raumtempera-
«  Schutzklasse M tur lasst sich mit dem Stellknopf im Bereich von
«  Geh3iusefarbe RAL 9010 21 °C um # 3K extern verstellen. Mit einem in-
+  Schalthysterese Hysterese ca. 1K statisch ternen Poti kann der Temperaturbereich von
. Schaltleistung Ausgang 32 VA / 24 V~ (1A) 21°C um £ 5K verschoben werden, die ex-
«  Betriebsspannung 24 \/~ +/-10 %, /= ca. 1 VA, terne + 3K Verstellung bleibt immer erhalten.
Regelbereich 2(1) ;’"C60 Hz Beispiel: 21°C plus 5K = 26°C, externe Verstel-
’ I 26°C + 3K, Regelbereich 23°C bis 29°C.
- MaRe (BxHxT) 78,3 x 83,4 x 25,5 mm tng egelberelch von S
+ Justage ECO-Zone £0,5 ... £3 K Durch eine mechanische Sperre unter dem Einstell-
(1 K Werkseinstellung) knopf kann der Einstellbereich begrenzt werden.

3-Stellungs-Kippschalter

links: ECO-Betrieb (Absenkung beim Heizen, Anhebung beim Kiihlen)
mitte:  Normalbetrieb (Heizen bzw. Kihlen)
rechts: Zwang-Zu-Funktion (Regler aus)

Leuchtdiode rechts

rot Klhlung abgeschaltet, mogliche Kondenswasserbildung
grin  ECO-Betrieb (Absenkung bei Heizen, Anhebung bei Kihlen)

Stellrad (Regelung des Sollwertes der Raumtemperatur)
0=ca.21°C

+ = Temperatur wird angehoben

- = Temperatur wird gesenkt

Leuchtdiode links

rot Heizen (Unterschreitung Soll-Temperatur)
grin  Kihlen (Uberschreitung Soll-Temperatur)
aus Raum wird weder geheizt, noch gekuhlt

Regler fiir Zweileitersysteme mit einem Ventilsteuerausgang

Durch einen externen Kontakt kann zwischen Sommer- und Winterbetrieb umgeschaltet werden.

Sommerbetrieb - Kontakt gedffnet Winterbetrieb - Kontakt geschlossen

Bei Uberschreitung der Soll-Temperatur (um den Betrag ~ Bei Unterschreitung der Soll-Temperatur (um den Betrag
der Hysterese), schaltet der Raumtemperaturregler das der Hysterese), schaltet der Raumtemperaturregler das
Ventil zum Kuhlen ein. Ventil zum Heizen ein.

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 05/ 08
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Einrichtung der Raumtemperaturregelung

Emgange 24V~ externe Umschaltung
1. & 2. Stromquelle mas VA - Sommer. offen
: ’ q - Winter:  geschlossen
3. & 4. Ventilantrieb o g sensor
antrieb) [~
5. & 6. Taupunkt-Fiihler N ?SE.‘E‘) é or
7. Change-Over-Flhler oder Kontakt zur 3 8
.. . o contact
Kihlen / Heizen Umschaltung OB
r.H, TP BE
8. & 9. externer Kontakt fir ECO- Auslésung T
(Nachtabsenkung) 1123 ]4]5]¢8)7 8|9
8 x 0,75 mm?

Schaltbild Raumtemperaturregler TR 1 B

interner Sollwert / internal set point

— anqrr?; 3 valeur de consigne interne
Kontakt offen borne 4 vgl/ore nominale interno
Contact open terminale 4
Contact ouvert | |
Contatto aperto On I |
Klemme 4 Sollwert | |
terminal 4 Set value ‘ ‘
borne 4  Valeur de consigne | |
terminale 4 Valore nominale | |
| |
on [N I
Kiihlen off
Y A Cooling 16°C 26°C
Refroidissement
Raffreddare 21°C
off Temp. in Position 0" T
Temp. in position “0”
Temp. en position «0»
Temp. in posizione «0»
ECO
+ Klemme 4 Sollwert
terminal 4 Set value
Kontakt geschlossen borne 4 Valeur de consigne
Contact closed terminale 4 Valore nominale
Contact fermé
Contatto chiuso on ‘ . :
Klemme 4 Sollwert Heizen | N | Kahlen
terminal 4 Sl value Heating | I | Cooling Werkseinstellung
borne 4 Vé\’}ael%rr:zgmrs‘gge Chauffage | | ! | Refroidissement Factory setting
terminale 4 Riscaldare | I | Raffreddare Ajustage fait & I'usine
On off ‘ ! ‘ Regolazione di fabbrica
Heizen r | - Einstellbereich
- Setting range
Heating ECO-Zone 5
AY Chauffage 1K — ECO zone Etendue de réglage
Riscaldare ‘ 2K Zone ECO Campo di regolazione
L - Zona ECO
Off
T 5K

ClimaDomo empfiehlt die Verwendung der Oventrop Ventile HTZ oder QTZ.

Diese Ventile eignen sich laut Herstellerangaben ganz besonders fir den Einbau in Heiz-
und Kihldecken.

Die Durchflussmenge kann am Ventil reguliert werden und mit Hilfe eines Stellantriebes
wird die Raumtemperatur eingestellt.

Seite 06 / 08 © ClimaDomo Heiz- und Kuhlsysteme GmbH
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Typ

Ausfiihrung

Spannung

Einschaltstrom max.
Betriebsstrom
Betriebsleistung

SchlieB- und Offnungszeiten
Stellweg

Stellkraft
Medientemperatur
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Schutzgrad / Schutzklasse
CE-Konformitat nach
Gehéuse / Gehdusefarbe
Gewicht

Anschlussleitung / Leitungslénge

auteile zur Regelun

A 4004 / A 4104

stromlos-zu / stromlos-auf
24V AC/DC, +20%...-10%, 0-60 Hz
250 mA fiir max. 2 min.

75 mA

1.8 W

ca. 3 min.

4 mm

100 N £5%

0-100°C"

=25 bis +60°C

0 bis +60°C

1P 547

EN 60730

Polyamid / grau

100 g mit Tm Anschlusskabel
2x0,75mm’PVC, grau/1m

OEM-Antrieb mit Ventiladapter
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" in Abhéngigkeit vom Adapter auch héher

?in allen Montagelagen

* sonderlangen auf Anfrage, jedoch kleiner 5 m
“ bezogen auf Standard-Ventil
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Anschlusstibersicht
24V AC
L1

OEM-Antrieb
A 4004/ A 4104

Regler B
R 40..

Berechnung der maximalen Leitungslédnge (Kupferleitung) bei 24 V Nennspannung

L=KXA/n

Schaltuhr

Querschnitt der Leitung in mm?2

Konstante (269 m/mm2)

A
n  Anzahl der OEM-Antriebe
K
L

Leitungslange in m

Fur die Installation einer 24 V Anlage empfehlen wir folgende Leitungen:

Klingelleitung: Y(R) 0,8 mm2
Mantelleitung: NYM 1,5 mm2
Stegleitung: NYIF 1,5 mm?
Transformator:

Es ist grundséatzlich ein Sicherheitstransformator nach EN 60335 zu verwenden. Die
Dimensionierung des Transformators ergibt sich durch die Einschaltleistung der OEM-

Antriebe.

Faustformel: Prrafo=6Wxn

n = Anzahl der OEM-Antriebe

Montagelagen

senkrecht

waagerecht

"Uber Kopf"

Der OEM-Antrieb ist bevorzugt in senkrechter und waagerechte
Montagelage einzubauen. Bei "Uber Kopf"-Montage kénnen spezielle
Umstande (z.B. Schmutzwasser) die Lebensdauer reduzieren.

Ventilanpassung

iy @+

Die Ventilanpassung erfolgt tber einen Ventiladapter der in diversen

Ausfuhrungen fur die géngigsten Ventilunterteile und Heizkreisver-

teiler lieferbar ist. (bei Bestellung berticksichtigen)

Méhlenhoff Warmetechnik GmbH
MuseumstraBe 54a
38229 Salzgitter

rec er Hinweis

Telefon 053 41-8475-0
Telefax 05341-8475-99

E-Mail: kontakt@moehlenhoff.de
Internet: www.moehlenhoff.com

@;/[) Mohlenhoff

Technische Anderungen vorbehalten.
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