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Detailblatt DO1

Abstande der Unterkonstruktion

max. 150 mm ca. 250 mm

a ® Abhangepunkt

UD-Profile
- Befestigungsabstand: max. 625 mm
- Befestigungsmittel: fur Untergrund
geeignet
- Grund- und Tragprofile mind. 20 mm
in UD-Profil einschieben

Achsabstande
Abhanger, Grund- / Tragprofile

(c) C))
Achsabstand Abstand
Grundprofil Abhanger
(Spannweite (Stutzweite
Tragprofil) Grundprofil)
1.250 mm 600 mm
(b)
Achsabstand
Lochung Tragprofil
© (Stitzweite
Beplankung)
ungelocht 400 mm
6/18; 8/18 324 mm
10/23 322 mm
12/25 325 mm
- 15/30 330 mm
8/12/50 300 mm
d d Grundprofil (d) - Schraubabsténde
27 mm ' ' CD 60x27 (entsprechend Bohrung im Modul)
C C

Perspektive

a
Abstand Abhanger

X " Tragprofil
(Befestigungsmittel) CD 60x27
. Grundprofil
Dammung, CD 60x27 Zuleitun
Zuleitung WLG 040 Nonius- Ricklau
Vorlauf a
.
Kapillarrohrmatte /Al:\ ?

g.!s'ug 3

! /4.49‘05".'.""“;? ‘

x4
Direktabhanger /, //
Wi

/CIimaDomo
Heiz- und
Kihimodul

12.5 mm

b Schlauchverbindung

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 3/ 44
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Detailblatt DO1

Konstruktionshohen

Konstruktionshdhe der Decke = Abhanger + Unterkonstruktion + Beplankung

Grund- und Tragprofile

nur Tragprofile

(bei gelochten Modulen nicht empfohlen)

Nonius-Abhanger | Direkt-Abhanger | Direkt-Abhanger | Nonius-Abhanger | Direkt-Abhanger | Direkt-Abhanger
E : O e : E
E s g g |Q E
£ i I £
N N N
DN 152 95mm DN 15-20 > 80 mm
DN 20 > 105 mm DN 25 > 85 mm
>196,5 mm >80 mm DN 25 > 110 mm >169,5 mm > 60 mm -
DN 32 > 95 mm
DN 32 > 120 mm
<2195 mm <219,5 mm

Abhanger und Verbinder

Abhanger fiir CD 60x27 - Tragfahigkeitsklasse 0,40 kN

Nonius-Hanger
Unterteil

Nonius-Bugel

Kombihanger

Nonius-Hanger
Oberteil

Nonius-Verbinder

Direkt-Abhanger

oIl Noniussplint
ﬂ gegen Heraus-
C8 rutschen
sichern

-

fecscsucy fpue
Eeooosos oo

nach Bedarf

Direktabhanger entspr.
der erforderlichen
Einbauhdhe abschneiden
oder umbieaen

1) Laschen mit CD 60x27 verschrauben (2 Blechschrauben LN 3,5 x 9 mm) bei:
Gesamtlast Decke > 0,50 kN/m? (Knauf Empfehlung bereits bei Gesamtlast Decke > 0,4 kN/m? zur Erh6hung der Montagesicherheit)
Brandschutz von unten und oben nur nétig, wenn keine brandschutztechnisch erforderliche Dammschicht im Deckenzwischenraum

Fir Befestigung der Abhanger an Rohdecken siehe auch Knauf Detailblatt D11 fiir Plattendecken

Profilverbinder fur CD 60x27 - Tragfahigkeitsklasse 0,25 kN

Kreuzverbinder

Ankerwinkel

Universalverbinder als Verbinder und / oder Abhanger

vor Montage auf 90° umbiegen

bei Montage umbiegen

umbiegen ,—

bei Montage einpassen

Seite 4/ 44
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Detailblatt D01 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Abhanger und Verbinder

Tragfahigkeitsklasse 0,15 kN

Abhangung Zeichnung Verankerungsmittel

an Sparren / Balken
Aufbauhéhe: 34 bis 54 mm 2x Knauf TN 3,5x35
(Befestigungs-Clip + CD 60/27) oder

2x Knauf FN 4,3x35

Befestigungs-Clip

Toleranz-Ausgleich maglich
von 0 bis 20 mm.

an Sparren / Balken
2x Knauf TN 3,5x35

Justierbarer in den Rundléchern
Direktabhanger oder
1x Knauf FN 4,3x35
mittig
Justierbaren Direktabhanger/Justier-
baren Direktschwingabhanger entspre-
chend der erforderlichen Einbauhéhe
justieren.
Ober- und Unterteil mit 2x Nonius- an Sparren / Balken
. Splint verbinden (gegen Herausrut- 1x Knauf FN 4,3x65
Justierbarer . o
] > . schen sichern). mittig
Direktschwingabhanger i
(Verankerungslange
beachten)

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 5/ 44
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Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Heiz- und Kuhlleistung

Die hohen Heiz- & Kiihlleistungen sind nach DIN EN 1420:2004-04 geprift und variieren je nach System.

System
bzw.
Elemente

aktive Flache
8K' 10 K*

Tragerplatte
8K

Kiihlleistung in W / m?
Elemente-Flache

Heizleistung in W / m?
Elemente-FI.
15K

aktive Flache

10 K* 15 K

.. Thermoboard plus1 67,9 86,6 63,5 81,0 90,1 84,2
2§ Thermoboard’ 65,3 82,9 61,1 775 83,7 783
;8 "g-’a Diamantplatte? 1 64,2 81,5 60,0 76,2 82,8 77,4
s Spezialgipsplatte 61,7 78,1 57,7 73,0 83,5 78,1
% = Thermoboard plus' 67,7 86,0 63,2 80,3 89,3 83,4
S 3 Thermoboard’ 64,8 82,4 60,5 77,0 83,2 77,7

> (Gl 615 78,1 57.4 72.9 84,1 785

Kassetten Spezialgipsplatte' 62,6 79,2 56,7 71,7 86,3 78,1

1 Priifbericht nach DIN EN 14240:2004-04

2 Berechnung durch Forschungs- und Transferzentrum e.V. Westsachsische Hochschule Zwickau
3 abgeleitet aus Berechnung
4 Temperaturdifferenz zwischen Raum- und mittlerer Wassertemperatur
Kihlen 10K: Raumtemperatur: 26°C; mittlere Wassertemperatur: 16°C
Kihlen 8K: Raumtemperatur: 26°C; mittlere Wassertemperatur: 18°C
5 Temperaturdifferenz zwischen Raum- und mittlerer Wassertemperatur
Heizen 15 K: Raumtemperatur: 20 °C, mittlere Wassertemperatur: 35 °C

Bei offenen Deckensegeln erhoht sich die Leistung um ca. 20%

ClimaDomo unterscheidet bei den Angaben zur Heiz- und Kihlleistung
zwischen der aktiven Flache und der Element-Flache als Bezugsgrofie.

Aktive Flache

Element-Flache
aktive Flache

Element-Flache

Zum realen Leistungs-
vergleich mit anderen
Systemen am Markt.

Zur exakten Berechnung der Leistung im Raum.
Tipp: Vergleichen Sie diesen tatsachlichen Wert
mit dem anderer Systeme am Markt!

aktive Flache
Element-Flache

Bezeichnungen & Abkurzungen

Systemabkiirzungen GroBen (ungelochte Module)
G gelochtes Modul 11 2.000 x 1.152 mm
GU  gelochtes Modul mit ungelochtem Rand 12 2.000x 576 mm
U ungelochtes Modul 21 1.600 x 1.152 mm
UG  ungelochtes Modul in GréfRe von gelochtem Modul 22 1.600 x 576 mm
PV Akustik+Putz rickseitig mit Vlies kaschiert 31 1.200 x 1.150 mm
PF Akustik+Putz rickseitig mit PET-Folie kaschiert 32 1.200 x 576 mm
LochgroRe Lochart Tragerplatte
06 6/18 Q Quadratlochung S Knauf Spezial-Gipsplatte
08 8/18 R Rundlochung T+ Knauf Thermoboard plus
10 10/23 T Knauf Thermoboard
12 12/25 Zusatz D Knauf Diamantplatte
15 15/30 [ inaktiv
50 8/12/50
Beispiel fiir die Bezeichnung im Deckenplan
U11-08R-S
Systemabkiirzung GroRe LochgroRe Lochart Tragerplatte
U = ungelochtes Modul 11 =2.000 x 08 = 8/18 R = Rund- S = Knauf Spezial-Gipsplatte
1.152 mm lochung

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt DO1

Groflen in mm
Ungelochte Module (U)

Modulgréfe MaRe

11 2.000 x 1.152
12 2.000x 576
21 1.600 x 1.152
22 1.600 x 576
31 1.200 x 1.152
32 1.200x 576

Gelochte Module (G)

Lochung

N 10/23 12/25 15/30 8/12/50
11 1.944 x 1.152 [1.944x1.152 |1.932x1.150 |1.950x 1.150 |1.980 x 1.140 |1.800 x 1.100
12 1.944x 576 |1.944x 576 [1.932x 575 [1.950x 575 [1.980x 570 |1.800x 550
21 1.620x1.152 |1.620x 1.152 |1.610x 1.150 |1.625x 1.150 |1.650 x 1.140 |1.500 x 1.100
22 1.620x 576 |[1.620x 576 |[1.610x 575 [1.625x 575 |1.650x 570 [1.500x 550
31 1.296 x 1.152 |1.296 x 1.152 |1.288 x 1.150 |1.300x 1.150 |1.320 x 1.140 |1.200 x 1.100
32 1.296x 576 |1.296x 576 |1.288x 575 [1.300x 575 [1.320x 570 |1.200x 550

Ungelochte Module in der GroRe von gelochten Modulen (UG)

Lochung

N 10/23 12/25 8/12/50
11 1.944 x 1.152 [ 1.944x1.152 |1.932x1.150 |1.950x 1.150 |1.980 x 1.140 |1.800 x 1.100
12 1.944x 576 |[1.944x 576 [1.932x 575 [1.950x 575 [1.980x 570 |1.800x 550
21 1.620x1.152 |1.620x1.152 |1.610x 1.150 |1.625x 1.150 |1.650 x 1.140 | 1.500 x 1.100
22 1.620x 576 |1.620x 576 |[1.610x 575 [1.625x 575 |1.650x 570 [1.500x 550
31 1.296 x 1.152 | 1.296 x 1.152 |1.288 x 1.150 |1.300x 1.150 |1.320 x 1.140 |1.200 x 1.100
32 1.2906 x 576 |1.296x 576 |1.288x 575 [1.300x 575 [1.320x 570 [1.200x 550

Akustik+Putz Module (PV oder PF)

ModulgréBRe

Bezeichnung

riickseitig luftdurchlassig

Bezeichnung

riickseitig luftdicht

mit Faservlies kaschiert

mit PET-Folie kaschiert

11 PV11-12R-S 1.950 x 1.150 PF11-12Q-S 1.950 x 1.200
12 PV12-12R-S 1.950x 575 PF12-12Q-S 1.950 x 600
21 PV21-12R-S 1.625 x 1.150 PF21-12Q-S 1.625 x 1.200
22 PV22-12R-S 1.625x 575 PF22-12Q-S 1.625x 600
31 PV31-12R-S 1.300 x 1.150 PF31-12Q-S 1.300 x 1.200
32 PV32-12R-S 1.300x 575 PF32-12Q-S 1.300 x 600
Die Herstellung von Zwischengréfen ist moglich.
Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 7/ 44
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Locharten und Schallschutzwerte

Gerade Rundlochung 6/18 R

Gerade Rundlochung 8/18 R

Gerade Quadratlochung 8/18 Q

Detailblatt DO1

Xx18

Xx18

66,126
RARNAN

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09
= mit Akustikvlies

p 127.01.1
10
0.8
06
04 =3
02—
-

P

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Konstruktionstiefe 65 mm ~ ------------
otpl 02 ] 03 [o4s5]055]045]045]
Oty =0,50

Klasse: D (absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
op| 04 [045] 05 [045] 04 [ 05 |
O(W=0!45

Klasse: D (absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —------
otp| 04 [045]045] 045 045] 05 |
oy =0,45 Klasse: D (absorbierend)

‘m mit Akustikvlies + Mineralwolle

o 127,012
10

0,8
06
04—
02
.

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Konstruktionstiefe 65 mm ~ ------------
opl035]045] 05 ] 05 J045] 05 |
Oty =0,50 Klasse: D (absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
otpl 04 [045] 05 [045[045[ 05 |
Oy =0,50

Klasse: D (absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —=-=---
op| 04 045]045] 05 045 05 |
Oty = 0,50

Klasse: D (absorbierend)

Xx18

Xx18

58108
Tt ti

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09

m mit Akustikvlies

op 127,021
10
0.8
06 -LemsplZ
04 F
02—t
"

== s}

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Konstruktionstiefe 65 mm ~ ------------
oplo15] 03 06 o75]065] 06 |
Oty =0,60

Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
oplogs] 0607 [06]055[065]
Oty =0,60

Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —------
otp| 085 065 06 | 06 085|065
Ow=0,60 (L) Klasse: C (hoch absorbierend)

‘m mit Akustikvlies + Mineralwolle

o 127,022
10
08—t

I B e S
04—
02
-

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Konstruktionstiefe 65 mm ~ ------------
opl035]055] 07 [0,75]0,65]0,65]
Oy =0,70

Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
opl 05 [o65] 07 [o6s5] 0607 ]
Oy =0,65 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm -------
op|055 065 06 07 06 065
Oty =0,65

Klasse: C (hoch absorbierend)

Xx18

Xx18

58108
Tt

Knauf Schallschutznachweis A 003-10.09

m mit Akustikvlies

o 127.21.1
10
08— ]
063
04— e
02—
]

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm
oplo1]o3 060807 065]
Ol = 0,60

Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
oplo45 065075 065 06 [ 07 ]
Oy = 0,65

Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —=--===--
otpl08s ] 07 065 065 06| 07
Oy =0,65(L) Klasse: C (hoch absorbierend)

= mit Akustikvlies + Mineralwolle

op 127.212
1,0

087 P S <
0,6 Sy

04—~
02
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm
opl 03 Joss] 0808 07 ]075]
Oy = 0,75

Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
oploss] o7 [ors] 07 [ 07 o75]
Oy =0,75

Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —------
aplos | 0707 075] 07 075
Clw=0,75

Klasse: C (hoch absorbierend)

Seite 8/ 44
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Detailblatt DO1

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Locharten und Schallschutzwerte

Gerade Rundlochung 10/23 R Gerade Rundlochung 12/25 R Gerade Quadratlochung 12/25 Q

. Xx23

\j

I
6.5101310

23 23 115

X x23

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09
m mit Akustikvlies
p 127.03.1

10
08

06 P T il it LT

04
0,2 ===
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm ~ ------------
oplo15] 03 06 07 [o65] 06 ]
Oty = 0,60 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
otpl045] 0,6 [065] 0,6 [055] 06 |
Oy =0,60 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —------
opl055 065 06 06 055 06 |
O =0,60 (L) Klasse: C (hoch absorbierend)

 m mit Akustikvlies + Mineralwolle

oty 127.03.2
10
08

06 _/’ e, 2.

04—
0,2
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm ~ =-----------
opl03s]os5] 07 [ 07 [ 06 [065]
Oty =0,70 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
opl o5 [o65[ 07 [o65] 06 [065]
Oy = 0,65 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —------
op|055 | 065 06 065 06 065
Oty =0,65 Klasse: C (hoch absorbierend)

. Xx25
|
6.5121312

i
25 25 125

Xx25

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09
m mit Akustikvlies
op 127.04.1
1,0*
038 .
06—+ "’(3"‘\"\‘ To
04— a
0,2~ =
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm
oplot5] 03 o608 ] 07 055]
Oy =0,60 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
oplo45]065[075[065[ 06 [ 06 |
Oy =0,65 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm -------
otp| 085 | 0.7 065065 06 | 06 |
w=0,65(L) Klasse: C (hoch absorbierend)

m mit Akustikvlies + Mineralwolle

otp 127.042
10

2’2_ P e
Rl —/f ’¢

04—

02

0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm
opl o3 foss]or5[ 08 07 ]06]
Oy =0,75 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
op[ 05 [07 [or5] 07 [o65]065]
Oy =0,70 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm -------
otp| 0,55 065 07 [0.75 065 0,65
oy =0,70 Klasse: C (hoch absorbierend)

) Xx25
|
6.5 121312

\

25 25 125

Xx25

Knauf Schallschutznachweis A 003-10.09
m mit Akustikvlies

o) 127.22.1
10

0,8
06+2 3
04 -

02
.

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm
oplog o3 o6 08 or5]06]
Oty =0,60 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
oplos o7 08 07 [oe5]065]
Olw =0,70 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —------
op 06 1075 065 07 065 06 |
Ow=0,70 (L) Klasse: C (hoch absorbierend)

= mit Akustikvlies + Mineralwolle

op 127.22.2
1,0

08 e
0’6— /”» A

04—
02
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm
op[o3]os]os5] 09 07507
Oty =0,80 Klasse: B (hochst absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
oplogs [075] 08 [0,75[075] 0,75 ]
Ow =0,80 Klasse: B (hdchst absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm =--=---~
aplos 07507 08 075] 07 |
oy =0,75 Klasse: C (hoch absorbierend)

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0
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Locharten und Schallschutzwerte - ungelochte Rander

Detailblatt DO1

Gerade Rundlochung 15/30 R

Versetzte Rundlochung 8/12/50 R

Beispiele ungelochte Rander

. Xx30
|
7.5 1515 15

\

X x30
30 30 15

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09
= mit Akustikvli

p 127.05.1
10
08 5
06—
04 ¥
02 et
-

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm ~ ==----------
op[015] 03 [ 06 [ 08 [065] 06 |
Ow=0,60  Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
otpl 045065075 0,65 06 | 06 |
Oty =0,65 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm —--=---
opl055] 07 [065/065 06 06 |
Oy =0,65(L) Klasse: C (hoch absorbierend)

Op 127.05.2

125 250 500 1000 2000 4000

Konstruktionstiefe 65 mm ~ ------------
op[03]o55] 0808 [065[065]
Oy =0,75 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
oplos [07]075] 07 [065]065]
Oy =0,70 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm ====-=~
opl055 | 07 |065]0,75 0,65 0,65
oy =0,70 Klasse: C (hoch absorbierend)

) Xx50 .

I >
6.5 121581512

T TT 11

i

Xx 50
50

-
-

Knauf Schallschutznachweis A 002-10.09

op 127.111
1,0
038

06 s Toval

04 ,'
02—t
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm
oplos] 03 o607 06]05]
Oty =0,60 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 200 mm
otpl045] 06 [065] 06 [ 05 [055]
Oy =0,60 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstruktionstiefe 400 mm
otpl 055 065] 06 | 0,6 055/ 055
Ow =0,60 (L) Klasse: C (hoch absorbierend)

Oy 127.11.2

0,6 - = —.

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Konstruktionstiefe 65 mm ~ ------------
oplo35]os5] 07 [ 07 06]05]
Oty =0,65 Klasse: C (hoch absorbierend)

ktionstiefe 200 mm
otp| 05 [0,65]0,65]0,65]0.55] 0,55
Oty =0,65 Klasse: C (hoch absorbierend)

Konstr

Konstruktionstiefe 400 mm —------
otp| 055065 06 065 055/ 055
Oy =0,60 (L) Klasse: C (hoch absorbierend)

weitere Locharten auf Anfrage

* nach Festlegung durch ClimaDomo

© ClimaDomo Heiz- und Kiihlsysteme GmbH
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Detailblatt DO ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Modulmontage

Startpunkt fir
Modulverlegung

Z

RN S ) ) RN i N — I S P

Tragprofil Modul-
CD 60 x 27 Anschluss

Startpunkt fir
Modulverlegung

7

e Modul-Anschlusse nicht am Startpunkt 7
¢ An mindestens zwei Raumseiten wird

eine inaktive Flache empfohlen:

An die letzte Modulreihe im Raum soll

sich an die Modullangsseite, auf der

sich die Modulanschlisse befinden,

eine inaktive Flache anschlielen.

inaktiv

7

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 11/ 44
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ClimalDomo Detailblatt DO

Energie sinnvoll nutzen

Montage von gelochten Modulen

Schrauben mittig
im Steg anordnen
entspr. den §
Bohrungen im Modul Q%

©

LN e T Gerade
®

0o0e0o0c0o0coc/ocecccocooe
©ec0ccc0cccefesecccccce
0000000000 eeecccoccooe

Wl e e 0000000000 eccooceoe .
0000000000000 000O0CO0O =
000000000 cocecccoccoose
e0e000c00co0ce0ecccocooe
0000000000 e0ecococooe

o EEEENENENNIREENRRNRNERY oo
0000000000000 000000
0000000 cefcececcccce
00000000 occeeecccccooe
X EEXEXXX) XXX N) | fante
e0eo0o00o0oe AR R
TR TR R
TR TR R R
e0eo0o0o0oe TR R
e0eo00ooe AR R R
e0eeo0oco0oe e0ec0o000o o0

/
Bi/ \ ‘ / Tragprofil o——p 1L'a'1ngskanten

Q CD 60 x 27 Reihenfolge der
Verschraubung

2 Stirnkanten

Lochbild wahrend der Montage kontinuierlich durch Fluchten der Geraden und
Diagonalen der Lochreihen Uber die Fugen hinweg kontrollieren.

Seite 12/ 44 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt D01 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Langskantenstol} Stirnkantenstol’
I I I , y , I
// s ‘s ‘ / / / / /
%/// / //// / / ¢ //// /A %/// ////// //// (s ////// /
I L, s i , 0 s i ,) ‘/ S SIS 1
\// 0SS S //‘ 7SS S 1 S S /‘

Nonius—Hénger— Knauf Nonius-Hanger-

Oberteil Deckennagel Oberteil
. Noniusbugel
Ankerwinkel od. fiir CD 60x27
. .. Kreuzverbinder Kreuzverbinder Noni lint
Noniusbuigel o A oniussplin
fiir CD 60x27 fir CD 60x27 fiir CD 60x27

Schlauchverbindung

Mattenstamm

CRE N 7
; INRNENENN

_ ClimaDomo eIIbazuschraube ClimaDomo — Grundprofil CD 60x27
Heiz- und Kuhimodul Heiz- und KUhIrTod#tl, Mattenstamm
geloc

Tragprofil CD 60x27

Grundprofil CD 60x27
FF-Kante, verspachtelt

FF-Kante, verspachtelt

Kreuzfugenverlegung

] Schnellbauschraube
Tragprofil CD 60x27 TN 3.5 X 25 mm

. . Tragprofil
Lochung im Randbereich verspachteln CD 60x27

Mattenstamm Kapillarrohr

ClimaDomo
Heiz- und
Kihlmodul,
gelocht

Tragprofil CD 60x27

Mattenstamm

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 13 / 44



Clima ng Detailblatt DO

Energie sinnvoll nutzen

Gleitender Wandanschluss mit Formteil

max. 150 mm

L ca. 250 mm

k
~ |
i, Noniussplint F Nonius-Hanger-Oberteil
: - /Nonius-Hénger-UnterteiI '

¥ Noniussplint
fir CD 60 x 27
Kreuzverbinder

fir CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

i Nonius-Hanger-Unterteil
fiir CD 60 x 27
=

Mattenstamm
—Formteil mit ClimaDomo

V-Frasung, verleimt Heiz- und Kihimodul *
-] ' ungelocht

Kreuzverbinder od.
Ankerwinkel fur CD 60 x 27
Tragprofil CD 60 x 27

—Grundprofil CD 60 x 27

V-Frasung, verleimt

ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul
ungelocht
Gleitender Wandanschluss mit U-Profil
max. 150 mm ca. 250 mm
7__ ] Noniussplint /43 Nonius-Hanger-Oberteil
’; =° l\.l'onius-Hénger-UnterteiI .; Noniussplint
—— fur CD 60 x 27 . N -
Tragprofil Kreuzverbinder Nonius-Hanger-Unterteil fir CD 60 x 27
CD 60 x 27 fiir CD 60 x 27 -

GrundprofiIICD 60 x 27

|
Mattenstamm

Mattenstamm Kreuzverbinder oder
b ClimaDomo *]|= U-Wandanschluss-Profil Ankerwinkel fir CD 60 x 27
: Heiz- und Kihimodul ungelocht J 28x27x48

Tragprofil CD 60 x 27

—— Grundprofil CD 60 x 27
ClimaDomo Heiz- und
Kihlmodul ungelocht

_/ “|{—Spachtel + Trenn-Fix _AZ :

Spachtel + Trenn-Fix

Tragender Wandanschluss mit inaktiver Flache

250 mm .
Noniussplint 1
: Nonius-Hanger-Unterteil Nonius-Hanger-Oberteil
i fur CD 60 x 27 § ) .
Kreuzverbinder 1 Noniussplint
fir CD 60 x 27 Nonius-Hanger-Unterteil Mattenstamm
Grundprofil CD 60 x 27 o far CD 60 x 27 r Kapillarrohr
Schlauchverbindung ol Ny =nc=!
Tragprofil CD 60 x 27 i =
Mattenstamm ]
inaktive Fliche ClimaDomo N SR 1
UD-Profil 28 x 27 Heiz- und Kiihimodul i = #reuz"efb'”der
: Spachtel + Trenn-Fix ) ragprofil CD 60 x 27
ha gelocht ; " Grundprofil CD 60 x 27
fur den Untergrund 3 L. . . :

i : inaktive Flache ClimaDomo
geeignetes 1 L uD-Profil 28 x 27 Heiz- und Kiihimodu
Befestigungsmittel LSpachtel + Trenn-Fix ungelocht

—fur den Untergrund geeignetes

Befestigungsmittel

Seite 14/ 44
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Detailblatt DO1

Offene Schattenfuge / Deckensegel

/0

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

ca. 150 mm

Noniussplint
Nonius-Hanger-Unterte
fur CD 60 x 27
Kreuzverbinder

fur CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Schlauch-
verbindung

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul ungelocht

Tragprofil CD 60 x 27
—kartonummantelte Kante / Kantenschutzprofil

ca. 150 mm

L1 Ng

No

nius-Hanger-Oberteil

Noniussplint
nius-Hanger-Unterteil
fir CD 60 x 27

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul ungelocht

U-Wandanschluss-Profil 28 x 27 x 48

—kartonummantelte Kante/
Kantenschutzprofil

al

| Schlauch-
- {verbindung
-'{ UD-Profil
L:| 28 x27

“|V-Frasung
verleimt

Mattenstamm

ClimaDomo Heiz- und
KihIimodul ungelocht

—Deckenrand mit V-Frasung

max. 150 mm

Nonius-Hanger-
Oberteil
Noniussplint
Noniusbugel
fur CD 60 x 27

Mattenstamm

ClimaDomo Heiz- und
Kidhlmodul ungelocht

Deckenrand mit V-Frasung

Offene Schattenfuge / Deckensegel mit inaktivem Streifen

Schlauch-
verbindung

Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul
ungelocht

Tragprofil CD 60x27

inaktive
Flache

4

Flache

ST secccoe—=c555p o4

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul

ungelocht
Tragprofil CD 60x27

Bei offenen Schattenfugen / Deckensegeln erhoht sich die Leistung (siehe S. 4) um ca. 20%

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

Seite 15/ 44
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Geschlossene Schattenfuge mit Profil-Hinterlegung

. Noniussplint
B Nonius-Hanger-Unterteil
. — / fur CD 60x27
t Kreuzverbinder
N I fir CD 60x27
: % Grundprofil c? 60x27
\ Tragprofil CD 60x27
: Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul gelocht

Kantenschutzprofil (falls erforderlich)
UD-Profil 28x27
im Bereich der Schattenfuge
weill bzw. schwarz streichen
fur den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

25 mm

250 mm

Nonius-Hanger-Oberteil

.; Noniussplint
Nonius-Hanger-Unterteil
fir CD 60x27

Grundprofil CD 60x27
ClimaDomo

Heiz- und Kithimodul

\‘\‘ Mattenstamm

gelocht
U-Wandanschluss-Profil 28x27x48

im Bereich der Schattenfuge

weill bzw. schwarz streichen
fir den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel, Abstand bis 625 mm

Geschlossene Schattenfuge mit Gipsplattenstreifen-Hinterlegung

Noniussplint
Nonius-Hanger-Unterteil
fur CD 60x27

Kreuzverbinder

fir CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27

‘Mattenstamm
ClimaDomo

Heiz- und Kihimodul

gelocht
Kantenschutzprofil (falls erforderlich)

Gipskarton-Hinterlegung d=12,5
UD-Profil 28x27

fur den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

mind. 25 mm

Breite Gipsplattenstreifen = Breite Schattenfuge + 5 mm

Seite 16/ 44

250 mm L

R

- | Nonius-Hanger-Oberteil

Noniussplint
*Nonius-Hanger-Unterteil
fir CD 60x27

rundprofil CD 60x27 ————
ClimaDomo
- Heiz- und Kiihimodul
gelocht

UD-Profil 28x27
Gipskarton-Hinterlegung d=12,5

fur den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel, Abstand bis 625 mm

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH




Detailblatt DO1

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Geschlossene Schattenfuge mit Gipsplattenstreifen-Hinterlegung und inaktivem Streifen

] U-Wandanschluss-
i . .|| Profil 28 x 27 x 48
mm
Schlauch- Gipskarton-
verbindung ;||| platte 12,5 mm
| : UGS
L
Pl
e { —CD 60 x 27 . L inaktive Mattenstamm
2x Multiverbinder + ~ClimaDomo Flache ClimaDomo
2x Adapter Z 12,5 Heiz- und Kiihimodul "— Papierum- Heiz- und Kiihimodul
inaktive Flache ungelocht mantelter ungelocht
Papierummantelter Kantenschutz Kantenschutz z.B. Sheetrock® Goppinger
2.B. Sheetrock® Goppinger L—— Spachtel + Trenn-Fix

UD-Profil 28 x 27 mm
Spachtel + Trenn-Fix

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

Seite 17 / 44
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ClimalDomo Detailblatt D01

Energie sinnvoll nutzen

Dehnungsfuge - bei Ublichen Gréken und Dehnungen

Knauf Deckennagel

Ankerwinkel oder Tragprofil CD 60x27
Kreuzverbinder fir Kreuzverbinder

CD 60x27 fur CD 60x27
Tragprofil CD 60x27
Schlauchverbindung

Noniusbligel fir CD 60x27

Noniussplint

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul
gelocht

Grundprofil CD 60x27

Schnellbauschraube
TN 3,5 x 25 mm

Detail A-A

Grundprofil CD 60x27

Mattenstamm

Falz der
FF-Kante

Dehnungsfuge - bei starken Dehnungen und Bauteilfugen, die Ubernommen werden mussen

s ’ ‘S S , s/, ‘A,
% // /////// ///// /////////// F/
Nonius-Héanger-
" Oberteil ’ ca. 150 mm ca. 150 mm
Deckennagel _Noniusbigel
Ankerwinkel oder fur CD 60x27
Kreuzverbinder NonlussHpImt _ Grundprofil
fur CD 60x27 gegen Heraus- CD 60x27
Schlauch- rutschen X
verbindung N )| sichern : :

Grundprofil

: U-Profil 28x27x48
CD 60x27 Detail A-A

, ClimaDomo
ClimaDomo - Heiz- und Kiihimodul
Heiz- und Kihimodul ungelocht
ungelocht Mattenstamm

Detail A-A Detail A-A Mattenstamm

Seite 18 / 44 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH



Detailblatt DO1
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Bewegungsfuge offen

Knauf
Deckennagel

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder

fur CD 60x27
Schlauch-
verbindung

8| S | S | S | S S | | S S B 5 A | NN | | I | ) |

event. Kantenschutzprofil
gelocht

Mattenstamm

Heiz- und Kihimodul

Detail A-A

Falz der
FF-Kante
entfernen

S S S s 7 SIS S s
7 7
l/// 7 ////,/ //// ////,/ /// 7
ca. 150 mm ca. 150 mm Nonius-Hanger-
Oberteil
Noniusbligel
fir CD 60x27
Il — Grundprofil Noniussplint
CD 60x27 gegen Heraus-
rutschen sichern
= ke
I
U-Profil 28x27x48
event. Kantenschutzprofil max. ClimaDomo
20 mm Heiz- und Kihimodul
Detail A-A gelocht
Mattenstamm

Bewegungsfuge hinterlegt

/ v/ A 2SS
i i //'/ ////// /gf// ////
>—Nonius-Hé!1 er-
| ca. 150 mm ca. 150 mm ~rang Knauf
| Oberteil Deckennagel
| 2¢— Noniusbugel o =
I g fiir CD 60x27 Ankerwinkel oder
| — Grundprofil Kapillarrohr— — Noniussplint Kreuzverbinder
l CD 60x27 Mattenstamme | fiir CD 60x27
| | Schlauchverbindung
! 1A | Grundprofi
i 1) L°A 95|Lmn‘ ° N CD 60x27 5mm
| ! ”|9|‘_‘ﬂ 777777
] [ I (Wil

(]
inaktive Flache Kreuzverbinder inaktive Flach

Lnaktive Flache

Kanteneckschutzprofil Tragprofil CD 60x27 Kanteneckschutzprofil Tragprofil CD 60x27
20 mm m||_. . =
(falls erforderlich) ) (falls erforderlich) inaktive Flache
ClimaDomo — Knauf Plattenstreifen Climab L—Knauf Plattenstreifen
Heiz- und Kiihimodul mit Fugenfiiller Leicht ¥ 'ma °é“£..hl aul mit Fugenfiiller leicht
gelocht einseitig ankleben g:l';;#t” uhimodu einseitig ankleben

Bewegungsfuge mit Spezialprofil - nur bei ungelochten Modulen méglich

Nonius-Hénger_— ca. 150 mm |
Oberteil L Protector PVC-Bewegungsfugenprofil 3750
Noniusbugel | Antackern mit verzinkten Klammern empfohlen
fir CD 60x27 | Uberspachtelung des Profils ausziehen
Noniussplint —Grundprofil I U-Profil 28x27x48
CD 60x27 Mattenstamm
I ClimaDomo
£ + o 5 Heiz- und Kihimodul
| U i i I ungelocht

Seite 19/ 44
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ClimalDomo Detailblatt D01

Energie sinnvoll nutzen

Deckensprung 90°, mit Z-Winkel

Nonius-Hanger-Oberteil
Nonius-Hanger- Kombihanger fiir CD 60x27

Oberteil Tragprofil Noniussplint

Noniusbligel '
fur CD 60x27 CD 60x27 Grundprofil CD 60x27

Noniussplint Schlauch-
Zuleitung verbindung

Mattenstamm
Knauf Uniflott

ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul
ungelocht

z.B. Kreuzverbinder

CD-Profil 60x27

Deckensprung mit Z-Winkel
z.B. Schnellbauschraube TN 3,5 x 25

Deckensprung 90°, mit Richtungswechsel

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul

ClimaDomo Heiz- = Deckensprung mit
und Kihimodul L-Winkel

Deckensprung bis 500 mm, mit L-Winkel

oo 9
i )
UD-Profil 28x27—4 |l Uniflott — 1] Unifiott £
E e——— CD 60x27 £
Oﬂ CD 60x27 o J z.B. Multiverbinder §
z.B. Multiverbinder L‘o?_ | =~ mit Adapter 90° ¥
ol mit Adapter 90° X 1 £
=— g
° L
0 _ L o
|_ Deckensprung mit L-Winkel
Deckensprung mit L-Winkel —Schnellbauschraube TN
— Schnellbauschraube TN ClimaDomo
ClimaDomo Heiz- und Kihimodul

Heiz- und Kihimodul

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Deckensprung tber 500 mm

S0/ 7, /07
Y /// /////,////////////4
— 1
]
L
=t Uniflott
- CD 60 x 27
z.B.
» Multiverbinder N
mit Adapter 90°
]

ClimaDomo

|— Deckensprung mit L-Win

— Schnellbauschraube TN

Heiz- und Kiihimodul

ungelocht

f——+

CD 60 x 27
z.B.

Multiverbinder
mit Adapter 90°

kel

L2

ClimaDomo

Heiz- und Kihimodul

ungelocht

|—Deckensprung mit L-Winkel
— Schnellbauschraube TN

o

UD-Profil —
28 x 27 -
o CD 60 x 27 o~
-
—z.B.
Multiverbinder
AN mit Adapter 90°
°

|—Deckc—:‘nsprung mit L-Winkel
— Schnellbauschraube TN
ClimgDomo
Heiz-|und Kihimodul

UD-Profil —¢
28 x 27 -
o CD 60 x 27 N
z.B.
v Multiverbinder
AR mit Adapter 90°

I— Deckensprung mit L-Winkel
— Schnellbauschraube TN
ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul
ungelocht

P

L-Werte = notwendig fir Planung

Zubehor
m Winkel 90° | m Winkel 90° [

o u Lief b
2x Multiverbinder + ~ 1= =~ 1x Winkelverbinder 90° bfi?&infi:ggz:sszse“
2x Adapter 90° "

|
-~ [Te}— Adapter
8]  lefaf— Multiverbinder
-~
: - - AL o—— CD 60x27 ;
| i G = N ——cc 1
|

m Winkel 90° mit Auskragung

m Schattenfugenausbildung, Bepl. 12,5 mm

2x Multiverbinder+ — 1= =~
2x Adapter 90°
2x Multiverbinder +
2x Adapter Z 12,5
| | !
| r @ | H | I r @
) R
I | |

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

u Winkelverbinder mit je 2 Blechschrauben
LB 3,5x9,5 mm an CD-Profile schrauben
Tipp:
vor Verschraubung als Montagehilfe
CD-Profil und Winkelverbinder mit
Stanzzange vercrimpern

Seite 21/ 44
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ClimalDomo Detailblatt D01

Energie sinnvoll nutzen

Deckensprung Z-Winkel

Tragprofil Schlauch-
CD 60x27 verbindung _,
[ Grundprofil CD 60x27

Schnellbauschraube TN

Knauf Platte mit V-Frasungen

777777 : : : ’ Tragprofil CD 60x27

Multiverbinder mit Adapter 135°

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul
ungelocht

L3 L

L-Werte + Winkel = notwendig fur Planung

Multiverbinder Multiverbinder-Adapter

Adapter 90° Adapter 135° Adapter Z 12,5 Adapter 30° - 280° Adapter fiir andere
mit LN 3,5x9 fixieren  festeingestellte
¢ Winkel auf Anfrage
(z.B. 120°)

m Winkel 45° bzw. 135° . m Winkel frei einstellbar 30° - 280°
2x Multiverbinder + 2x Multiverbinder +
2x Adapter 135° 2x Adapter 30° - 280°

Seite 22 / 44 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt D01 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Auskragung CD-Profil

ca.160mm , max. 150 mm Nonius-Hanger-Oberteil

Leuchtkérpe \‘
S\

Noniussplint

Nonius-Hanger-Unterteil

fur CD 60x27

Kreuzverbinder

fur CD 60x27

Grundprofil CD 60x27
Schlauchverbindung
Tragprofil CD 60x27

" = Mattenstamm
L UD-Profil 28x27 L inaktive Flache ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul
ungelocht
AN
AN
\\ N

Nonius-Hanger-Oberteil

\ ‘ Mattenstamm
> Kapillarrohr ~ §
%@\// Kreuzverbinder

N :

Noniussplint
Nonius-Hénger-
Untelrteil

far CD 60x27

max. 500 mm
ohne Unterkonstruktion

— Kreuzverbinder

— Tragprofil CD 60x27 ClimaDomo
L : Heiz- und Kihimodul
Grundprofil CD 60x27 ungelocht

— inaktive Flache
— UD-Profil 28x27

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 23 / 44
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Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Auskragung Stahlblech

N\ N\ N N\ Q
\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\I
O\ O\ O\ O\ N

S/ |
i )

Nonius-Hanger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Héanger-Unterteil

far CD 60x27

Knauf Platte \\‘

mit V-Frasung

/

Kreuzverbinder
fir CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

— Multiverbinder
mit Adapter 90°

— Blechwinkel d = 2 mm

Knauf Platte mit
V-Frasung

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul
gelocht

Seite 24 / 44

LI} oooo00e——=000

rundprofil CD 6
— Mattenstamm
— Kapillarrohr

X
— Knauf Platte \\ ‘ //

Nonius-Hanger-Oberteil

Noniussplint

Nonius-Hanger-Unterteil
fur CD 60x27

0x2

mit V-Frasung

Tragprofil CD 60x27

— Stahlblechkragarm
d=2mm, b=50 mm

Knauf Platte mit
V-Frasung

ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul
gelocht

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Auskragung GK-Formteil

/0

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

ERRNARNNR R RN NN NSNS
NRARARR R RN SO
N NN NN NN NN
Nonius-Hanger-Oberteil
o I ;1! I Grundprofil CD 60x2 Noniussplint
— Mattenstamm Nonius-Hanger-Unterteil
— Kapillarrohr fur CD 60x27
— Knauf Platte \‘/
mit 3
V-Frasung =
aragprofil CD ClimaDomo
. Heiz- und
Knaq_f Platte mit Kihlmodul
V-Frasun gelocht
30 mm
N N N N N
NN \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N
SO AN U WO NN O O \
|
Nonius-Hanger-Oberteil
Noniussplint
Nonius-Hanger-Unterteil
fiir CD 60x27
= R Kreuzverbinder
fiir CD 60x27
L Knauf Platte \‘ Grundprofil CD 60x27
mit //
V-Frasungen e
1 3
bil X
— Multiverbinder ClimaDomo
mit Adapter Heiz- und Kihimodul
90° gelocht
Knauf Platte mit
V-Frasung

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Auskragung unterhalb der Decke

max. 250 mm

Noniussplint
Nonius-Hanger-Unterteil
fur CD 60x27
Kreuzverbinder

fur CD 60x27
GrundprofiIICD 60x27

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

Schlauch-
/| verbindung

limaDomo
Heiz- und Kithimodul

ungelocht
/ Leuchtkorper

max. 150 mm

I\

/Z l L Stahiblechwinkel, d= 2 mm

Lasttabelle fur Lichtvouten und Auskragungen

Linienlast in

Kragarmmitte
& Stahlblech <150 mm < 150 mm <150 mm <100 mm
= 8 CD-Profil <250 mm <250 mm <200 mm <150 mm
=
N GK-Formteil <100 mm <100 mm - ]
= nur Gipsplatte <100 mm

——————— STy N )
g N
AAAAAA I | \
B i <
<7

Papierfugendeckstreifen
flexibles Eckenprofil

Papierfugendeckstreifen
flexibles Eckenprofil

Direktabhanger fiir CD 60x27 zusatzlicher Dammstoff

max. 12,5 cm lang Direktabhanger fiir CD 60x27
Dampfbremse/ g Dampfbremse/
Matten.stamm Dampfsperre max. 12,5 cm lang Dampfsperre
CI;[InaDomg Mattenstamm
eiz- un )

Kahimodul Climabomo

ungelocht Kiihimodul

ungelocht

Mattenstamm rechtwinklig zum Dachsparren Mattenstamm parallel zum Dachsparren

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Lastenubersicht

/0

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Abhéangelast Befestigung an

bis 0,0025 kN

Dubelkrallen kdnnen Kapillarrohre beschadigen!
Dubelkrallen parallel zu Kapillaren / 90° zum Mattenstamm (Lage mit Thermofolie ermitteln!)

Gipsplatte

(mit Hilti-Dibel HUD-1 5x25
oder gleichwertig)

bis 0,05 kN

Gipsplatte /

ggf. mit CD-Profil verstarkt
(mit Wirth-Diibel W-MH 4/15
oder gleichwertig)

Unterkonstruktion
bis 0,2 kN (je nach Hersteller sind ggf. zusatz-
liche Abhanger notwendig!)

tber 0,2 kN

Rohdecke

Hilti-Dibel HUD-1 5x25 Wirth-Dibel W-MH 4/15 Wiirth-Diibel in CD-Profil

Die Lastenaufnahme bezieht sich auf ein Feld zwischen 2 CD-Tragprofilen, max. Lange: 1000 mm.

Die Unterkonstruktion muss zur Aufnahme der Zusatzlast geeignet sein.

Bitte Herstellerinformationen berlcksichtigen!

Gelochte Decken:

Ungelochte Decken:

Offnungen fir Einbauteile im Modul

Dibel in vorhandene Locher setzen.

Ldcher bis max. 13 mm bohren, Dibel setzen.
Thermofolie zur Bestimmung der Lage der Kapillarrohre verwenden.

= |
Is
S
Abstand
Offnungs- mind.

Durchmesser Abstand
bis 150 mm 200 mm
bis 220 mm 300 mm
bis 350 mm 500 mm

Abstand fur Anbauteile am Modul

mind. 180 mm vom Mattenstamm

>180

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 27 / 44
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Leichte Anbauteile bis 0,0025 kN

Mattenstamm
Kapillarrohr

Detailblatt DO1

Tragprofil CD 60x27
—Schlitzung, verfillt

Befestigungspunkte des Anbauteils

ermitteln,

Schlauchverbi

Befestigung von Anbauteilen

z.B. Rauchmelder
(unter der Decke)
mittels Hohlraumduibel

Hilti HUD-1 5 x 25 (oder gleichwertig) befestigen

CD-Profil 60x27,
— Schlauchverbindung niveaugleich
. Tragprofil CD 60x27
— Kapillarrohr Grundorofil CD 60x27
attenstamm CD-Profil 60x27 rundprofi X
N = AR — | =5~
Befestigungspunkt 1 Befestigungspunkt 2

Grundprofil CD 60x27
Hohlraum-Diibel

CD-Profil 60x27

zur Befestigung der Leuchte

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul
ungelocht

Hohlraum-Dibel

CD-Profil 60x27
zur Befestigung der Leuchte

Universalverbinder

Tragprofil CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul
ungelocht

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH

mittels Schablone auf ClimaDomo-Modulriickseite

Bohrung mittig zwischen Kapillarrohren herstellen,
mit Schrauben o.a. auf Modulvorderseite markieren
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Detailblatt DO1 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Sprinkleraussparung

Mattenstamm
Kapillarrohr
Zuleitung Rucklauf
. ' Zuleitung Vorlauf
Grundprofil
CD 60x27
Aufnahme fir kleine
Deckeneinbauteile
AN z. Bsp. Sprinkler 2\
‘ ‘ Grundprofil CD 60x27 ‘ ‘
e i Tragprofil
e 1L . Ll CD 60x27
(
Schlauchverbindung

Sprinkler
Grundprofil CD 60x27
=7+ & +—————+—— mit Kreuzverbinder

Universalverbinde
fir CD 60x27

Grundprofil CD 60x27

Aufnahme fir kleine ClimaDomo

Deckeneinbauteile Heiz- und Kiihimodul
z.B. Sprinkler gelocht

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 29 / 44
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Leuchtenaussparung

Mattenstamm

Kapillarrohr

Zuleitung Rucklauf
Zuleitung Vorlauf

| Grundprofil
CD 60 x 27
zusatzlicher
Abhangepunkt
e—— Grundprofil CD 60 x 27
|_t— Aufnahme fur
Deckeneinbauteile
. +——Drehankerwinkel
i fir CD 60 x 27
———Universalverbinder
| fiir CD 60 x 27
— ]

——Distanzunterlage

2 2 I 8

Tragprofil CD 60 x 27 als Wechsel

Schlauchverbindung

d=2 mm, bei
Montage aufkleben

Tragprofil
CD 60 x 27

Seite 30/ 44
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Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

Detailblatt D01 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Leuchtenaussparung - Schnitt

Deckeneinbauleuchte
@ max. 350 mm

zuséatzlicher
Abhanger

i Grundprofil

= .- CD60x27

mit Kreuzverbinder
Tragprofil CD 60 x 27

ClimaDomo

7Universa|verbinder . L Aufnahme flr
far CD 60 x 27 Deckeneinbauteile

Drehankerwinkel Tragprofil CD 60 x 27 Heiz- und Kihimodul
fur CD 60 x 27 als Wechsel gelocht
niveaugleich zu Grundprofil
Detail A-A
Deckeneinbauleuchte
@ max. 350 mm
zusatzlicher
Abhanger
®
of T / \
X |
0
o Universalverbinder ..
- . Aufnahme fir
. fr CD 60 x 27 Deckeneinbauteile
Drehankerwinkel

— Tragprofil CD 60 x 27

fir CD 60 x 27
als Wechsel niveaugleich zu Grundprofil

Seite 31/44
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Laftungsauslass

Mattenstamm
Kapillarrohr

zusatzlicher
Abhangepunkt

Grundprofil CD 60 x 27

Aufnahme fir
Deckeneinbauteile

Luftergehduse

& )

Tragprofil CD 60 x 27
als Wechsel

Schlauchverbindung

Seite 32/ 44 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH

Zuleitung Rucklauf
Zuleitung Vorlauf

Grundprofil
CD 60 x 27

Abstandhalter
fur Stapelung

Distanzunterlage
d=2 mm, bei
Montage aufkleben

Drehankerwinkel
fir CD 60 x 27

Universalverbinder
fir CD 60 x 27

UD-Profil 28 x 27,

an Liftergehause
schrauben
Trennwandband im
Bereich des UD-Profils
sowie zwischen Lufter-
gehéause und UD-Profil

Tragprofil
CD 60 x 27
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Detailblatt D01 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Laftungsauslass - Schnitt

UD-Profil 28 x 27,

an Liftergehduse schrauben

Trennwandband im Auflagebereich des UD-Profils
sowie zwischen Liftergehdause und UD-Profil

Luftergehduse

zusatzlicher
Abhanger

= oY Grundprofil CD 60 x 27
== P ==————— mit Kreuzverbinder

L Universalverbinder Aufnahme fir Tragprofil CD 60 x 27
fir CD 60 x27
Detail A-A

Deckeneinbauteile ClimaDomo

Tragprofil CD Heiz- und Kihimodul
Drehankerwinkel als Wechsel gelocht
fiir CD 60 x 27 niveaugleich zu

Grundpofil

— UD-Profil 28x27, an Liftergehduse schrauben
Trennwandband im Auflagebereich des UD-Profils
sowie zwischen Liftergehduse und UD-Profil

zusatzlicher

Abhanger
Liftergehause
Drehankerwinkel Universalverbinder
fiir CD 60 x 27 fiir CD 60 x 27 -

— Tragprofil CD 60 x 27
als Wechsel
niveaugleich zu Grundpofil

o——— Aufnahme fiir

[]ﬁm . . Deckeneinbauteile

“Tragprofil Kapillarrohr ClimaDomo -Distanzunterlage d= 2 mm,

CD 60 x 27 L Grundprofil CD 60 x 27 g:llg;#tnd Kihimodul bei Montage aufkleben

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 33 / 44
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Luftungsschlitzauslass

|, 150 mm | |, 150 mm |

7 |
Liftungskanal

drucksteif abgehangen

Noniussplint

Nonius-Hanger-Unterteil
far CD 60x27
Kreuzverbinder
fur CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

=—Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

Schattenfuge
Liftungsschlitz- Heiz- und Kilhimodul
auslass Uniflott + Trenn-Fix gslocht
max. 100 MM yy Schwingungsiibertragungen
zu vermeiden, sind Lufter flexibel anzuschliel3en.
Detail A-A
|, 150 mm | , 150 mm |
! L
Luftungskanal Nonius-Hanger-Oberteil
drucksteif abgehangen
Noniussplint
: Nonius-Hanger-Unterteil
fir CD 60x27 Kreuzverbinder
fir CD 60x27
4 4 1o Grundprofil
- ~ = - CD 60x27
Tragprofil
CD 60x27
U-Profil 28x27x48 Mattenstamm ClimaDomo
... Schattenfuge Uniflott + Trenn-Fix Heiz- und Kiihimodul, ungelocht
Luftungsschlitzauslass Um Schwingungstbertragungen
zu vermeiden, sind Lufter flexibel
anzuschlielRen.
Detail B-B
Detail A-A & Detail B-B: mind. 1 mm Uberstand empfohlen
T~

—

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt DO1 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Leuchtenband

Leuchtenbefestigung
Klemmhohe 39,5 mm

Deckenleuchte Nonius-Hanger-Oberteil

Noniussplint

Nonius-Hanger-Unterteil
fir CD 60 x 27

Kreuzverbinder
fir CD 60 x 27
Grundprofil

CD 60 x 27
Tragprofil

CD 60 x 27
ClimaDomo

 J
inaktiv zwischen Leuchten —
Klebeband 2mm ——

Mattenstamm

Heiz- und Kihimodul
CD 60 x 27 ungelocht
U-Wandanschluss-Profil 28 x 27 x 48
ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul

Deckenleuchte ungelocht
|

l

U-Wandanschluss-Profil
28 x 27 x 48

Leuchtenbefestigung

inaktive Flache

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 35 / 44



/0

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Leuchtenband T-Schiene

Deckenleuchte

Blechschraub

Hauptschiene T24/38
Trennwandband, d=3 mm
UD-Profil 28x27-

Deckenleuchte

Noniussplint
/Nonius-Hénger-Unterteil
/ fiir CD 60x27
Kreuzverbinder

far CD 60x27

7 \\ =

Verschraubung nach
Montage des UD-Profils

Grundprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

Heiz- und Kihimodul
gelocht

Nonius-Hanger-Oberteil

Noniussplint

Nonius-Hanger-Unterteil—kreuzverbinder
far CD 60x27 fir CD 60x27

=
—e—Grundprofil

CD 60x27

Blechschr‘cgu // / \\ \

Hauptschiene T24/38
Trennwandband, d= 3 mm
U-Profil 28x27x48

Decklenleuchte

:

— U-Profil
28x27x48

— Trennwandband, d= 3 mm,
im Bereich der T-Verbinder
kein Trennwandband

—Hauptschiene T24/38

-Verbinder fﬁmd Querschiev[n

[
Querschiene

T24/38

!

Deck'enleuchte

Seite 36/ 44

Tragprofil
CD 60x27

Heiz- und Kuhimodul
ungelocht

ClimaDomo Heiz- und
Kihlmodul
ungelocht

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt DO1

Tonnengewdlbe - Detailbeispiel

\

SO AN A U N AU RN NN SN\
A R AR AR R A RN NN

T \\:\\‘\\:\:\\‘\\\\\\\\‘\\\\:\\‘\\\\:\\‘\\\\\\\ \\\\\\‘\\\\:\\‘\\\\:\\‘\\\\ \‘\\\\\\i\\\:
- Direktabhanger veel Direktabhanger—=» Nonius-Oberteil;
oo <= Noniusverbinder,
% «2| Direktabhanger
& 3

CD 60x27

/ Schnellbauschraube TN \

onkav gebogenes Knauf CD-Profil

[Se—=cooe=—=0c00]

\ ClimaDomo
AN Heiz- und Kiihimodul
bauseits gebogen
/ Detail A-A \", < \%
\ =
1] " Detail B-B s
al
/ » r \ r
I o B — —_r
1 ~Blechschraube LB 3,5x9,5 mm Knauf Platte mit V-Frasung

- Detail A-A Detail C-C| -

Direktabhanger
fur CD 60x27

Blechschraube
LN 3,5x9 mm

Tragprofil CD 60x27
Schnellbauschraube TN

ClimaDomo
Heiz- und Kiihimodul
bauseits gebogen

Detail B-B Detail C-C

—LNonius—Hénger

Oberteil

ADirektabhénger mit

Nonius-Oberteil verschraubt

Ubergang breit spachteln,
Uniflott +
Papierfugendeckstreifen

Blechschraube LB 3,5x9,5 mm

Knauf Platte mit V-Frasung

Direktabhanger fiir
CD 60x27

UD-Profile vor Montage—/
verbinden
UD 28x27 nicht an Wand befestigen

Blechschraube

LN 3,5x9 mm
V2. !

Uniflott + Trenn-Fix

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0
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Energie sinnvo Il nutzen

Kreuzgewdlbe - Detailbeispiel

Welle - Detailbeispiel

Seite 38 / 44 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt DO ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Revisionsklappe

CD-Profil (Wechsel)

(Revisionsklappe
inaktive Flache
Abmessung
5 (=lichter Durchgang) 5

Offnungsmal Beplankung
(= Abmessung + 2 x 5 mm)
min. 30 mm min. 30 mm

max. 100 mm max. 100 mm

Revisionsklappen ab einer Gré3e von 600 x 800 mm kdnnen aktiviert werden.

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 39 / 44
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ClimalDomo Detailblatt D01

Energie sinnvoll nutzen

Mineralwollschott - ungelochte Decke - nach DIN 4109 (Beiblatt 1/A2)

Absorberschott b > 400 mm Detail A-A
aus Mineralwolle mit r > 8 kPa x s/m?

Y Y
7, g /// g ///, g //// g //
” XSS S Y

2SS S S A

. . [

Nonius-Hanger-

Oberteil

Deckennagel

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder flir CD 60x27

Mineralwolle
WLG 040

Uniflott + Trenn-Fix\  climaDomo bewertetes Schall-Langsdamm-Maf}
Trennwandkitt Heiz- und Kiihimodul R .« 60dB*

UW-Profil ungelocht
CW-Profil

Noniusbuge
fir CD 60x27

Trennwand

Mineralwollschott - gelochte Decke -

Absorberschott b > 400 mm
aus Mineralwolle mit r > 8 kPa x s/m?

CSINS SISl S St SIS NS S S s S S bewertetes Schall-Langsdamm-MalR}
A I g R &hnlich ungelochter Deck
N, ///// /////, /////, g //% L. @hnlich ungelochter Decke

Deckennagel

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder fiir CD 60x27

Mineralwolle
WLG 040

Nonius-Hénge‘r-
Oberteil

Noniusbuge
fur CD 60x27

\[-Uniflott + Tre

. Trennwandkitt ClimaDomo
UW-Profil Heiz- und Kihlmodul

CW-Profil gelocht

Nonius-Hénge‘r-
Oberteil Deckennagel

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder fur CD 60x27
- = Mineralwolle

i I WLG 040
Uniflott + Trenn-Fix N
N Trennwandkitt ClimaDomo Trennwandanschluss an Unterdecke,
N UW-Profil Heiz- und Kiihimodul Decklage getrennt

— CW-Profil ungelocht

Verbesserung der Schall-Langsdamm-Malke

bewertetes Schall-Langsdamm-Mal R, . ER=EFINERRIEN

Noniusbugel
fir CD 60x27

ungelochte Decke mit Mineralwollschott 60 dB* tber 4.0?] r(;l_m \;/Ver:tin—
. . gern sich die Werte
ungelochte Decke ohne Mineralwollauflage 48 dB um 1 dB / 100 mm
ungelochte Decke mit bis 40 mm Mineralwollauflage 52 dB*
ungelochte Decke mit bis 80 mm Mineralwollauflage 54 dB* Rohdichte der Mine-
o X " ralwolle: 8,5 kg / m?
gelochte Decke ahnlich ungelochter Decke, nicht geprift

Seite 40 / 44 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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malDomo

Energie sinnvoll nutzen

Mineralwollschott - offene Fuge mit Papierfugendeckstreifen abgedeckt (ohne Trennwand)

Nonius-Hanger-
Oberteil

Noniusblige

ohne daruberliegende Fuge mit
Spachtelmasse zu verfillen |

Absorberschott b=400 mm
aus Mineralwolle mit r=8 kPa x s/m?

I
|
|
|
RN I N I R

mogliche
Trennwand

Knauf
Deckennagel

ClimaDomo

gelocht

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder fiir CD 60x27

Mineralwolle
WLG 040

Heiz- und Kuhimodul

Detail A-A

— e ANANA A AN

<\

Nonius-Hanger-
Oberteil

Noniusbuge
fur CD 60x27

Absorberschott b>400 mm
aus Mineralwolle mit r>8 kPa x s/m?

N Trennwandkitt

- UW-Profil
CW-Profil

., ., ., , .
.V " // // " 7/ // " // 7/, // //
7/ // /s // /s // /s // / /ﬂ
4 LSS S A v/
1
Knauf
Deckennagel

gelocht

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder fir CD 60x27

Mineralwolle
WLG 040

ClimaDomo
Heiz- und Kihimodul

Papierfugendeckstreifen Kurt

(vor Trennwandmontage
Papierfugendeckstreifen
aufschneiden)

Q

Gebaudeachsen

Fassade

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

ungelochter
Bereich

ClimaDomo

Trennwand

Trennwand

Heiz- und
Kihlmodul
gelocht

mogliche

Trennwande
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ClimalDomo Detailblatt D01

Energie sinnvoll nutzen

ClimaDomo Sichtdecke D01 unter Knauf Brandschutzdecke z.B. Decke D112

a
Abstand Abhanger Sichtdecke

Brandschutzdecke
]
Sichtdecke < 0,15 kN/m?

Grundprofil
CD 60x27

Anschlussg-
leitung
Vorlauf g

Direkt-

/ abhanger
ClimaDomo

Tragprofil ™ b Matten- Schlauch-
CD 60x27 Achsabstand Tragprofilin ~ Stamm  verbindung

Abhangigkeit vom Lochbild

Brandschutzdecke

* Knauf Systemdecke D127 (gemal D12 Knauf Cleaneo Akustikdecke)

Die Zusatzlasten der abgehangten Decke ( Sichtdecke < 0,15 kN/m?) muss bei der Unterkonstruktion der
Brandschutzdecke berlcksichtigt werden. Die Abstande der Unterkonstruktion der Brandschutzdecke er-
geben sich aus den Vorgaben der jeweiligen Systemdecken (z.B. Knauf D112) unter Berlcksichtigung des
Zusatzgewichtes der Sichtdecke

Sichtdecke < 0,15 kN/m?

(c) (a) (b)

Achsabstand Grundprofil Abstand Abhanger* Lochung Achsabstand Tragprofil
(Spannweite Tragprofil) (Stutzweite Grundprofil) (Stutzweite Beplankung)

800 mm 800 mm ** ungelocht 400 mm

1.200 mm 400/ 500 mm *** 6/18; 8/18 324 mm

_ ) _ _ 10/23 322 mm

* Befestigung der Abhanger in Tragprofilen der Brandschutzebene 12/25 325 mm

> bei Tragprofilabstand 400 mm in Brandschutzebene wechselweise
in jedem zweiten Tragprofil der Brandschutzebene befestigen 15/30 330 mm
o bei Tragprofilabstand 500 / 625 mm in Brandschutzebende in 8/12/50 300 mm

jedem Tragprofil der Brandschutzebene befestigen.

» abgehangte Profile der Sichtdecke immer quer zu Tragprofilen der Brandschutzebene

» Befestigung der Abhanger in Tragprofilen der Brandschutzebene mit Knauf Universalschrauben
FN 4,3x35/ FN 4,3x65

* je Abhangepunkt Sichtdecke Belastung max. 100 N

Seite 42 / 44 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH



/0

Detailblatt D01 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Brandschutzdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehoren (gem. D11 knauf Piattendecken s. 8)

Anforderung an die Roh- Feuerwiderstands- Knauf System-Konstruktion
decke bei Beanspruchung: | klasse bei
Brandbeanspruchung | Beplankung Unterkon- Dammschicht
von unten konstruktion
ke':_\f’ E;anisigutz:knforctier;pg Art/ Mindest- max. brandschutztechnisch
an RohdeckefLachkonstruktion Baustoff- dicke Achsabstande erforderlich
von oben (Deckenzwischenraum klasse Tragprofil Mindest- Mindest-
Rohdecke muss gleichen Feuer- dicke rohdichte
widerstand wie Unterdecke
besitzen von unten | von oben mm mm mm kg/m?
20 625
F30 Feuerschutz-
platten 2x12,5 500
GKF, A2
2x
20
F90 500
25+18
F30 15 500 Mineralwolle*
40 (60) 40 (30)
+
Feuerschutz- | 18 625 Mineralwolle*
F30 F30 platten 40 (60) 40 (30)
GKF, A2 2x12,5 500 150 mm breit auf Grundprofil
2x 20
Mineralwolle*
Fo0 Fo0 500 2x 40 (60) 40 (30)
25+ 18

* Mineralwolle-Dammschicht nach DIN EN 13162, Abschn. 3.1.1: Baustoffklasse A, Schmelzpunkt = 1000° C nach DIN 4102-17

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 43 / 44
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ClimalDomo Detailblatt D01

Energie sinnvoll nutzen

Weitspanntrager, Grund- und Tragprofil - abgehangt

a
Abstand Abhanger
(Befestigungsmittel)
Tragprofil
D&mmun CD 60x27
» Grundprofil Zuleitun
Zuleitung e 0m4r§ UA 50x40 Riicklau
Vorlauf

sy

#_ClimaDomo
7 Heiz- und Kiihimodul

b Schlauchverbindung
Achsabstand Tragprofil

Maximale UK-Abstande

Achsabstargg)Grundprofil Abstand(aA)bhénger Lochung Achsabsta(r?c)i Tragprofil
(Spannweite Tragprofil) (Stutzweite Grundprofil) (Stutzweite Beplankung)
500 mm 2.050 mm ungelocht 400 mm
600 mm 1.950 mm 6/18; 8/18 324 mm
700 mm 1.850 mm 10/23 322 mm
800 mm 1.650 mm 12/25 325 mm
900 mm 1.450 mm 15/30 330 mm
1.000 mm 1.300 mm 8/12/50 300 mm
1.100 mm 1.200 mm
1.250 mm 1.100 mm

Profilverbindung und -verlangerung

o ca. 200 mm A
Grundprofil UA / Tragprofil CD Eﬁ; iﬁi

¢ Kreuzverbinder fur UA-Profil |

1—5"

-

vor Montage 4
auf 90° umbiegen R

L UW-Profil 50x40x0,6
Blechschraube LB 3,5x16
UA-Profil 50x40x2,0

&

Tragprofil CD 60x27

y
Vi

I

I
by

rechtlicher Hinweis - gultig fir gesamtes Detailblatt

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die Gewahrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und
Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres (ibertragen werden kdnnen. Alle Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der
Technik. Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, einschlagige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln missen vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden.
Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bediirfen der ausdriicklichen Genehmigung der Firma ClimaDomo
Heiz- und Kiihlsysteme GmbH, Weimarische Str. 30, 99625 Kolleda. Lieferung laut unserer jeweils giiltigen Allgemeinen Geschafts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB). Konstruktive, statische
und bauphysikalische Eigenschaften von ClimaDomo Systemen kénnen nur erreicht werden, wenn die ausschlieliche Verwendungen von ClimaDomo Systemkomponenten oder von ClimaDomo
empfohlenen Produkten sichergestellt ist.
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