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1. Allgemeine Verarbeitungshinweise

» Baustellenbedingungen fir Trockenbauarbeiten mit Gipssystemen der In-

A : , ok e , Verarbeitungs-
dustriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie sind einzu-
grundlage
halten
. . . ; N . DIN 18 181
» Spachtelarbeiten durfen erst erfolgen, wenn keine gréReren Langenande-
rungen der Gipsplatten infolge von Feuchte- und/oder Temperaturanderun-
gen mehr zu erwarten sind
Raumtemperatur
+ Kapillarrohrmatten und Rohrleitungselemente aus Polypropylen sind vor
langer andauernder UV-Bestrahlung sowie mechanischen Belastungen zu mind. 10°C

schitzen

* Grundlage ist die Ebenheitstoleranz der DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 6 :
relative Luftfeuchte

« Systemgewicht 13,5 kg/m? inkl. Unterkonstruktion und mit Wasser geftllten
Kassetten max. 70%

2. Anschluss-, Sammel- und Zuleitungen bis zur Absperr- bzw. Zonenregelgruppe

Werkzeug: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Muffenschweil3gerat (Verleih durch ClimaDomo)
Zeitaufwand: ca. 20 Minuten / m?

» vorgefertigte Anschluss- & Sammelleitungen
werden von der Rohdecke abgehangen

» Abstand der Befestigungspunkte:

Tabelle 1: Abstand zwischen den Abhdngern

Bez.; Rohrdurchmesser | Abstand
DN 15; da =20 mm 70 cm
DN 20; da =25 mm 85 cm
DN 25; da =32 mm 95 cm

DN 32; da =40 mm 105 cm

* Verbindung von mehr als 6m langen An-
schlussleitungen (01) durch Muffenschwei-

Ben
Lage der Anschlussleitungen * Verbindung der Anschlussleitung mit der
Sammelleitung (02 & 03, siehe Seite 2)
Bei der Verbindung der Anschluss- mit der Sammelleitung durch MuffenschweilRen

ist darauf zu achten, dass die Steckkupplungen der An- _ 3
schlussleitung in das Kassettenfeld zeigen (Bild unten). So *  Verbindung zum Raum gehorender Rohre

kann das Verwechseln der Anschluss-Schlduche vermie- und Winkel zum Aufbau des Zweirohrsys-
den werden. tems Tichelmann* (A) durch Muffenschwei-
Ren

Detail 2: Lage der Anschlussleitungen

* fUr eine gleichmaRige Durchstrdmung des Rohrnetzes

i

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 03/ 12
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3. T-Schienen-Unterkonstruktion

Montageanleitung fur Kassetten

Werkzeug:
Zeitaufwand:

Bohrer, Akkuschrauber
20 Minuten / m?

Der Wandanschluss erfolgt durch L-Wandwinkel (max.
Abstand 300 mm) bzw. GK-Friese.

Die T-Schienenunterkonstruktion, in die die Kassetten
spater eingelegt werden, bleiben sichtbar.

Hierbei handelt es SICh um eine einbrennlackierte Metallkonstruktion in Steckverbindung, aus korrosionsge-
schutzten Stahlteilen nach DIN 18182-1 als Haupt- und Querschienen, Sichtbreite 24 mm.

Die Tragschienen haben an den Enden Steckverbindungen zur fluchtgerechten Verlangerung.

Die StoRRe der Tragschienen sind grundsatzlich versetzt anzuordnen und in max. 10 cm Abstand vom Stol}
an der Rohdecke zu befestigen. Rechtwinklig zu den Tragschienen werden die Querschienen in die Aus-

stanzungen der Tragschienen gesteckt.

Detail1: Montage der Unterkonstruktion am Startpunkt beginnen

L1n3

Lin3
Lin3

Lin3
Lin3

Tragschiene
Querschiene
Wandwinkel

Kassetten liegen an Begrenzungswanden an

Lin3

Lin3
Lin3

Lin3
Lin3

s /
Tragschiene
Querschiene
Wandwinkel

inaktive_Fliche

Inaktive Flache zwischen Kassetten und Wand

Aufbau der Unterkonstruktion bei unterschiedlicher Lage der Kasssetten an den Begrenzungswénden

Wandwinkel Tragschiene

Tabelle 2: Hersteller und Absténde T-Schienen

GK-Wandfries Wandwinkel Tragschiene

Hersteller System Hauptschie- Abhéanger-
nenabstand abstand
DXB 24* 625 mm 1,50 m
1.250 mm 1,00 m
USG DONN :
DX 24 625 mm 1,50 m .
1.250 mm 1,00 m g . ;
850 625 mm 1,60 m -
1.250 mm 1,10 m
CMC
2690 625 mm 1,60 m
1.250 mm 1,00 m -
empfohlen Kassettenfries Wandwinkel Tragschiene
Seite 04 / 12 © ClimaDomo Heiz- und Kuhlsysteme GmbH
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4. Einlegen & AnschlieRen der Kassetten

Werkzeug: Baumwollhandschuhe
Zeitaufwand: 10 Minuten / m?

Die Kassetten werden durch Verkanten in eine
sichtbare T-Schienenunterkonstruktion einge-
legt.

Es empfiehlt sich dabei das Tragen von saube-
ren Baumwollhandschuhen.

Anschluss
Die Kassetten werden untereinander sowie mit dem Rohrnetz durch flexible Schlauche verbunden.

Daflr die Stecktullen in die Steckkupplungen der Kassetten stecken. Es ist darauf zu achten, dass die
Schlauche nicht abgeknickt werden und ausreichend tief in den Kupplungen stecken.

In der Regel durfen nicht mehr als 6 Kassetten der GroRe 1.250 x 625 mm miteinander verbunden werden.

Die Rohrverlegung mit der Montage der Absperr- bzw. Zonenregelgruppe ist so auszufuhren, dass die
Heiz- und Kuhlkreise jeweils separat gefillt und entleert werden kénnen.

Dazu dient im Vor- und Rucklauf je ein PP-Kugelhahn (um den Kreis abzusperren) und jeweils eine Full-
und Entleerungsmdglichkeit (KFE-Hahn).

WICHTIG: Stecken die Schlauche fest in den Steck-Kupplungen?

+ Uberstand zwischen Stecktiille und Steckkupplung ca. 10 mm
+ festen Sitz durch Zugprobe Uberprifen!

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 05/ 12
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Montageanleitung fur Kassetten

4.1. Randausbildung, Ubergang zwischen aktivem und inaktivem Bereich

Ubergang Kassetten / Fenster durch Ubergang Kassetten / Wand durch Ubergang Kassetten / Wand durch
GK-Formteil Wandwinkel fugenlosen Randfries + Wandwinkel

4.2. Leuchten

Lampenbander zwischen Einlegekas- Downlights im Flur Rastereinbauleuchten
setten

5. Taupunktfuhler

Werkzeug: Messer
Bendtigte Zeit: 10 Minuten

Der Taupunktfiihler schitzt die Kihlflachen vor
Beschadigung durch Kondenswasser.

Denn er registriert eventuell auftretende Kon-
densation und verandert dabei seinen elektri-
schen Widerstand.

Diese Widerstandsanderung im Fuhler wird
vom Raumtemperaturregler bzw. bei Steuerung
durch die Gebaudeleittechnik vom Konverter
erkannt und veranlasst diesen, das Regelventil
zu schliel3en.

MaRe FUhler mit Gehause (TF 3 G): 70 x 20 x 7 mm
Kabel: 2x 0,14 mm? 10 m lang
(bis ca. 50 m mit abgeschirmter Leitung)

Seite 06 / 12 © ClimaDomo Heiz- und Kuhlsysteme GmbH
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Montage des Taupunktfiihlers

» Schutzfolie entfernen

« Taupunktfihler montieren, bevor die Kassette in die T-Schienen eingelegt wird

+ entsprechende Kassette ist auf dem Ubersichtsplan mit einem griinen T gekennzeichnet
(Stelle mit hochster Gefahr der Taupunktunterschreitung im Raum)

» Taupunktflihler von oben auf die Kapillarrohrmatte aufsetzen

» Platine des Taupunktfihlers muss am Vorlauf der Kapillarrohnrmatte an den frei liegenden Kapillarrohren
anliegen

» an den frei liegenden Kapillarrohren fixieren

+ Kabel (10 m lang) an eine mit der Gebaudeleittechnik abgestimmte Stelle fihren

Fir ungelochte Kassetten Fiir gelochte Kassetten

» 2 Loécherin die Gips-Tragerplatte bohren (zwischen den Ka- + die Réhrchen des Taupunktfiihlers so
pillarrohren, in dem Bereich, in dem die Kapillarrohre noch abschneiden, dass ihre Enden ca.
nicht in der Platte integriert sind) 2 — 3 mm in die Locher der Lochplat-

* Roéhrchen des Taupunktfiihlers durch die Bohrungen flihren te ragen.
und durch Abschneiden der Enden o6ffnen e Rohrchen durch die Locher fihren,

+ ACHTUNG! Bei spateren Malerarbeiten die Offnungen der Taupunktfihler fixieren

Réhrchen vor Farbeintrag sichern. Ansonsten ist die Funkti-
on der Taupunktflhler nicht mehr gewahrleistet.

Zeichnung 6: Taupunktfiihler auf ungelochter und gelochter Tragerplatte

wasserfestes Kiebeband wasserfestes Klebeband

Jpr==a=en; oo Lo LA
T Z 717 :
\l ", Gips-Tragerplatte

% Gips-Tragerplatte
6. Dammestoff auflegen

Raéhrchen
Werkzeug: Messer
Zeitaufwand: 5 Minuten / m?

L=

Gegen Warmeabstrahlung in den Deckenhohlraum und zur Verbesserung der Schallabsorption.

* nach Montage einer Reihe

» auf die Kassetten, zwischen den
Tragschienen

* unter die Rohrleitungen

» dicht gestolien

* Mineralwolle entsprechend DIN EN 13162,

* mindestens 40 mm dick, WLG: 040, langen-
bezogener Strémungswiderstand
(DIN EN 29053): >=5 kPaxs/m?

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 07 / 12
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7. Vordruckprobe mit Druckluft

Werkzeug: Kompressor
Messeinrichtung: Manometer mit Anzeige bis 10 bar
Zeitaufwand: ca. 15 Minuten / Regelkreis, Prifdauer mindestens 1 h

» Schlauch des Kompressors an einen KFE-Hahn der Absperrgruppe anschlieRen

* An der Gegenseite das Manometer an den anderen KFE-Hahn anschliel3en

* Luftdruck im Heiz- und Kihlkreis mittels Kompressor auf 10 bar in der Zone erhdhen
* Anfangs- und Enddruck in ClimaDomo Spulprotokoll (S.11) protokollieren

» Der Prifdruck kann durch Materialausdehnung um bis zu 2 bar sinken

» Bei groRerem Druckabfall Leckstelle suchen und beseitigen

8. Fullen, Spulen, Entliften

Werkzeug: Spulpumpe, Patrone mit Mischbettharz mit Messeinheit und Wasseruhr (Verleih
durch ClimaDomo moglich)

Material: filtriertes, vollentsalztes Trinkwasser

Zeitaufwand: ca. 20 Minuten / Regelkreis

Mit dem Spulen wird die in den Kapillarrohrmatten
und in der Rohrleitung befindliche Luft heraus
gedrickt. Gleichzeitig wird der Heiz-/Klhlkreis mit
Wasser gefilllt.

Vorbereitung:

» Einzeln fir jeden Heiz- & Kuhlkreis

* Absperr- bzw. Zonenregelgruppe im
Vor- & Rucklauf schlief3en

+ KFE-Hahne 6ffnen

+ %" Vor- und Ricklaufschlauche der Spulpumpe
mit flachdichtender Schlauchtille an die KFE-
Hahne (Vor- und Rucklauf) der Absperrgruppe
anschliel3en

Splilpumpe Mischbettharzpatrone
Wasseraufbereitung:

* Anschluss der Mischbettharzpatrone an die Trinkwasserleitung
(Wenn das Trinkwasser die Patrone durchstrémt, werden alle Mineralstoffe entzogen)
» Aufbereitetes Wasser in den Bottich der Spulpumpe fiillen

Spiilen:

» Wassermenge notieren und fir jede Zone in das Spulprotokoll (S.11) eintragen
*  Spulpumpe in Betrieb nehmen und die Zone so lange mit aufbereitetem (filtriertem, vollentsalztem)
Wasser spiilen, bis keine Luftblasen im Spulbottich mehr sichtbar sind (ca. 15 min)

Protokollierung

Zu jeder Spul- und Druckprobe ist ein vollstandig ausgeflilltes Protokoll (S. 11/12) anzufertigen.

Dieses dient dem Nachweis der Funktionsfahigkeit der Anlage sowie flir Gewahrleistungsanspriiche.
Vollstandig erstellte Prifprotokolle sind die Voraussetzung fir die 15-jahrige erweiterte Gewahrleistung des
Herstellers der Kapillarrohrmatten.

Seite 08 / 12 © ClimaDomo Heiz- und Kuhlsysteme GmbH
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Werkzeug: Druck-Prifpumpe,
Manometer mit Anzeige bis 10 bar
(Verleih durch ClimaDomo mdglich)
Material: filtriertes, vollentsalztes Trinkwasser
Zeitaufwand: ca. 15 Minuten, gesamte Prufdauer: 24 h
Ablauf:

» Schlauch der Druck-Prifpumpe an einen KFE-Hahn

der Absperrgruppe anschlieen
Druck-Priifoumpe
* an der Gegenseite das Manometer an den anderen

KFE-Hahn anschliel3en
» aufbereitetes Wasser in den Behalter der Druck-Prifpumpe fiillen
*  Druck im Heiz- und Kihlkreis mittels Druck-Pruf-Pumpe auf 10 bar erhéhen

» frihestens nach 12 Stunden kénnen nachfolgende Baugewerbe mit ihren
Leistungen beginnen (Fugenverschluss, Spachteln, Putzen etc.)

* nach 24 Stunden messen
(Far 15 Jahre Gewahrleistung auf die Kapillarrohrmatten)

* Druckergebnisse in ClimaDomo Druckprifprotokoll (S.11) protokollieren
(Dient dem Nachweis der Funktionsfahigkeit der Anlage sowie als Voraussetzung flir die
15-jéhrige erweiterte Gewéhrleistung des Herstellers der Kapillarrohrmatten.)

» Beschriftung der Absperr- bzw. Zonenregelgruppen des Heiz-/Kihlkreises
mit folgenden Angaben: Vorlauf / Ricklauf; Rohrdimensionierung; Etage,
Raum, Kreis im Raum; Ventileinstellwert (bei Zonenregelgruppe)

A

Diagramm zum zeitlichen Ablauf der Druckprobe

Druck in bar

-
o
|

24

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

Zeit

Manometer

HINWEIS

Anfénglicher
Druckabfall ist in
der Regel unpro-
blematisch und
liegt an den
Besonderheiten
des flexiblen
Werkstoffes Po-
lypropylen (Mate-
rialausdehnung)
sowie

eventuell im Sys-
tem befindlicher
Luft, welche (iber
automatische
Entliifter ausge-
trieben wird.

Seite 09/ 12
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10. Oberflachenbehandlung

* Reinigung durch Staubsaugen mit einer weichen Burste

Schmutzige Oberflachen mit einem feuchten Lappen abwischen (ggf. mit mildem Reinigungsmittel)
Hartnackige Flecken und kleinere Kratzer kbnnen abgewischt und Uberstrichen werden

Starkere Beschadigungen und Kratzer auf der Oberflache durch Spachteln, Schileifen mit Sandpapier
und Uberstreichen mit einer Malerrolle beheben (z.B. mit Danoline-Reparaturfarbe NCS 0700 oder hn-
licher Farbton gem. RAL 9003)

Aufspritzen von Farbe auf die Lochplatten ist nicht zu empfehlen, da hier die Gefahr besteht, dass die
Farbe auf die schallddmmende Einlage gelangt, und den Schallabsorptionsgrad negativ beeinflusst

11. Hinweise zur Revisionierung

Beim Revisionieren der Kassetten ist darauf zu achten, dass die Schlauche nie unter Spannung stehen.

12. Materialkalkulation

Materialbedarf je m? Decke, ohne Verlust- und Verschnittzuschlag.
Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenflache von: 10 m x 10 m = 100 m2.

Unterkonstruktion

KNAUF Deckennagel (bei Stahlbetondecken, o. zugelassenes Befestigungsmaterial) St. 0,8 1,1 0,8 0,85 1,15 0,85
DONN Nonius-Hanger-Unterteil fur T-Schiene 0,8 1,1 0,8 0,85 | 1,15 | 0,85
DONN Nonius-Hanger-Obererteil St. 0,8 1,1 0,8 0,85 | 1,15 | 0,85
DONN Nonius-Klammer 1,6 2,2 1,6 1,7 2,3 1,7
DONN T-Tragschiene 24x38 I= 3.750 mm, Oberfl. weil &hnl. RAL 9010 m 0,8 1,6 0,8 - - -
DONN T-Tragschiene 24x38 I= 3.600 mm, Oberfl. weil &hnl. RAL 9010 m - - - 0,85 1,7 0,85
DONN T-Querschiene 24x32 I= 1.250 mm, Oberfl. WeiR &hnl. RAL 9010 m 1,6 - 1,6 - - -
DONN T-Querschiene 24x32 |= 1.200 mm, Oberfl. Weil ahnl. RAL 9010 m - - - 1,7 - 1,7
DONN T-Querschiene 24x32 |= 625 mm, Oberfl. Weif ahnl. RAL 9010 m - 0,8 0,8 - - -
DONN T-Querschiene 24x32 |= 600 mm, Oberfl. Weil ahnl. RAL 9010 m - - - - 0,85 0,85
Wandwinkel (Menge abhangig von Raumgeometrie) m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Mineralwolldammstoff Dicke 40 mm, DIN EN 13162 fiir aktive Deckenflache m? 1 1 1 1 1 1
aktive Flachen* (Annahme: 80% der Deckenflache = 80m?) Bedarf unter Briicksichtigung von Fries und Einbauteilen
Raster 1.250 x 625: Raster 1.200 x 600:

Standardplatte: EU oder EG 11 Standardplatte: EU oder EG 21 0,8 0,8 - 0,8 0,8 -
Zulage: EU oder EG 12  Zulage: EU oder EG 22 0,1 0,1 - 0,1 0,1 -
Raster: 625 x 625: Raster 600 x 600: m

Standardplatte: EU oder EG 12  Standardplatte: EU oder EG 22 - - 0,8 - - 0,8
Zulage: keine Zulage: keine - - - - - -
EU: ungelochte Kassette, EG: gelochte Kassette Grofen: 11: 1.250 x 625 mm, 12: 625 x 625 mm, 21: 1.200 x 600 mm, 22: 600 x 600 mm
inaktive Flachen* (Annahme: 20% der Deckenflache = 20m?)

gkfe';fllowléllftlirtfaRsAsLegtg?Q athselgilélsan:it inaktiven Kassetten (entfallt bei Gipsplatten-Fries) m? 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gben, el s AL 8010 (o akives Pcho £ fo groters Embacioie) | ™ | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005

A Verlegeart mit verringertem Tragschienenabstand (<= 625 mm) B Verlegeart mit verringertem Tragschienenabstand (<= 600 mm)

* genaue Bestimmung erst nach Werks- & Montageplanung mdglich, Durchschnittswerte furr die Verwendung der verschiedenen ModulgréRen beruhen auf Erfahrungen
von ClimaDomo und sind abhéngig von: GroRe der aktiven Flache, Raumgeometrie, Anordnung inaktiver Flachen z.B. fiir Einbauteile

rechtlicher Hinweis - gultig fur gesamte Montageanleitung

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die Gewahrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und
Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres (ibertragen werden kénnen. Alle Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der
Technik. Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, einschlédgige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln missen vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden.
Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen der ausdriicklichen Genehmigung der Firma ClimaDomo
Heiz- und Kihlsysteme GmbH, Weimarische Str. 30, 99625 Kolleda. Lieferung laut unserer jeweils giiltigen Allgemeinen Geschafts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB). Konstruktive, statische
und bauphysikalische Eigenschaften von ClimaDomo Systemen kénnen nur erreicht werden, wenn die ausschlieliche Verwendungen von ClimaDomo Systemkomponenten oder von ClimaDomo

empfohlenen Produkten sichergestellt ist. X ) ”
Seite 10/ 12 © ClimaDomo Heiz- und Kuhlsysteme GmbH
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Montageanleitung fur Kassetten - Protokoll zur Erstbefullung cuma Domo
13. Vordruckprobe, Spulen und Beflullen mit Anlagenmedium (Seite 1 Protokoll zur Erstbefiillung)
Protokoll-Nr.: Datum:
Bauvorhaben: Ausflhrende Firma:
Auftraggeber: Ausflhrender Mitarbeiter:
Anlagenmedium: [ vollentsalztes Trinkwasser Leitfahigkeit Trinkwasser: puS/cm
| (vor Entsalzung)
Leitfahigkeit Anlagenmedium: Beginn_____ MS/lcm Epde____ HKS/cm
Zahlerstand Wasseruhr: Begnn—  m° Ende m°
Wassermenge: m?3
. . Vordruckprobe ;
Bezeichnung des Regelkreises Werte in bar Spul-.
Ende dauer in
[ i Minuten
Etage Raum Zone im Raum Beginn (nach 1h)

Hiermit bestatige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben, sowie die Beachtung der korrekten
Vorgehensweise laut ClimaDomo Unterlagen.

Ort, Datum, Unterschrift ausfihrender Mitarbeiter:

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 11/ 12
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ClimalDomo Montageanleitung flr Kassetten - Protokoll zur Erstbefillung
14. Druckprufung (Seite 2 Protokoll zur Erstbeflllung)
Protokoll-Nr.: Datum:
Bauvorhaben: Ausflhrende Firma:
Auftraggeber: Ausflhrender Mitarbeiter:
Bezeichnung des Regelkreises Datum Uhrzeit Druck
Etage Raum Zone im Raum Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende

Mindestdauer der Druckpriifung: 24 Stunden

Hiermit bestatige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben, sowie die Beachtung der korrekten
Vorgehensweise laut ClimaDomo Unterlagen.

Ort, Datum, Unterschrift ausfihrender Mitarbeiter:
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