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VDI 2035 - Steinbildung und Korrosion

VDI 2035

VDI ist eine Richtlinienreihe vom Verein Deutscher
Ingenieure.

2035 beschreibt den Stand der Technik fir die
Wasserqualitat von Warmwasser-Heizungsanlagen
nach DIN 4751-1/-3 bis max. 100 °C.

ClimaDomo bertcksichtigt bei allen Angaben und
Empfehlungen die VDI 2035.

1. Steinbildung (Kalkablagerungen)

Geldste Kalzium- und Magnesiumionen im Wasser sind 16sliche Hartebildner,
die sich durch Erhitzen in unlosliche wandeln. Es kommt zu Ablagerungen.

Ablagerungen im System sorgen nicht nur fur Verschluss, sondern beein-
trachtigen auch die Leistung. Bereits eine Kalkschicht mit einer Dicke von
1mm am Warmeerzeuger fuhrt zu 10 % Leistungsminderung.

2. Korrosion

© eldacarin - Fotolia.de

Einfaches Trinkwasser ist fiir Heiz- und Kiihl-
anlagen ungeeignet!

Um eine ungehinderte Zirkulation des Wassers in
modernen Heiz- und Kihlanlagen zu gewahrleis-

ten, sind zwei MalRnahmen notwendig, die auch in
der VDI 2035 beschrieben werden.

Teil 1 beschaftigt sich mit der Steinbildung und
Teil 2 mit Korrosion.

© Haustechnik-moedl.de

Unter Korrosion versteht man die Reaktion eines metallischen Werkstoffes mit
seiner Umgebung. Dabei flieRt innerhalb von Heiz- und Kidhlanlagen ein Korro-
sionsstrom zwischen Metallen unterschiedlicher Spannungsreihen.

In der Regel sind mehrere unterschiedliche Metalle verbaut (Ventile, Pumpen,
Rohre, etc.), welche in Kombination Korrosion begunstigen kdnnen.

Der Stromfluss wird durch eine hohe Leitfahigkeit und einen ungunstigen pH-
Wert verstarkt. ClimaDomo empfiehlt deshalb salzarme Fahrweise + Inhibitor.

Spannungsreihen (Standardpotentiale in Meerwasser)

Beispiel: Zwischen Bauteilen aus Kupfer und Aluminium flie3t ein Strom von ca. 2 Volt.

Potentiale in Volt

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0
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Rundumschutz mit salzarmer Fahrweise plus Inhibitor

Salzarme Fahrweise

Inhibitor / Konditionierungsmittel

Von einer salzarmen Fahrweise wird gesprochen,
wenn eine Anlage mit vollentsalztem Wasser (auch
VE-Wasser) betrieben wird.

Das wird nach aktuellem Stand der Technik auch far
kleinere Heizungsanlagen empfohlen, um Korrosion
und Steinablagerungen zu verhindern.

Durch das komplette Entfernen aller Mineralien und
Salze werden die hochempfindlichen Bauteile (Pum-
pen, Ventile usw.) moderner Anlagen am besten ge-
schitzt. Fur den Handwerker bietet VE-Wasser prak-
tisch absolute Rechtssicherheit. (Quelle: www.baulinks.de)

Die Heiz- und Kihlsysteme von ClimaDomo werden
mit VE-Wasser einer Systemqualitat von 10-20 uS /
cm beflllt, fir den Betrieb sind Werte unter 100 uS /
cm ideal.

Ohne Mineralien und Salze hat das Wasser eine sehr
geringe Leitfahigkeit. So wird die galvanische Reaktion
zwischen unterschiedlichen Metallen verringert. Korro-

VE-Wasser hat einen pH-Wert von ca. 7.
Durch Erhitzen erfolgt die Ausgasung von CO,
und der pH-Wert steigt in der Regel auf 8 - 8,5.

Sollte der VDI-Sollwert von 8,2 nicht erreicht wer-
den, muss der pH-Wert durch die Zugabe eines
Inhibitors eingestellt werden.

ClimaDomo empfiehlt ein Kombinationsprodukt
aus Molybdat, Polycarbonsaure und Kupferinhi-
bitor, welches mehrfach wirkt.

Der pH-Wert wird optimiert und es entsteht ein
Schutzfilm aus Molybdan. Beides verhindert die
Korrosion von Metallteilen.

Dabei weist der von ClimaDomo empfohlene
Inhibitor eine hohe Umweltvertraglichkeit auf,
weil er nitrit- & chromatfrei ist.

stark alkalisch

. . 14
sionsstrom kann kaum noch fliel3en. (siehe Grafik oben) 13
Durch das Entfernen der Hartebildner Kalzium und
I\/_Iagnesmm_ beggt man Kalkablagerungen. vor. Das ist VDI 2035 10
nicht nur wichtig, um Verschluss zu verhindern, son- 9
dern auch um die volle Leistung zu erhalten. neutral schwach
. . . . . schwach sauer alkalisch
In den meisten Fallen reicht eine salzarme Fahrweise g
als MalRnahme aus. 4
stark sauer
1
© Lammerzahl - Griinbeck
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Parameter zum dauerhaft sicheren Betrieb moderner Anlagen

Zum Schutz der hochempfindlichen Bauteile (Ventile, elektronische Umwalzpumpen etc.)
sind die folgenden einfachen MaRnahmen empfehlenswert:

* moglichst wenige unterschiedliche Materialien verwenden

g (Vgl. Spannungsreihen S. 3 oben)

© Sammalif - Fotolia.com
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» Kombination von Kupfer und Aluminium vermeiden
» Anlage mit vollentsalztem Wasser + Inhibitor betreiben

« auf einen stabilen, an die Materialien in der Anlage angepassten pH-Wert achten

© ClimaDomo Heiz- und Kiihlsysteme GmbH




/0

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt D04

Neuerungen im Betrieb von Heizungsanlagen
Veraltete Anlagen

In Heizungsanlagen fruherer Generationen (wie zum Beispiel
Schwerkraftheizungen) konnten Ablagerungen und Schwebe-
teilchen keine relevanten Schaden anrichten.

Grofde Rohr- und Ventildurchmesser hatten ein geringes Ver-
schluss-Risiko und verschlammte GuRRheizkorper oder Heizkes-
sel waren in ihrer Funktionalitat kaum eingeschrankt.

Allerdings war der Energieverbrauch dieser Systeme sehr hoch.

tbago- Fotolia.com
Moderne Anlagen

Durch niedrige Vorlauftemperaturen, geringe Wassermengen
und effiziente Aggregate kann heute viel Energie gespart wer-
den. Gleichzeitig werden die Durchgéange in Ventilen, Pumpen
und anderen Bauteilen immer geringer.

Je kleiner der Durchgang, desto groRer ist die Gefahr, dass der
Durchfluss des Anlagenmediums durch Ablagerungen verringert
oder komplett unterbrochen wird.

Deshalb empfehlen Hersteller von Warme- und Kalteaggrega-
ten, Ventilen, Pumpen und Heizkdrpern den Einsatz von aufbe-
reitetem Wasser.

Moderne Anlagen sind zum Schutz aller Bauteile immer mit aufbereitetem Wasser zu befiillen

Bei allen Flachensystemen muss dem maoglichen Verschluss vorgebeugt werden

Beim Heizen und Kihlen tber horizontale Flachen erhoht sich
die Gefahr von Ablagerungen.

Dies qilt fir FulRBbodenheizungen ebenso wie flr Deckenhei-
zungen - egal ob sie parallel oder seriell vom Anlagenmedium
durchstromt werden.

Alle modernen Heiz- und Kihlsysteme, sollten grundsatzlich mit
aufbereitetem Wasser betrieben werden, wie es in der VDI 2035
empfohlen wird.

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 5/28
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MafRnahmen zur nachhaltigen Wasseraufbereitung - giiltig fiir alle modernen Heiz- und Kiihlanlagen

Die Wasseraufbereitung macht lediglich 0,3 - 0,4 % der Gesamtkosten
fur ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme aus

ERSTBEFULLUNG DER ANLAGE

Rohrnetz sdubern Befinden sich korrosive Materialien in der Anlage, ist diese mit einem pulsierenden
Luft-Wasser-Gemisch zu spulen. Lose Verunreinigungen und Ablagerungen werden
so aus den Rohrleitungen gespiilt. Werkzeug: z.B. GENO® Splilkompressor

Fillen, Spiilen, Entliiften  Vollentsalztes Wasser erzeugen, indem Trinkwasser durch Mischbettharz geleitet
wird. Das Wasser erreicht einen neutralen pH-Wert von 7.
Werkzeug / Produkte: Mischbettharz, Messeinheit und Wasseruhr
Das Wasser in eine Spulpumpe fiillen und Rohrnetz sowie Heiz- und Kihlflachen
fullen. Wahrend dieses Vorgangs kann die im Rohrnetz befindliche Luft Gber den
Spulkanister der Spulpumpe entweichen. Werkzeug: Spiilpumpe
Betriebsrduck herstellen. Werkzeug: Druckpumpe
Nach dem Befiillen ist dem Anlagenwasser bei Niedertemperatursystemen zur Stabi-
lisierung des pH-Wertes ein Inhibitor (Produkt: z.B. GENO®-safe A) zuzugeben.

wichtige Hinweise - Das Entsalzen Uber eine Umkehr-Osmose-Anlage wird nicht empfohlen, da der
entstehende niedrige pH-Wert (5,5) durch Zugabe von alkalisierenden Mitteln
(z.B. Natronlauge) zusatzlich angehoben werden muss
- Sind Aluminiumteile im System, ist der pH-Wert unbedingt auf 8,2 — 8,5 einzustellen
- ausfiihrlich beschriebene Vorgehensweise in Montageanleitungen beachten

KONTROLLE DES ANLAGENWASSERS (8 - 12 Wochen nach Erstbefiillung, danach jahrlich)

Anlagendruck Bei Abweichung Anlagenmedium und ggf. Inhibitor nachfiullen, Menge dokumentieren
pH-Wert Bei Abweichung Inhibitor nachftillen, evil. ist eine Wasseranalyse durchzufiihren
Leitfahigkeit Bei Abweichung ist evtl. eine Wasseranalyse durchzufiihren

Molybdéan-Gehalt Bei Abweichung Inhibitor nachflllen, evtl. Wasseranalyse durchfihren

Alle ermittelten Werte sind im Protokoll zur Wasseraufbereitung (S. 07 / 08) zu notieren.

NACHFULLARMATUR
Wird direkt an das Trinkwassernetz angeschlossen, entsalzt das Wasser iber eine Mischbettharzkartusche und regelt
die Nachspeisung automatisch. Produkt: z.B. GENO®-therm Armatur, GENO®-therm Fiillpatrone

Vorteile Einfach kontrollierbare Nachspeisung von entsalztem Wasser, stabiler Anlagendruck
Hinweis Der Anlagenbetreiber muss Uberprifen, ob ein Wechsel der Patrone ndtig ist

ClimaDomo hat gute Erfahrungen mit folgendem Inhibitor, es existieren aber auch andere Produkte.

GENO®-safe A ist ein Kombinationsprodukt auf Basis Molybdat, Polycarbonséure und
Kupferinhibitor mit den folgenden Eigenschaften:

» bildet sauerstoffunabhéngig einen optimalen Korrosionsschutzfilm fiir alle Werkstoffe
» hoher Sauerstoffgehalt im Wasser verstarkt die Bildung der Korrosionsschutzschicht
» verhindert niedrige pH-Werte, welche zur Auflésung unedler Metalle fiihren kdnnen
(wirkt im pH-Bereich von 7,5 — 9)
» verhindert Kalksteinbildung an Warmeubertragungsflachen
» hohe Umweltvertraglichkeit (nitrit- & chromatfrei), kann in die Kanalisation abgelassen werden

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Inhibitorempfehlung von ClimaDomo: GENO®-safe A der Griinbeck Wasseraufbereitungen GmbH

einen speziellen organischen
schwefelfreien Cu-Inhibitor.

Verwendungszweck

GENO®-safe A ist ein
Korrosionsinhibitor und
Hartestabilisator fir Kreislaufe, die
stahl-, kupfer- und aluminiumhaltige
Werkstoffe enthalten.

GENO®-safe A ist geeignet zur
Konditionierung des Heiz- bzw.
Kiihlwassers bei FuRboden-, Wand-
oder Deckeninstallationen aus
Kunststoffrohrleitungen mit
Sauerstoffdiffusion.

Durch die Dispergiermittel-
komponente wird entsprechend den
I=mpfehlungen der VDI-Richtlinie
2035 Teil 1 Kalksteinbildung (bis zu
einer Karbonatharte von 20 °dH) auf
den Warmeubertragungsflachen
verhindert. Somit wird ein optimaler
IKorrosionsschutzfilm ausgebildet.

(GENO®-safe A wirkt im pH-Bereich
von 7,5 — 9,0 und ist vertraglich mit
IFrostschutzmitteln (Ethylenglykol
ohne Inhibitoren).

Produktbeschreibung und
Wirkung

GENO®-safe A ist ein Kombina-
tionsprodukt auf Basis von Molybdat,
Polycarbonsaure und Kupferinhibitor.

Wirkungsweise

e Korrosionsinhibierung durch
Schutzfilmbildung auf den
Stahl- und
Aluminiumoberflachen durch
die Molybdatkomponente.

e Korrosionsinhibierung der
kupferhaltigen Werkstoffe durch

e Vermeidung von
korrosionsférdernden Beldgen
auf den Metalloberflachen
durch das Dispergiervermdgen
der Polycarbonsauren.

e Vermeidung von CaCOs-
Ablagerungen durch
Stabilisierung der Hartebildner
(Threshold-Effekt der
Polycarbonsauren).

GENO®-safe A ist bevorzugt bei
salzarmer Fahrweise einzusetzen.

GENO®-safe A erhoht die
Leitfahigkeit.

Anwendung und Dosierung

Alle mit dem Produkt in Berlhrung
kommenden Teile der
Dosiereinrichtung miissen aus
alkalifestem Material bestehen.

Neuanlagen:

Bei Neubeflllung wird zu je 200 |
Inhalt 1 1 bzw. 3 Stlck

0,31 I-Kartuschen GENO®-safe A
zugesetzt. Es muss fir eine
gleichmafige Verteilung im gesamten
System gesorgt werden (Ventile
6ffnen, Umwalzpumpen einschalten).
Sollkonzentration GENO®-safe A:
2000 — 5000 mg/I

Altanlagen:

GENO®-safe A kann auf Grund seiner
dispergierenden Wirkung auch zur
Reinigung von Altanlagen, z. B. im
Rahmen einer Sanierung, eingesetzt
werden.

Hierzu wird der Anlage je 200 | Inhalt
11bzw. 3 Stiick 0,31 I-Kartuschen
GENO®-safe A zugesetzt. Die
Reinigungsdauer betragt ca. 6 - 8
Wochen.

Anschlieend ist die Anlage komplett
zu entleeren, zu reinigen und wie
unter Neuanlagen beschrieben zu
beflllen. Das Reinigungsergebnis
kann mit einer Luft-Wasser-Spilung
(z. B. mit dem
GENO®-Spiilkompressor) optimiert
werden.

Bei stark verschmutzten Anlagen ist der
Vorgang gegebenenfalls zu
wiederholen.

Das Heizungssystem muss wahrend
der Reinigungsphase beobachtet
werden. Durch Auflésung der
Ablagerungen, Verkrustungen etc.
kénnen Undichtigkeiten entstehen,
die bei anschlieRender Revision
behoben werden missen. Bei sehr
starken Verkrustungen kann es zu
Verstopfungen von z. B.
Warmetauschern, Ventilen, etc.
kommen. Wir empfehlen den Einbau
eines Schlammabscheiders (z. B.
GENO®-therm Schlammabscheider).

Bei Unterschreitung der
Sollkonzentration ist mit Korrosion zu
rechnen. Im Rahmen der jahrlichen
Wartung der Heizungsanlage muss
die Konzentration geprift und
gegebenenfalls korrigiert werden.

Analytik

Wasserpriifeinrichtung Molybdan
Bestell-Nr. 170 140

Priifung des Inhibitorgehaltes.
Sollwert Mo®*: 90 — 220 mgl/I

1 mg/l Mo®* = 22,5 mgl/l
GENO®-safe A

Wasserpriifeinrichtung
pH-Wert 4,5-10

Bestell-Nr. 170 148

Prifung des pH-Wertes mittels
pH-Stabchen.

Kombi-Messgerat fiir pH und LF
Bestell-Nr. 170 181

Prifung des pH-Wertes digital.
Sollwert pH: 7,5 -9,0

Umweltvertraglichkeit

Bei sachgemaler Anwendung sind
nach unseren Erfahrungen keine
Stoérungen bei der Abwasserreinigung
zu erwarten. Das Produkt darf nicht in
groReren Mengen ins Abwasser
gelangen.

GENO®-safe A ist nitrit- und
chromatfrei. Der Systeminhalt kann in
die Kanalisation abgelassen werden.

Lagerung

Das Produkt ist kiihl, frostfrei und im
Originalgebinde zu lagern.

© +49 9074 41-0

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist kein Gefahrstoff und
unterliegt nicht der
Gefahrstoffverordnung.

Weitere Informationen sind dem
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die beim Umgang mit Chemikalien
Ublichen Vorsichtsmafinahmen und
arbeitshygienischen Schutz-
malnahmen sind zu beachten.

Kontakt

Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grunbeck-Strafte 1
89420 Hochstadt a. d. Donau

info@gruenbeck.de

+49 9074 41-100 www.gruenbeck.de

Chemische/physikalische Eigenschaften

Aussehen klare, gelbliche Flissigkeit
pH-Wert (1 %ig) 8,1-8,7
Wirkstoffgehalt (Mo®*) [%] 4,4+0,2

Dichte (20 °C) [g/cm?] 1,08 -1,12
Lagerung und Haltbarkeit

Mindesthaltbarkeit ab Abfllldatum [Jahre] 3

Anderungen vorbehalten | PDB_TD2-KG007de_004 | Stand Juni 2016

Lagertemperatur [°C] 25

arunbeck
Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9
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Angaben zum PP-Rohr
Bezeichnung Rohrdimensionierung Bef:ts’:g:‘r:’gs- Durchflussmenge
(da) Rohrschellen Anlagenwasser
DN 15 20 mm 70 cm 350 kg/h
DN 20 25 mm 85 cm 630 kg/h
DN 25 32 mm 95 cm 1.200 kg/h
DN 32 40 mm 105 cm 2.200 kg/h
DN 40 50 mm 115 cm 3.900 kg/h
DN 50 63 mm 130 cm 7.000 kg/h
DN 65 75 mm 150 cm 12.050 kg/h
DN 80 90 mm 170 cm 18.000 kg/h
DN 100 110 mm 190 cm 27.000 kg/h

Ideale Lage von Rohrleitungen
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Ideale Lage von Rohrleitungen
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Ideale Lage von Revisionsoffnungen
Grundsatzliches

» optimal ist die Lage Uber der Tur, weil dort i.d.R. keine Mdbel stehen

+ lieber eine grofe als mehrere kleine Offnungen

« mehrere Offnungen in einer Reihe oder gruppiert anordnen

* je weniger Sprunge in der Rohrleitung notwendig sind, desto glinstiger

Platzierung anhand der Lage der Regelung

50x50 50x50 50x50
3,/180 E@ %ﬁS/WSQ gﬁg%Q

< RO RO | RO

@

Revi-Offnung nur fur
ClimaDomo Decke

Revi-Offnung nur fur
ClimaDomo Decke

Revi-Offnung firr verschiedene Gewerke

Lage: nach ortlichen Gegebenheiten, 2-Leiter-System 4-| eiter-System
mehrere Offnungen mdglichst in einer
Reihe platzieren Lage: So, dass alle
Ventile / ZRG gut

erreichbar sind

Lage: direkt unter-
halb der ZRG

Platzierung von Zonenregelgruppen - gute und schlechte Beispiele

Seite 10/28
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Platzierung von Revisionsoffnungen im Raum - gute und schlechte Beispiele

ZRG auBerhalb der Deckenflache

ideal, weil hier die wenigsten Spriinge
\[l und Bogen notwendig sind
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ZRG parallel zu Modulen

gut, weil hier wenig Spriinge und B6-
gen notwendig sind

ZRG versetzt zu Modulen

schlechtes Beispiel, weil hier viele
= Springe und Bdgen notwendig sind
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Zonenregelgruppe (2-Leiter-System)
Zur Einzelregelung von Raumen

+ mit Regelventil (Lieferbar auch mit Regel- und Regulierventil z.B. Oventrop Cocon QTZ)

Strang Vorlauf Kiihlen

Strang Riicklauf Kiihlen
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Anschluss
Zuleitung Raum
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Absperrgruppegruppe

Zum Anschluss an bauseitiges Regel- bzw. Regel- und Regulierventil

muffe mit
Innengewinde

Ubergangs—

PP—Kugelhahn

KFE—Hahn

Spiilen/Entliiften
Ubergangs—T—Stiick
mit Innengewinde

Anschluss
Zuleitung Raum
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ClimalDomo Detailblatt D04

Energie sinnvoll nutzen

Zonenregelgruppe (4-Leiter-System)

Zur Einzelregelung von Raumen

» mit Regel- und Absperrventil (Lieferbar auch mit Regel- und Regulierventil
z.B. Oventrop Cocon QTZ und Absperrventil) -

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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ClimalDomo

Detailblatt D04

Energie sinnvoll nutzen

Strang Vorlauf Heizen

Strang Riicklauf Heizen

Strang Vorlauf Kiihlen

Strang Riicklauf Kiihlen

elektrischer
Stellantrieb
Ubergangs-
muffe mit

Innengewinde
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Detailblatt D04

Zonenregelgruppe (4-Leiter-System)

Zur Einzelregelung von Raumen

* mit Regel- und 6-Wege-Ventil (Lieferbar auch mit Regel- und Regulierventil z.B. Oventrop Cocon QTZ)

Strang Vorlauf Heizen

Strang Riicklauf Heizen

Strang Vorlauf Kiihlen

Strang Riicklauf Kiihlen

6—Wege—Ventil z.B. Belimo zur Umschaltung
von Heizen auf Kihlen mit Venttilantrieb

Requlierventil Kihlen ohne Stellantrieb

z.B. Oventrop Hycocon HTZ
Vorlauf Raum

Ricklauf Raum

Seite 16 / 28 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt D04 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

KFE—Hahn
Spllen/Entliiften
Ubergangs—T—Stilick
mit Innengewinde

Vorlauf Kulhlen

Zuleitung Vorlauf
Raum

Zuleitung
Riucklauf Raum

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 17 / 28
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ClimalDomo Detailblatt D04

ie sinnvoll nutzen

Zonenregelgruppe (4-Leiter-System)
Zur Einzelregelung von Raumen
* mit 3-Wege-Kugelhahn und Regulierventil

* 4-Leiter-System (Heizen und Kihlen)
* Durchflussmenge bis 3.000 kg / h

VL Kuhlen DQQ

1

VL Heizen DQQ

1
RL Kuhlen

1 2
RL Heizen

1 2

1 = PP-Muffenkugelhahn
2 = Cocon-QTZ-Regulierventil
3 = Belimo Umschalt-Kugelhahn mit L-Bohrung

4 = KFE-Hahn

Seite 18 /28 © ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH



Detailblatt D04

Zuordnung Belimo-Umschaltkugelhahn

/0

ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Nennweite Umschaltkugelhahn Ventilantrieb
DN 15 R3015 - BL1 LR24A - SR
DN 20 R3020 - BL2 LR24A - SR
DN 25 R3025 - BL2 LR24A - SR
DN 32 R3032 - BL3 NR24A - SR

zum Raum

4

vom Raum

Vorlauf Heizen

Rucklauf Heizen

Systemverrohrung PP- Rohr

Vorlauf Raum

Systemverrohrung PP- Rohr

Systemverrohrung PP- Rohr

Systemverrohrung PP- Rohr
Vorlauf Kuhlen

Systemverrohrung PP- Rohr
Rucklauf Kuhlen

Systemverrohrung PP- Rohr

Rucklauf Raum

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 19 / 28
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nergie sinnvoll nutzen

Verteiler mit Regelventilen (2-Leiter-System)

Zur Einzelregelung von Raumen Legende
Technische Angaben =9 | PP—-Kugelhahn gedffnet
max. Durchflussmenge je Heiz-/Kiihlkreis |450 kg / h (IO D Regelventil mit Verschraubung
o Ao dor il and Kolise {17 ik o Vi
max. Rohrdimensionierung DN 15 bis DN 35 © KE-Hamn
BaugroRe mit 3 Anschlusskreisen 0,55x1,10m ﬁ PP_T—Stiick

[ Rohrschelle

NS

R1 DN20 i o=s= DN2O R
R2 DN25 —E=mmmdlE i+ [+ =81 DN R2
R3 DN20 === DN20 R3
R4 DN15 ,=m51= DN15 R4
R5 DN15 == DN15 RS
R6 DN15 =m1= DN15 R6
R7 DN15 b= DN15 R7
RB DN2O (== = DN20 R3

1.10

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt D04 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Bio-Clina-Verteiler (2-Leiter-System)
Zur Einzelregelung von Raumen / Bereichen

* Vor- und Rucklaufsammler in Modulbauweise mit Ventilen im Vorlauf
» eingefasste Rotgussverschraubungen fir hohe Lebensdauer und Zuverlassigkeit
+ einstellbare Ventilspindeln zur Durchflussregelung im Rucklauf
(hydraulischer Abgleich der Heizkreise und gleichmaRige Versorgung aller angeschlossenen Bereiche)
» Thermometer fir Vor — und Ricklauf
* Absperrhdhne
» Schnellentllfter (zur Entliftung aller angeschlossenen Bereiche, auch bei Einsatz als
Wandtemperierung oder bei Anschluss eines einzelnen Bereiches in einer anderen Etage)
* Manometer
+ thermische Stellantriebe 24 / 230 V im Vorlauf
» korrosionsbestandige Anschlussverschraubungen zur Anbindung an das Steigstrangsystem
» selbstisolierend durch integrierte Luftkammern
* Wandhalterung mit Schrauben und Dlbeln

Technische Angaben

max. Durchflussmenge je Heiz-/Kuhlkreis [450 kg / h

max. Anzahl der Heiz- und Kihlkreise 12 Stuck

max. Durchflussmenge Verteiler 2.500kg/h
BaugréfRe mit 3 Anschlusskreisen 300 x 500 x 130 mm
Baugrofie jeder weitere Kreis 60 x 400 x 130 mm

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0 Seite 21/ 28
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Ausgleichsleitung fur flexible Raumaufteilung (2-Leiter-System)

Detailblatt D04

G1 1—% G11-06R-S G11-06R-S G11-P6R-S G11-06R-S G11-06R-S G11-06R-S G11-D6R-S
G11-06R-S G11-D6R-S G11-0BR-S G11-06R-S G11-06R-S G1 1—§ G11-06R-S G11-06R-S
g R-) /., ) g ) /., > g - /., > g -] /., )
2-Feld 1-Feld 2—Feld
Schaltung Schaltung Schaltung
Raum mit 3 Raum mit 2
. Feldern o - Feldern -
Raum mit 5
Feldern
—t = |
|
Legende: Detail I | L
0 600x600
@ Kugelhahn auf |
—§ Kugelhahn zu
%‘ Regelventil mit Stellantrieb Cocon QTZ/Hycocon HTZ
&R Kreuzstiick
g8 T-Stiick Dg:] Bgﬂ
0 KFE—Hahn | - % o _'_ -
1
Revisionsklappe
600x600 mm = |
| A S N \
g~ vorgefertigte Anschlussleitung Vorlauf mit flexiblen ! |:|-|--|-|__| M — l
Anschluss—Schlauch zum Anschluss an Module I | | I
V_ — — vorgefertigte Anschlussleitung Riicklauf mit flexiblen l
Anschluss—Schlauch zum Anschluss an Module
«» flexiblen Anschluss—Schlauch zum Anschluss und
Verbinden der Module
(T) Taupunkifiihler
— FlieBrichtung

Seite 22 /28
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Strang Vorlauf

> G11-06R-S G11-D6R-S G11-P6R-S G11-D6R-S G11-06R-S G11-D6R-S
> G11-06R-S G11-06R-S G11-06R-S G11-D6R-S G11-P6R-S G11-D6R-S
_ g -2 /V > g -] /, > g -] R-)
2—Feld 3—Feld 2—Feld
Schaltung Schaltung Schaltung

Raum mit 5
Feldern

AN

Telefon ClimaDomo +49 3635 60 26 9-0

Strang Riicklauf

Ausgleichsleitung
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ClimalDomo Detailblatt D04

Energie sinnvoll nutzen

Ausgleichsleitung fur flexible Raumaufteilung (4-Leiter-System)

G11406R-S G11 $ G11406R-S G111-06R-S G11406R-S G11-06R-S G11406R-S G11 @

:

G11[-06R-S

G11406R-S G11 ? G11406R-S G11-06R-S G11406R-S G11-06R-S G114

O SNV S | o S 1 G | 4 S 1V S | 0

g \ \ g \ g g \ g

N
N
NN

2—Feld 1—Feld 2—Feld 2—|
Schaltung Schaltung Schaltung Scho
Raum mit 3 Raum mit 2
. Feldern o - Feldern -
Raum mit 5
Feldern
I ) I
| Detail |
Legende: | |
E Kugelhahn auf
L H 4 — — — — _
—E Kugelhahn zu
EEREE RO 600x600
X‘ automatisches Regulierventil
|
$ 6-Wege—Kugelhahn mit Stellantrieb !
|
& Kreuzstiick I
& T-Stick !
. |
|

KFE—Hahn MDgﬂ_‘ _Dgﬂm

Revisionsklappe
600x600 mm Iir
=
V— vorgefertigte Anschlussleitung Vorlauf mit
flexiblen Anschluss—Schlauch zum —
Anschluss an Module |—

V— — — vorgefertigte Anschlussleitung Riicklauf
mit flexiblen Anschluss—Schlauch zum
Anschluss an Module I

1]
gl
2]
gl

o &
Ny | —
S

=L iy
Sl

% flexibler Anschluss—Schlauch zum
Anschluss und Verbinden der Module

@ Taupunktfiihler Z

m==)  FlieBrichtung ‘ b< ‘ ‘ %
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ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

—_———-— ) ———— 7T — — —

|
| | |

Strang Vorlauf Heizen

—— Strang Riicklauf Heizen

| | |

— ] —— e — i —— —— e ——

Gl 1—@ G11 —@ G11406R-S G111-08R-S G11408R-S G111-06R-S

Strang Vorlauf Kiihlen

= Strang Riicklauf Kihlen

— Ausgleichsleitung Riicklauf
Ausgleichsleitung Vorlauf

Gl 1—? G111-08R-S G11408R-S G111-06R-S G11406R-S G11-06R-S

24 SV S | 4 S 1V S | o4 S 1V §

\ \ g \ \ \

eld 3—-Feld 2—Feld
ltung Schaltung Schaltung

Raum mit 5
Feldern

6—Wege—Kugelhahn
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ClimalDomo Detailblatt D04

Energie sinnvoll nutzen

Raum fiir Ihre Notizen

© ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
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Detailblatt D04 ClimalDomo

Energie sinnvoll nutzen

Raum fir Ihre Notizen
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ClimalDomo Detailblatt D04

Energie sinnvoll nutzen

Raum fur lhre Notizen
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