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	 Detailblatt D01

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul

Kapillarrohrmatte

Zuleitung
Vorlauf

Nonius-
Hänger

Dämmung,
WLG 040
d=40 mm

Grundprofil
CD 60x27

Tragprofil
CD 60x27

Direktabhänger

Zuleitung
Rücklauf

Schlauchverbindung

Grund- und Tragprofil abgehängt

12
.5

 m
m

b

a
Abstand Abhänger
(Befestigungsmittel)

c

Abs
tan

d G
run

dp
rof

il

 Abstände der Unterkonstruktion

 Perspektive

Achsabstände
Grundprofil

          c

Achsabstände
Abhänger

         a

800 mm 800 mm

600 mm

Abhängepunkt

Befestigungsabstände
UD-Profil 28x27

UD-Profil
28x27

Tragprofil
CD 60x27

Grundprofil
CD 60x27

a     -  Abstand Abhänger
          (Stützweite Grundprofil)
b     -  Achsabstand Tragprofil
          (Stützweite Beplankung)
c     -  Achsabstand Grundprofil
          (Spannweite Tragprofil)
d     -  Schraubabstände entspr.
          Bohrungen im Modul

Achsabstände
Tragprofile

           b

ungelocht

6/18; 8/18

10/23

12/25

15/30

8/12/50

400 mm

324 mm

322 mm

325 mm

330 mm

300 mm

Lochung

Randabstände der Unterkonstruktion
Wandanschluss
 Befestigungsabstand der UD-Profile ≤ 625 mm (für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel verwenden).
 In tragend befestigte UD-Profile sind Grund- bzw. Tragprofile mind. 20 mm einzuschieben.
 Die max. zulässigen Achsabstände (Abhänger, Grund-/ Tragprofile) ergeben sich aus den Tabellen des jeweiligen Systems.

max. 150 mm ca. 250 mm a
b

12
.5

27
27

625 mm 625 mm

27 mm
d d

c c

b
b

a

1250 mm
(c)

Achsabstand
Grundprofil

 (Spannweite 
Tragprofil)

(a)
Abstand

Abhänger
(Stützweite 
Grundprofil)

800 mm 800 mm
1.250 mm 600 mm

Lochung

(b)
Achsabstand

Tragprofil
(Stützweite 

Beplankung)
ungelocht 400 mm
6/18; 8/18 324 mm

10/23 322 mm
12/25 325 mm
15/30 330 mm

8/12/50 300 mm
(d) - Schraubabstände 

(entsprechend Bohrung im Modul)

Achsabstände
Grundprofil

          c

Achsabstände
Abhänger

         a

800 mm 800 mm

600 mm

Abhängepunkt

Befestigungsabstände
UD-Profil 28x27

UD-Profil
28x27

Tragprofil
CD 60x27

Grundprofil
CD 60x27

a     -  Abstand Abhänger
          (Stützweite Grundprofil)
b     -  Achsabstand Tragprofil
          (Stützweite Beplankung)
c     -  Achsabstand Grundprofil
          (Spannweite Tragprofil)
d     -  Schraubabstände entspr.
          Bohrungen im Modul

Achsabstände
Tragprofile

           b

ungelocht

6/18; 8/18

10/23

12/25

15/30

8/12/50

400 mm

324 mm

322 mm

325 mm

330 mm

300 mm

Lochung

Randabstände der Unterkonstruktion
Wandanschluss
 Befestigungsabstand der UD-Profile ≤ 625 mm (für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel verwenden).
 In tragend befestigte UD-Profile sind Grund- bzw. Tragprofile mind. 20 mm einzuschieben.
 Die max. zulässigen Achsabstände (Abhänger, Grund-/ Tragprofile) ergeben sich aus den Tabellen des jeweiligen Systems.

max. 150 mm ca. 250 mm a
b

12
.5

27
27

625 mm 625 mm

27 mm
d d

c c

b
b

a
1250 mm

Abhängepunkt

UD-Profile
- Befestigungsabstand: max. 625 mm
- Befestigungsmittel: für Untergrund   
  geeignet
- Grund- und Tragprofile mind. 20 mm 
  in UD-Profil einschieben

Achsabstände
Abhänger, Grund- / Tragprofile
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 Konstruktionshöhen

 Abhänger und Verbinder

Grund- und Tragprofile
Nonius-
Abhänger

nur Tragprofile   -   bei gelochten Modulen nicht empfohlen
Nonius-
Abhänger

Direkt-
abhänger

≥ 196,5 mm ≥ 169,5 mm bis DN20    ≥ 80 mm
DN25         ≥ 85 mm
DN32         ≥ 95 mm
                  ≤ 219,5 mm

Die Konstruktionshöhe der Decke ergibt sich aus der Summe von Abhänger, Unterkonstruktion und Beplankung.
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d.
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m
in

d.
 m

m

Direkt-
abhänger

m
in

d.
 m

m

≥ 80 mm

Direkt-
abhänger

DN15 ≥ 95 mm
DN20 ≥ 105 mm
DN25 ≥ 110 mm
DN32 ≥ 120 mm
          ≤ 219,5 mm

m
in

d.
 m

m

Direkt-
abhänger

≥ 60 mm

m
in

d.
 m

m

Konstruktionshöhe der Decke = Abhänger + Unterkonstruktion + Beplankung

Grund- und Tragprofile nur Tragprofile 
(bei gelochten Modulen nicht empfohlen)

Nonius-Abhänger Direkt-Abhänger Direkt-Abhänger Nonius-Abhänger Direkt-Abhänger Direkt-Abhänger

> 196,5 mm > 80 mm

DN 15 >   95 mm
DN 20 > 105 mm
DN 25 > 110 mm
DN 32 > 120 mm
           < 219,5 mm

> 169,5 mm > 60 mm

DN 15-20 > 80 mm
DN 25 > 85 mm
DN 32 > 95 mm
           < 219,5 mm

Grund- und Tragprofile
Nonius-
Abhänger

nur Tragprofile   -   bei gelochten Modulen nicht empfohlen
Nonius-
Abhänger

Direkt-
abhänger

≥ 196,5 mm ≥ 169,5 mm bis DN20    ≥ 80 mm
DN25         ≥ 85 mm
DN32         ≥ 95 mm
                  ≤ 219,5 mm

Die Konstruktionshöhe der Decke ergibt sich aus der Summe von Abhänger, Unterkonstruktion und Beplankung.
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≥ 80 mm

Direkt-
abhänger

DN15 ≥ 95 mm
DN20 ≥ 105 mm
DN25 ≥ 110 mm
DN32 ≥ 120 mm
          ≤ 219,5 mm

m
in

d.
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m

Direkt-
abhänger

≥ 60 mm

m
in

d.
 m

m

Grund- und Tragprofile
Nonius-
Abhänger

nur Tragprofile   -   bei gelochten Modulen nicht empfohlen
Nonius-
Abhänger

Direkt-
abhänger

≥ 196,5 mm ≥ 169,5 mm bis DN20    ≥ 80 mm
DN25         ≥ 85 mm
DN32         ≥ 95 mm
                  ≤ 219,5 mm

Die Konstruktionshöhe der Decke ergibt sich aus der Summe von Abhänger, Unterkonstruktion und Beplankung.
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abhänger

m
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≥ 80 mm

Direkt-
abhänger

DN15 ≥ 95 mm
DN20 ≥ 105 mm
DN25 ≥ 110 mm
DN32 ≥ 120 mm
          ≤ 219,5 mm

m
in

d.
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m

Direkt-
abhänger

≥ 60 mm

m
in

d.
 m

m

Grund- und Tragprofile
Nonius-
Abhänger

nur Tragprofile   -   bei gelochten Modulen nicht empfohlen
Nonius-
Abhänger

Direkt-
abhänger

≥ 196,5 mm ≥ 169,5 mm bis DN20    ≥ 80 mm
DN25         ≥ 85 mm
DN32         ≥ 95 mm
                  ≤ 219,5 mm

Die Konstruktionshöhe der Decke ergibt sich aus der Summe von Abhänger, Unterkonstruktion und Beplankung.
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 m

m

m
in

d.
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Direkt-
abhänger

m
in

d.
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≥ 80 mm

Direkt-
abhänger

DN15 ≥ 95 mm
DN20 ≥ 105 mm
DN25 ≥ 110 mm
DN32 ≥ 120 mm
          ≤ 219,5 mm

m
in

d.
 m

m

Direkt-
abhänger

≥ 60 mm

m
in

d.
 m

m

Grund- und Tragprofile
Nonius-
Abhänger

nur Tragprofile   -   bei gelochten Modulen nicht empfohlen
Nonius-
Abhänger

Direkt-
abhänger

≥ 196,5 mm ≥ 169,5 mm bis DN20    ≥ 80 mm
DN25         ≥ 85 mm
DN32         ≥ 95 mm
                  ≤ 219,5 mm

Die Konstruktionshöhe der Decke ergibt sich aus der Summe von Abhänger, Unterkonstruktion und Beplankung.
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abhänger

m
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≥ 80 mm

Direkt-
abhänger

DN15 ≥ 95 mm
DN20 ≥ 105 mm
DN25 ≥ 110 mm
DN32 ≥ 120 mm
          ≤ 219,5 mm

m
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d.
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m

Direkt-
abhänger

≥ 60 mm

m
in

d.
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m

Grund- und Tragprofile
Nonius-
Abhänger

nur Tragprofile   -   bei gelochten Modulen nicht empfohlen
Nonius-
Abhänger

Direkt-
abhänger

≥ 196,5 mm ≥ 169,5 mm bis DN20    ≥ 80 mm
DN25         ≥ 85 mm
DN32         ≥ 95 mm
                  ≤ 219,5 mm

Die Konstruktionshöhe der Decke ergibt sich aus der Summe von Abhänger, Unterkonstruktion und Beplankung.
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m
in

d.
 m

m

Direkt-
abhänger

m
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d.
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Direkt-
abhänger

DN15 ≥ 95 mm
DN20 ≥ 105 mm
DN25 ≥ 110 mm
DN32 ≥ 120 mm
          ≤ 219,5 mm

m
in

d.
 m

m

Direkt-
abhänger

≥ 60 mm

m
in

d.
 m

m

Abhänger für CD 60x27 - Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN

Nonius-Hänger
Unterteil Nonius-Bügel Kombihänger Nonius-Hänger

Oberteil Nonius-Verbinder Direkt-Abhänger

1) Laschen mit CD 60x27 verschrauben (2 Blechschrauben LN 3,5 x 9 mm) bei:
    Gesamtlast Decke > 0,50 kN/m² (Knauf Empfehlung bereits bei Gesamtlast Decke > 0,4 kN/m² zur Erhöhung der Montagesicherheit)
    Brandschutz von unten und oben nur nötig, wenn keine brandschutztechnisch erforderliche Dämmschicht im Deckenzwischenraum

Für Befestigung der Abhänger an Rohdecken siehe auch Knauf Detailblatt D11 für Plattendecken

Profilverbinder für CD 60x27 - Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN

Kreuzverbinder Ankerwinkel Universalverbinder als Verbinder und / oder Abhänger
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 Abhänger und Verbinder

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN

Abhängung Zeichnung Verankerungsmittel

Befestigungs-Clip

an Sparren / Balken
2x Knauf TN 3,5x35

oder
2x Knauf FN 4,3x35

Justierbarer 
Direktabhänger

an Sparren / Balken
2x Knauf TN 3,5x35
in den Rundlöchern

oder
1x Knauf FN 4,3x35

mittig

Justierbarer
Direktschwingabhänger

an Sparren / Balken
1x Knauf FN 4,3x65

mittig
(Verankerungslänge 

beachten)
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 Heiz- und Kühlleistung

 Bezeichnungen & Abkürzungen

Die hohen Heiz- & Kühlleistungen sind nach DIN EN 1420:2004-04 geprüft und variieren je nach System.

Systemabkürzungen
G	 gelochtes Modul
GU	 gelochtes Modul mit ungelochtem Rand
U	 ungelochtes Modul
UG	 ungelochtes Modul in 	Größe von gelochtem Modul
PV	 Akustik+Putz rückseitig mit Vlies kaschiert
PF	 Akustik+Putz rückseitig mit PET-Folie kaschiert

Größen (ungelochte Module)
11	 2.000 x 1.152 mm
12	 2.000 x    576 mm
21	 1.600 x 1.152 mm
22	 1.600 x    576 mm
31	 1.200 x 1.150 mm
32	 1.200 x    576 mm

Lochgröße			   Lochart
06	 6/18			   Q	 Quadratlochung
08	 8/18			   R	 Rundlochung
10	 10/23
12	 12/25			   Zusatz
15	 15/30			   i	 inaktiv
50	 8/12/50

Trägerplatte
S	 Knauf Spezial-Gipsplatte
T+	 Knauf Thermoboard plus
T	 Knauf Thermoboard
D	 Knauf Diamantplatte

Beispiel für die Bezeichnung im Deckenplan

U11-08R-S

Systemabkürzung
U = ungelochtes Modul

Größe
11 = 2.000 x 
1.152 mm

Lochgröße	 Lochart
08 = 8/18	 R = Rund-	
		  lochung

Trägerplatte
S = Knauf Spezial-Gipsplatte

1 Prüfbericht nach DIN EN 14240:2004-04					                Bei offenen Deckensegeln erhöht sich die Leistung um ca. 20%
2 Berechnung durch Forschungs- und Transferzentrum e.V. Westsächsische Hochschule Zwickau
3 abgeleitet aus Berechnung							     
4 Temperaturdifferenz zwischen Raum- und mittlerer Wassertemperatur	
   Kühlen 10K: Raumtemperatur: 26°C; mittlere Wassertemperatur: 16°C
   Kühlen 8K: Raumtemperatur: 26°C; mittlere Wassertemperatur: 18°C
5 Temperaturdifferenz zwischen Raum- und mittlerer Wassertemperatur
   Heizen 15 K: Raumtemperatur: 20 °C, mittlere Wassertemperatur: 35 °C

Aktive Fläche
Zum realen Leistungs-
vergleich mit anderen 
Systemen am Markt.

El
em

en
t-F

lä
ch

e

Element-Fläche
 aktive Fläche

 a
kt

iv
e 

Fl
äc

he

ClimaDomo unterscheidet bei den Angaben zur Heiz- und Kühlleistung 
zwischen der aktiven Fläche und der Element-Fläche als Bezugsgröße.

System
bzw.

Elemente
Trägerplatte

Kühlleistung in W / m² Heizleistung in W / m²
aktive Fläche Elemente-Fläche aktive Fläche Elemente-Fl.

8 K4 10 K4 8 K4 10 K4 15 K 15 K

fu
ge

nl
os

 / 
M

od
ul

e

un
ge

lo
ch

t Thermoboard plus1 67,9 86,6 63,5 81,0 90,1 84,2
Thermoboard2 65,3 82,9 61,1 77,5 83,7 78,3
Diamantplatte2 64,2 81,5 60,0 76,2 82,8 77,4
Spezialgipsplatte1 61,7 78,1 57,7 73,0 83,5 78,1

ge
lo

ch
t Thermoboard plus1 67,7 86,0 63,2 80,3 89,3 83,4

Thermoboard3 64,8 82,4 60,5 77,0 83,2 77,7
Spezialgipsplatte1 61,5 78,1 57,4 72,9 84,1 78,5

Kassetten Spezialgipsplatte1 62,6 79,2 56,7 71,7 86,3 78,1

Element-Fläche
Zur exakten Berechnung der Leistung im Raum. 
Tipp: Vergleichen Sie diesen tatsächlichen Wert 
mit dem anderer Systeme am Markt!
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 Größen in mm

Die Herstellung von Zwischengrößen ist möglich.

Ungelochte Module (U)

Modulgröße Maße

11 2.000 x 1.152
12 2.000 x    576
21 1.600 x 1.152
22 1.600 x    576
31 1.200 x 1.152
32 1.200 x    576

Gelochte Module (G)

Lochung

Modulgröße
6/18 8/18 10/23 12/25 15/30 8/12/50

11 1.944 x 1.152 1.944 x 1.152 1.932 x 1.150 1.950 x 1.150 1.980 x 1.140 1.800 x 1.100
12 1.944 x    576 1.944 x    576 1.932 x    575 1.950 x    575 1.980 x    570 1.800 x    550
21 1.620 x 1.152 1.620 x 1.152 1.610 x 1.150 1.625 x 1.150 1.650 x 1.140 1.500 x 1.100
22 1.620 x    576 1.620 x    576 1.610 x    575 1.625 x    575 1.650 x    570 1.500 x    550
31 1.296 x 1.152 1.296 x 1.152 1.288 x 1.150 1.300 x 1.150 1.320 x 1.140 1.200 x 1.100
32 1.296 x    576 1.296 x    576 1.288 x    575 1.300 x    575 1.320 x    570 1.200 x    550

Ungelochte Module in der Größe von gelochten Modulen (UG)

Lochung

Modulgröße
6/18 8/18 10/23 12/25 15/30 8/12/50

11 1.944 x 1.152 1.944 x 1.152 1.932 x 1.150 1.950 x 1.150 1.980 x 1.140 1.800 x 1.100
12 1.944 x    576 1.944 x    576 1.932 x    575 1.950 x    575 1.980 x    570 1.800 x    550
21 1.620 x 1.152 1.620 x 1.152 1.610 x 1.150 1.625 x 1.150 1.650 x 1.140 1.500 x 1.100
22 1.620 x    576 1.620 x    576 1.610 x    575 1.625 x    575 1.650 x    570 1.500 x    550
31 1.296 x 1.152 1.296 x 1.152 1.288 x 1.150 1.300 x 1.150 1.320 x 1.140 1.200 x 1.100
32 1.296 x    576 1.296 x    576 1.288 x    575 1.300 x    575 1.320 x    570 1.200 x    550

Akustik+Putz Module (PV oder PF)

Modulgröße Bezeichnung rückseitig luftdurchlässig
mit Faservlies kaschiert Bezeichnung rückseitig luftdicht

mit PET-Folie kaschiert
11 PV11-12R-S 1.950 x 1.150 PF11-12Q-S 1.950 x 1.200
12 PV12-12R-S 1.950 x    575 PF12-12Q-S 1.950 x    600
21 PV21-12R-S 1.625 x 1.150 PF21-12Q-S 1.625 x 1.200
22 PV22-12R-S 1.625 x    575 PF22-12Q-S 1.625 x    600
31 PV31-12R-S 1.300 x 1.150 PF31-12Q-S 1.300 x 1.200
32 PV32-12R-S 1.300 x    575 PF32-12Q-S 1.300 x    600
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 Locharten und Schallschutzwerte

6612

9
18

18

X x 18

X 
x 1

8

6

X x 18

X 
x 1

8

5810

9
18

18

8

X x 18

X 
x 1

8

5810

9
18

18

8

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09 Knauf Schallschutznachweis A 003-10.09Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09

Gerade Rundlochung 6/18 R       Gerade Rundlochung 8/18 R       Gerade Quadratlochung 8/18 QGerade Rundlochung 6/18 R        Gerade Rundlochung 8/18 R      Gerade Quadratlochung 8/18 Q
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 Locharten und Schallschutzwerte

X x 23

X 
x 2

3

6.5 1013

11
.5

23
23

10

X x 25

X 
x 2

5

6.5 12 13

12
.5

25
25

12

X x 25

X 
x 2

5

6.5 12 13

12
.5

25
25

12

Gerade Rundlochung 10/23 R     Gerade Rundlochung 12/25 R     Gerade Quadratlochung 12/25 Q

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09 Knauf Schallschutznachweis A 003-10.09Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09

Gerade Rundlochung 10/23 R     Gerade Rundlochung 12/25 R      Gerade Quadratlochung 12/25 Q



              Detailblatt D01

Seite 10 / 44            © ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

 Locharten und Schallschutzwerte - ungelochte Ränder

X x 30

X 
x 3

0

7.5 15 15

15
30

30

15

X x 50

X 
x 5

0

6.5 12 15

12
.5

50

8 15 12

8.5
8

*

**

*

weitere Locharten auf Anfrage

Knauf Schallschutznachweis A 001-10.09 Knauf Schallschutznachweis A 002-10.09

* nach Festlegung durch ClimaDomo

Beispiele:
Gerade Rundlochung 15/30 R      Versetzte Rundlochung 8/12/50 R ungelochte Ränder

Gerade Rundlochung 15/30 R      Versetzte Rundlochung 8/12/50 R        Beispiele ungelochte Ränder
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 Modulmontage

2. Modulreihe

1. Modulreihe

Tragprofil
CD 60 x 27

Startpunkt für
Modulverlegung

Modul-
Anschluss

inaktiv

ina
kti

v

Startpunkt für
Modulverlegung

2. Modulreihe

3. Modulreihe

1. Modulreihe
 Modul-Anschlüsse nicht am Startpunkt
 An mindestens zwei Raumseiten wird

eine inaktive Fläche empfohlen:
An die letzte Modulreihe im Raum soll
sich an die Modullängsseite, auf der
sich die Modulanschlüsse befinden,
eine inaktive Fläche anschließen.



								              Detailblatt D01

Seite 12 / 44 				           © ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

 Montage von gelochten Modulen

Tragprofil
CD 60 x 27

Schrauben mittig
im Steg anordnen
entspr. den
Bohrungen im Modul

Richtschnur

Reihenfolge der
Verschraubung

1 Längskanten

2 Stirnkanten

Diag
ona

le
Ge

ra
de

1

2

Gerade

Lochbild während der Montage kontinuierlich durch Fluchten der Geraden und
Diagonalen der Lochreihen über die Fugen hinweg kontrollieren.

FF-Kante
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 Längskantenstoß					       Stirnkantenstoß

 Kreuzfugenverlegung

Knauf

Grundprofil CD 60x27
Tragprofil CD 60x27

Ankerwinkel od.
Kreuzverbinder
für CD 60x27

SchnellbauschraubeClimaDomo

Deckennagel
Nonius-Hänger-

Noniusbügel

Oberteil

für CD 60x27

FF-Kante, verspachtelt

Mattenstamm
Schlauchverbindung

Heiz- und Kühlmodul TN 3,5 x 25

für CD 60x27

Noniusbügel

Nonius-Hänger-

NoniussplintKreuzverbinder
für CD 60x27

Grundprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27Schnellbauschraube

ClimaDomo

Oberteil

FF-Kante, verspachtelt

MattenstammHeiz- und Kühlmodul,
gelocht

TN 3,5 x 25 mm

Uniflott + Trenn-Fix

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Tragprofil

Lochung im 

verspachteln
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul,
gelocht

Mattenstamm

CD 60x27

Mattenstamm
Kreuzverbinder

Grundprofil CD

für CD 60x27
Nonius-Hänger-Unterteil

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint

Tragprofil CD 60x27

Lochung im 

ClimaDomo
verspachteln

Ankerwinkel für CD

UD-Profil 28x27
Trenn-Fix + Uniflott
für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

Heiz- und Kühlmodul,

ca. 150 mm ca. 250 mm

Randbereich
Randbereich

Tragprofil
CD 60x27

Mattenstamm

FF-Kante
verspachtelt

Kapillarrohr

Tragprofil CD 60x27

Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul,
gelocht

Lochung im Randbereich verspachteln

Tragprofil
CD 60x27

Mattenstamm

FF-Kante
verspachtelt

Kapillarrohr

Tragprofil CD 60x27

Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul,
gelocht

Lochung im Randbereich verspachteln
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 Gleitender Wandanschluss mit Formteil

 Gleitender Wandanschluss mit U-Profil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27
Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Tragprofil
CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil

für CD 60 x 27

Mattenstamm
UD-Profil 28 x 27

Formteil mit
V-Fräsung, verleimt

Kreuzverbinder od.
Ankerwinkel für CD 60 x 27
Tragprofil CD 60 x 27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Grundprofil CD 60 x 27

max. 150 mm ca. 250 mm

Formteil mit
V-Fräsung, verleimt

Spachtel + Trenn-Fix

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27
Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul ungelocht

Tragprofil
CD 60 x 27

Spachtel + Trenn-Fix

Kreuzverbinder oder
Ankerwinkel für CD 60 x 27
Tragprofil CD 60 x 27

ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul ungelocht

Grundprofil CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint

Mattenstamm
U-Wandanschluss-Profil
28 x 27 x 48

max. 150 mm ca. 250 mm

 Tragender Wandanschluss mit inaktiver Fläche

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Tragender Wandanschluss mit inaktiver Fläche

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27
Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Schlauchverbindung
Tragprofil CD 60 x 27
Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

inaktive Fläche
UD-Profil 28 x 27
Spachtel + Trenn-Fix
für den Untergrund
geeignetes
Befestigungsmittel

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil

für CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Oberteil

Mattenstamm
Kapillarrohr

Grundprofil CD 60 x 27
inaktive Fläche

UD-Profil 28 x 27
Spachtel + Trenn-Fix

für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

Kreuzverbinder
Tragprofil CD 60 x 27

250 mm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Tragender Wandanschluss mit inaktiver Fläche

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27
Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Schlauchverbindung
Tragprofil CD 60 x 27
Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

inaktive Fläche
UD-Profil 28 x 27
Spachtel + Trenn-Fix
für den Untergrund
geeignetes
Befestigungsmittel

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil

für CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Oberteil

Mattenstamm
Kapillarrohr

Grundprofil CD 60 x 27
inaktive Fläche

UD-Profil 28 x 27
Spachtel + Trenn-Fix

für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

Kreuzverbinder
Tragprofil CD 60 x 27

250 mm
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 Offene Schattenfuge / Deckensegel

 Offene Schattenfuge / Deckensegel mit L-förmiger Aufkantung

Bei offenen Schattenfugen / Deckensegeln erhöht sich die Leistung (siehe S. 4) um ca. 20%

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27
Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Schlauch-
verbindung

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul ungelocht

Tragprofil CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27

Noniussplint

Nonius-Hänger-Oberteil

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul ungelocht

U-Wandanschluss-Profil 28 x 27 x 48

ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul ungelocht

Mattenstamm

Deckenrand mit V-Fräsung

Schlauch-
verbindung

UD-Profil
28 x 27

V-Fräsung
verleimt

Deckensegel mit gerader kartonummantelter Kante 

Deckensegel mit L-förmiger Aufkantung

ca. 150 mm ca. 150 mm

max. 150 mm
max. 150 mm

Noniussplint

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60 x 27

ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul ungelocht

Deckenrand mit V-Fräsung

kartonummantelte Kante / Kantenschutzprofil kartonummantelte Kante/
Kantenschutzprofil

Mattenstamm

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27
Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Schlauch-
verbindung

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul ungelocht

Tragprofil CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27

Noniussplint

Nonius-Hänger-Oberteil

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul ungelocht

U-Wandanschluss-Profil 28 x 27 x 48

ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul ungelocht

Mattenstamm

Deckenrand mit V-Fräsung

Schlauch-
verbindung

UD-Profil
28 x 27

V-Fräsung
verleimt

Deckensegel mit gerader kartonummantelter Kante 

Deckensegel mit L-förmiger Aufkantung

ca. 150 mm ca. 150 mm

max. 150 mm
max. 150 mm

Noniussplint

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60 x 27

ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul ungelocht

Deckenrand mit V-Fräsung

kartonummantelte Kante / Kantenschutzprofil kartonummantelte Kante/
Kantenschutzprofil

Mattenstamm

 Offene Schattenfuge / Deckensegel mit inaktivem Streifen

Schlauch-
verbindung

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Tragprofil CD 60x27

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht
Tragprofil CD 60x27

inaktive
Fläche

inaktive
Fläche

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27
Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil CD 60 x 27

Schlauch-
verbindung

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul ungelocht

Tragprofil CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27

Noniussplint

Nonius-Hänger-Oberteil

Mattenstamm
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul ungelocht

U-Wandanschluss-Profil 28 x 27 x 48

ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul ungelocht

Mattenstamm

Deckenrand mit V-Fräsung

Schlauch-
verbindung

UD-Profil
28 x 27

V-Fräsung
verleimt

Deckensegel mit gerader kartonummantelter Kante 

Deckensegel mit L-förmiger Aufkantung

ca. 150 mm ca. 150 mm

max. 150 mm
max. 150 mm

Noniussplint

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60 x 27

ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul ungelocht

Deckenrand mit V-Fräsung

kartonummantelte Kante / Kantenschutzprofil kartonummantelte Kante/
Kantenschutzprofil

Mattenstamm
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 Geschlossene Schattenfuge mit Profil-Hinterlegung
Schattenfuge mit Profil hinterlegt

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27

für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

im Bereich der Schattenfuge
weiß bzw. schwarz streichen

UD-Profil 28x27
Kantenschutzprofil (falls erforderlich)

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul gelocht

Mattenstamm
Tragprofil CD 60x27 Mattenstamm

Grundprofil CD 60x27
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

U-Wandanschluss-Profil 28x27x48
im Bereich der Schattenfuge
weiß bzw. schwarz streichen
für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel, Abstand bis 625 mm

25 mm

250 mm

 Geschlossene Schattenfuge mit Gipsplattenstreifen-Hinterlegung

Schattenfuge mit Gipsplattenstreifen hinterlegt

Breite Gipsplattenstreifen = Breite Schattenfuge + 5 mm

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil

für CD 60x27

Mattenstamm
Grundprofil CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

UD-Profil 28x27
Gipskarton-Hinterlegung d=12,5
für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel, Abstand bis 625 mm

Kantenschutzprofil (falls erforderlich)

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mattenstamm
Tragprofil CD 60x27

Gipskarton-Hinterlegung d=12,5
UD-Profil 28x27
für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

250 mm

mind. 25 mm

Schattenfuge mit Profil hinterlegt

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27

für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel

im Bereich der Schattenfuge
weiß bzw. schwarz streichen

UD-Profil 28x27
Kantenschutzprofil (falls erforderlich)

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul gelocht

Mattenstamm
Tragprofil CD 60x27 Mattenstamm

Grundprofil CD 60x27
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

U-Wandanschluss-Profil 28x27x48
im Bereich der Schattenfuge
weiß bzw. schwarz streichen
für den Untergrund geeignetes
Befestigungsmittel, Abstand bis 625 mm

25 mm

250 mm
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 Geschlossene Schattenfuge mit Gipsplattenstreifen-Hinterlegung und inaktivem Streifen

Schattenfuge hinterlegt

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Schlauch-
verbindung

inaktive Fläche

2x Multiverbinder +
2x Adapter Z 12,5

CD 60 x 27

UD-Profil 28 x 27 mm

inaktive
Fläche

Gipskarton-
platte 12,5 mm

U-Wandanschluss-
Profil 28 x 27 x 48
mm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Mattenstamm

Papierummantelter Kantenschutz
z.B. Sheetrock® Göppinger Spachtel + Trenn-Fix

Spachtel + Trenn-Fix

Papierum-
mantelter
Kantenschutz z.B. Sheetrock® Göppinger
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 Dehnungsfuge - bei üblichen Größen und Dehnungen

 Dehnungsfuge - bei starken Dehnungen und Bauteilfugen, die übernommen werden müssen

Tragprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27

Detail A-A

Falz der
FF-Kante

Tragprofil

Dehnungsfuge

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

gelocht
Grundprofil CD 60x27

Schlauchverbindung

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für
CD 60x27

Knauf Deckennagel

Mattenstamm

Nonius-Hänger- Oberteil

Mattenstamm

Kreuzverbinder
für CD 60x27

Noniusbügel für CD 60x27

Noniussplint

Schnellbauschraube
TN 3,5 x 25 mm

Detail A-A

Grundprofil CD 60x273,5 mm3,5 mm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht Mattenstamm

Grundprofil
CD 60x27

Knauf
Deckennagel

Schlauch-
verbindung

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder
für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

U-Profil 28x27x48
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Noniusbügel
für CD 60x27

Grundprofil
CD 60x27

Noniussplint
gegen Heraus-
rutschen
sichern

MattenstammDetail A-ADetail A-A

Detail A-A

Falz der
FF-Kante
entfernen

ca. 150 mmca. 150 mm

Bewegungsfuge  offen
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 Bewegungsfuge hinterlegt

 Bewegungsfuge mit Spezialprofil - nur bei ungelochten Modulen möglich

 Bewegungsfuge offen

Bewegungsfuge - offen

Detail A-A

Nonius-Hänger-
Oberteil

U-Profil 28x27x48ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Falz der
FF-Kante
entfernen

Noniusbügel
für CD 60x27

Grundprofil
CD 60x27

event. Kantenschutzprofil

Noniussplint
gegen Heraus-
rutschen sichern

Mattenstamm

event. Kantenschutzprofil

Mattenstamm

Knauf
Deckennagel

Schlauch-
verbindung

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder
für CD 60x27

Detail A-A

max.
20 mm

ca. 150 mm ca. 150 mm

Bewegungsfuge - hinterlegt

Grundprofil
CD 60x27

Kapillarrohr
Mattenstamm

inaktive Fläche
Kanteneckschutzprofil

(falls erforderlich)
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

inaktive Fläche
Kanteneckschutzprofil

(falls erforderlich)

Kreuzverbinder
Tragprofil CD 60x27

inaktive Fläche
Knauf Plattenstreifen
mit Fugenfüller Leicht
einseitig ankleben

Nonius-Hänger-
Oberteil
Noniusbügel
für CD 60x27
Noniussplint

Knauf
Deckennagel

Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder
für CD 60x27

Schlauchverbindung
Grundprofil
CD 60x27

inaktive Fläche
Knauf Plattenstreifen
mit Fugenfüller leicht
einseitig ankleben

Tragprofil CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

20 mm

5mm

20 mm

5mm

ca. 150 mmca. 150 mm

Bewegungsfuge - Spezialprofil
(nur bei ungelochten Modulen möglich)

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27
Noniussplint Grundprofil

CD 60x27
ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Mattenstamm
U-Profil 28x27x48

Protector PVC-Bewegungsfugenprofil 3750
Antackern mit verzinkten Klammern empfohlen
Überspachtelung des Profils ausziehen

ca. 150 mmca. 150 mm
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 Deckensprung 90°, mit Z-Winkel

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

ungelocht

Deckensprung - 90 Grad

Nonius-Hänger-
Oberteil
Noniusbügel
für CD 60x27
Noniussplint

Zuleitung

Tragprofil
CD 60x27

Schlauch-
verbindung

Nonius-Hänger-Oberteil
Kombihänger für CD 60x27
Noniussplint

Grundprofil CD 60x27

Mattenstamm
Knauf Uniflott

Deckensprung mit Z-Winkel
z.B. Schnellbauschraube TN 3,5 x 25z.B. Kreuzverbinder

CD-Profil 60x27

 Deckensprung bis 500 mm, mit L-Winkel

CD-Profil 60x27

Uniflott
CD 60x27
z.B. Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

CD 60x27

z.B. Multiverbinder
mit Adapter 90°

UniflottUD-Profil 28x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

m
ax

. 5
00

 m
m

m
ax

. 5
00

 m
m

Deckensprung mit
L-Winkel

ClimaDomo Heiz-
und Kühlmodul

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

UD-Profil
28x27

Deckensprung - mit Richtungswechsel

Deckensprung - 90 Grad

 Deckensprung 90°, mit Richtungswechsel

CD-Profil 60x27

Uniflott
CD 60x27
z.B. Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

CD 60x27

z.B. Multiverbinder
mit Adapter 90°

UniflottUD-Profil 28x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

m
ax

. 5
00

 m
m

m
ax

. 5
00

 m
m

Deckensprung mit
L-Winkel

ClimaDomo Heiz-
und Kühlmodul

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

UD-Profil
28x27

Deckensprung - mit Richtungswechsel

Deckensprung - 90 Grad

CD-Profil 60x27

Uniflott
CD 60x27
z.B. Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

CD 60x27

z.B. Multiverbinder
mit Adapter 90°

UniflottUD-Profil 28x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

m
ax

. 5
00

 m
m

m
ax

. 5
00

 m
m

Deckensprung mit
L-Winkel

ClimaDomo Heiz-
und Kühlmodul

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

UD-Profil
28x27

Deckensprung - mit Richtungswechsel

Deckensprung - 90 Grad
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 Zubehör

 Deckensprung über 500 mm

Schnellbauschraube TN

CD 60 x 27
z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel

UD-Profil
28 x 27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Uniflott

Schnellbauschraube TN
Deckensprung mit L-Winkel

CD 60 x 27

Schnellbauschraube TN

CD 60 x 27
z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel

UD-Profil
28 x 27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

CD 60 x 27
z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

Schnellbauschraube TN

CD 60 x 27
z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel

UD-Profil
28 x 27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Uniflott

Schnellbauschraube TN
Deckensprung mit L-Winkel

CD 60 x 27

Schnellbauschraube TN

CD 60 x 27
z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel

UD-Profil
28 x 27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

CD 60 x 27
z.B.
Multiverbinder
mit Adapter 90°

Deckensprung mit L-Winkel
Schnellbauschraube TN

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2
					     L-Werte = notwendig für Planung
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 Deckensprung Z-Winkel

 Zubehör

Siehe

KNAUF D19 Deckendesign Seite 28
http://www.knauf.de/wmv/?id=1010

Tragprofil
CD 60x27

Schlauch-
verbindung

Grundprofil CD 60x27

Uniflott

Schnellbauschraube TN

Knauf Platte mit V-Fräsungen

Tragprofil CD 60x27

Multiverbinder mit Adapter 135°

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Deckensprung Z-Winkel



L3

L1

L2

Siehe

KNAUF D19 Deckendesign Seite 28
http://www.knauf.de/wmv/?id=1010

Tragprofil
CD 60x27

Schlauch-
verbindung

Grundprofil CD 60x27

Uniflott

Schnellbauschraube TN

Knauf Platte mit V-Fräsungen

Tragprofil CD 60x27

Multiverbinder mit Adapter 135°

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Deckensprung Z-Winkel



L3

L1

L2

					     L-Werte + Winkel = notwendig für Planung
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 Auskragung CD-Profil

Leuchtkörper

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

inaktive Fläche

Noniussplint

Grundprofil CD 60x27

Nonius-Hänger-Oberteil

UD-Profil 28x27

Schlauchverbindung

Auskragung - CD Profil

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27

ca. 160 mm max. 150 mm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

UD-Profil 28x27
inaktive Fläche

Grundprofil CD 60x27

Kreuzverbinder

Mattenstamm

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Kapillarrohr

Tragprofil CD 60x27

Leuchtkörper Kreuzverbinder
für CD 60x27 Nonius-Hänger-

Unterteil

m
ax

. 5
00

 m
m

oh
ne

 U
nt

er
ko

ns
tru

kt
io

n
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  Auskragung Stahlblech

Knauf Platte mit
V-Fräsung

Multiverbinder
mit Adapter 90°

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelochtBlechwinkel d = 2 mm

Knauf Platte
mit V-Fräsung

Auskragung Stahlblech

Nonius-Hänger-Oberteil
Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Knauf Platte mit
V-Fräsung

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelochtStahlblechkragarm

d = 2 mm, b = 50 mm

Grundprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27

Kapillarrohr
Mattenstamm

Knauf Platte
mit V-Fräsung

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
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 Auskragung GK-Formteil

Knauf Platte mit
V-Fräsung

Multiverbinder
mit Adapter
90°

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Knauf Platte
mit
V-Fräsungen

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul
gelocht

Knauf Platte mit
V-Fräsung

Tragprofil CD
60x27

Kapillarrohr
Mattenstamm

Knauf Platte
mit
V-Fräsung

Nonius-Hänger-Oberteil
Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27

Grundprofil CD 60x27

Auskragung GK-Formteil

30 mm

Knauf Platte mit
V-Fräsung

Multiverbinder
mit Adapter
90°

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Knauf Platte
mit
V-Fräsungen

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul
gelocht

Knauf Platte mit
V-Fräsung

Tragprofil CD
60x27

Kapillarrohr
Mattenstamm

Knauf Platte
mit
V-Fräsung

Nonius-Hänger-Oberteil
Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27

Grundprofil CD 60x27

Auskragung GK-Formteil

30 mm



								              Detailblatt D01

Seite 26 / 44 				           © ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

 Auskragung unterhalb der Decke
Auskragung unterhalb der Decke

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Leuchtkörper

Schlauch-
verbindung

Stahlblechwinkel, d= 2 mm

max. 150 mm

max. 250 mm

 Dachschrägen

zusätzlicher Dämmstoff
flexibles Eckenprofil

Papierfugendeckstreifen

Mattenstamm

zusätzlicher Dämmstoff
flexibles Eckenprofil

Papierfugendeckstreifen

Mattenstamm

Mattenstamm parallel zum Dachsparren

Dampfbremse/
Dampfsperre

ClimaDomo
Heiz- und

Kühlmodul
ungelocht

Direktabhänger für CD 60x27
max. 12,5 cm lang

Dampfbremse/
Dampfsperre

ClimaDomo
Heiz- und

Kühlmodul
ungelocht

Direktabhänger für CD 60x27
max. 12,5 cm lang

Unterkonstruktion Dachschräge (Ecke - Kehlbalken/ Dachschräge)

Mattenstamm rechtwinklig zum Dachsparren

Mattenstamm rechtwinklig zum Dachsparren	    Mattenstamm parallel zum Dachsparren

zusätzlicher Dämmstoff
flexibles Eckenprofil

Papierfugendeckstreifen

Mattenstamm

zusätzlicher Dämmstoff
flexibles Eckenprofil

Papierfugendeckstreifen

Mattenstamm

Mattenstamm parallel zum Dachsparren

Dampfbremse/
Dampfsperre

ClimaDomo
Heiz- und

Kühlmodul
ungelocht

Direktabhänger für CD 60x27
max. 12,5 cm lang

Dampfbremse/
Dampfsperre

ClimaDomo
Heiz- und

Kühlmodul
ungelocht

Direktabhänger für CD 60x27
max. 12,5 cm lang

Unterkonstruktion Dachschräge (Ecke - Kehlbalken/ Dachschräge)

Mattenstamm rechtwinklig zum Dachsparren

 Lasttabelle für Lichtvouten und Auskragungen

Linienlast in 
Kragarmmitte keine < 1 kg / m < 2 kg / m < 5 kg / m

K
ra

ga
rm

-
lä

ng
e

Stahlblech < 150 mm < 150 mm < 150 mm < 100 mm
CD-Profil < 250 mm < 250 mm < 200 mm < 150 mm
GK-Formteil < 100 mm < 100 mm - -
nur Gipsplatte < 100 mm
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 Öffnungen für Einbauteile im Modul				    Abstand für Anbauteile am Modul

 Lastenübersicht

Abhängelast Befestigung an

bis 0,0025 kN
Gipsplatte 

(mit Hilti-Dübel HUD-1 5x25 
oder gleichwertig)

bis 0,05 kN

Gipsplatte / 
ggf. mit CD-Profil verstärkt
(mit Würth-Dübel W-MH 4/15 

oder gleichwertig)

bis 0,2 kN
Unterkonstruktion

(je nach Hersteller sind ggf. zusätz-
liche Abhänger notwendig!)

über 0,2 kN Rohdecke

Die Lastenaufnahme bezieht sich auf ein Feld zwischen 2 CD-Tragprofilen, max. Länge: 1000 mm.

Die Unterkonstruktion muss zur Aufnahme der Zusatzlast geeignet sein. 
Bitte Herstellerinformationen berücksichtigen!

Gelochte Decken: 		 Dübel in vorhandene Löcher setzen.

Ungelochte Decken:	 Löcher bis max. 13 mm bohren, Dübel setzen.
				    Thermofolie zur Bestimmung der Lage der Kapillarrohre verwenden.

Hilti-Dübel HUD-1 5x25 Würth-Dübel W-MH 4/15 Würth-Dübel in CD-Profil

Dübelkrallen können Kapillarrohre beschädigen! 
Dübelkrallen parallel zu Kapillaren / 90° zum Mattenstamm (Lage mit Thermofolie ermitteln!)

									         mind. 180 mm vom Mattenstamm 
bis  
									         zum Dübel (im CD-Profil)

Öffnungs-
Durchmesser

mind. 
Abstand

bis 150 mm 200 mm
bis 220 mm 300 mm
bis 350 mm 500 mm

Schlauchverbindung

Befestigungspunkte des Rauchmelders
mittels Schablone auf ClimaDomo-Modulrückseite ermitteln,
Bohrung mittig zwischen Kapillarrohren herstellen,
mit Schrauben auf Modulvorderseite markieren

Tragprofil CD 60x27

Mattenstamm
Kapillarrohr

Schlitzung, verfüllt

z. Bsp. Rauchmelder
(unter der Decke)
mittels Hohlraumdübel
Hilti HUD-1 5x25 o.glw.
befestigen

A
bhängelast

Befestigung

 0,0025 kN
an M

odul befestigen
0,0025 kN

 - 0,035 kN
direkt in die U

nterkonstruktion einleiten
0,035 kN

 -   0,06 kN
direkt in die U

nterkonstruktion einleiten und
m

ind. 2 zusätzliche A
bhänger je E

inbauteil
(Traglast A

bhänger und U
nterkonstruktion berücksichtigen)

> 0,06 kN
direkt in die R

ohdecke einleiten

D
urchm

esser
m

ind. Abstand

 150 m
m

200 m
m

 220 m
m

300 m
m

 350 m
m

500 m
m

Schlauchverbindung

Befestigungspunkte des Rauchmelders
mittels Schablone auf ClimaDomo-Modulrückseite ermitteln,
Bohrung mittig zwischen Kapillarrohren herstellen,
mit Schrauben auf Modulvorderseite markieren

Tragprofil CD 60x27

Mattenstamm
Kapillarrohr

Schlitzung, verfüllt

z. Bsp. Rauchmelder
(unter der Decke)
mittels Hohlraumdübel
Hilti HUD-1 5x25 o.glw.
befestigen

Abhängelast Befestigung

 0,0025 kN an Modul befestigen
0,0025 kN - 0,035 kN direkt in die Unterkonstruktion einleiten
0,035 kN -   0,06 kN direkt in die Unterkonstruktion einleiten und

mind. 2 zusätzliche Abhänger je Einbauteil
(Traglast Abhänger und Unterkonstruktion berücksichtigen)

> 0,06 kN direkt in die Rohdecke einleiten

Durchmesser mind. Abstand

 150 mm 200 mm
 220 mm 300 mm
 350 mm 500 mm
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 Befestigung von Anbauteilen

1

2

Befestigung von Anbauteilen, Last je Abhängepunkt > 0,01 KN - Draufsicht und Schnitt

Befestigungspunkt 1 Befestigungspunkt 2

Schlauchverbindung
Kapillarrohr
Mattenstamm CD-Profil 60x27

Tragprofil CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

CD-Profil 60x27,
niveaugleich

Grundprofil CD 60x27
Hohlraum-Dübel
CD-Profil 60x27

zur Befestigung der Leuchte

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

ungelocht

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

ungelocht

Hohlraum-Dübel
CD-Profil 60x27

zur Befestigung der Leuchte
Universalverbinder

Tragprofil CD 60x27

 Leichte Anbauteile bis 0,0025 kN

Befestigungspunkte des Anbauteils
mittels Schablone auf ClimaDomo-Modulrückseite
ermitteln,
Bohrung mittig zwischen Kapillarrohren herstellen,
mit Schrauben  o.ä. auf Modulvorderseite markieren

Leichte Anbauteile, Last bis 0,0025 kN

Rauchmelder

Tragprofil CD 60x27

Schlitzung, verfüllt

Schlauchverbindung

Mattenstamm
Kapillarrohr

z.B. Rauchmelder
(unter der Decke)
mittels Hohlraumdübel
Hilti HUD-1 5 x 25 (oder gleichwertig) befestigen
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 Sprinkleraussparung

Tragprofil

Grundprofil

Aufnahme für kleine
Deckeneinbauteile
z. Bsp. Sprinkler

Grundprofil CD 60x27

Schlauchverbindung

Zuleitung Rücklauf
Zuleitung Vorlauf

Grundprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27

ClimaDomoAufnahme für kleine
Deckeneinbauteile Heiz- und Kühlmodul

mit Kreuzverbinder

Universalverbinder
für CD 60x27

Sprinkler

Grundprofil CD 60x27

z.B. Sprinkler

CD 60x27

CD 60x27

Mattenstamm
Kapillarrohr

Sprinkleraussparung - Draufsicht und Schnitt

gelocht

Tragprofil

Grundprofil

Aufnahme für kleine
Deckeneinbauteile
z. Bsp. Sprinkler

Grundprofil CD 60x27

Schlauchverbindung

Zuleitung Rücklauf
Zuleitung Vorlauf

Grundprofil CD 60x27

Tragprofil CD 60x27

ClimaDomoAufnahme für kleine
Deckeneinbauteile Heiz- und Kühlmodul

mit Kreuzverbinder

Universalverbinder
für CD 60x27

Sprinkler

Grundprofil CD 60x27

z.B. Sprinkler

CD 60x27

CD 60x27

Mattenstamm
Kapillarrohr

Sprinkleraussparung - Draufsicht und Schnitt

gelocht
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 Leuchtenaussparung

Deckeneinbauteil
(z.Bsp. Leuchte)
Ø max. 350 mm

Zuleitung Rücklauf
Zuleitung Vorlauf

Grundprofil
CD 60 x 27

Drehankerwinkel
für CD 60 x 27

Universalverbinder
für CD 60 x 27

Distanzunterlage
d= 2 mm, bei
Montage aufkleben

Tragprofil
CD 60 x 27

zusätzlicher
Abhängepunkt

Grundprofil CD 60 x 27

Aufnahme für
Deckeneinbauteile

Tragprofil CD 60 x 27 als Wechsel

Mattenstamm

Kapillarrohr

Schlauchverbindung
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	 Detailblatt D01

 Leuchtenaussparung - Schnitt

Deckeneinbauleuchte
Ø max. 350 mm

12
.5

25

Universalverbinder
für CD 60 x 27

Drehankerwinkel
für CD 60 x 27

Aufnahme für
Deckeneinbauteile

Tragprofil CD 60 x 27
als Wechsel niveaugleich zu Grundprofil

zusätzlicher
Abhänger

Deckeneinbauleuchte
Ø max. 350 mm

Grundprofil
CD 60 x 27
mit Kreuzverbinder

zusätzlicher
Abhänger

Drehankerwinkel
für CD 60 x 27

Universalverbinder
für CD 60 x 27

Aufnahme für
Deckeneinbauteile Tragprofil CD 60 x 27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Tragprofil CD 60 x 27
als Wechsel
niveaugleich zu Grundprofil

Detail A-A
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 Lüftungsauslass

Zuleitung Rücklauf
Zuleitung Vorlauf

Grundprofil
CD 60 x 27

Abstandhalter
für Stapelung

Distanzunterlage
d= 2 mm, bei
Montage aufkleben

Drehankerwinkel
für CD 60 x 27

Universalverbinder
für CD 60 x 27

UD-Profil 28 x 27,
an Lüftergehäuse
schrauben
Trennwandband im
Bereich des UD-Profils
sowie zwischen Lüfter-
gehäuse und UD-Profil

Tragprofil
CD 60 x 27

Mattenstamm
Kapillarrohr

Lüftergehäuse

zusätzlicher
Abhängepunkt

Grundprofil CD 60 x 27

Aufnahme für
Deckeneinbauteile

Tragprofil CD 60 x 27
als Wechsel

Schlauchverbindung

auch in eckiger Ausführung, wie im Bauvorhaben gefordert, möglich

Beispielbild
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 Lüftungsauslass - Schnitt

zusätzlicher
Abhänger

Tragprofil CD 60 x 27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Aufnahme für
Deckeneinbauteile

Tragprofil CD
als Wechsel
niveaugleich zu
Grundpofil

Universalverbinder
für CD 60 x27

Drehankerwinkel
für CD 60 x 27

Grundprofil CD 60 x 27
mit Kreuzverbinder

Lüftergehäuse

UD-Profil 28 x 27,
an Lüftergehäuse schrauben
Trennwandband im Auflagebereich des UD-Profils
sowie zwischen Lüftergehäuse und UD-Profil

Detail A-A

UD-Profil 28x27, an Lüftergehäuse schrauben
Trennwandband im Auflagebereich des UD-Profils
sowie zwischen Lüftergehäuse und UD-Profil

zusätzlicher
Abhänger

Universalverbinder
für CD 60 x 27

Lüftergehäuse

Drehankerwinkel
für CD 60 x 27

Tragprofil
CD 60 x 27

Grundprofil CD 60 x 27

Kapillarrohr ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Distanzunterlage d= 2 mm,
bei Montage aufkleben

Tragprofil CD 60 x 27
als Wechsel
niveaugleich zu Grundpofil

Aufnahme für
Deckeneinbauteile
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 Lüftungsschlitzauslass

Überstand empfohlen

Überstand empfohlen

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Lüftungskanal
drucksteif abgehangen

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Schlauchverbindung

Uniflott + Trenn-Fix
Um Schwingungsübertragungen
zu vermeiden, sind Lüfter flexibel anzuschließen.

Schattenfuge
Lüftungsschlitz-
auslass

Lüftungskanal
drucksteif abgehangen

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27 Kreuzverbinder

für CD 60x27
Grundprofil
CD 60x27
Tragprofil
CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul, ungelochtUniflott + Trenn-Fix

Um Schwingungsübertragungen
zu vermeiden, sind Lüfter flexibel
anzuschließen.

Mattenstamm
Schattenfuge

Lüftungsschlitzauslass

U-Profil 28x27x48

Detail A-A

Detail A-A

Detail B-B

Detail B-B

max. 100 mm

150 mm 150 mm

m
in

d.
 1

 m
m

150 mm 150 mm

m
in

d.
 1

 m
m

Überstand empfohlen

Überstand empfohlen

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Lüftungskanal
drucksteif abgehangen

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Schlauchverbindung

Uniflott + Trenn-Fix
Um Schwingungsübertragungen
zu vermeiden, sind Lüfter flexibel anzuschließen.

Schattenfuge
Lüftungsschlitz-
auslass

Lüftungskanal
drucksteif abgehangen

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27 Kreuzverbinder

für CD 60x27
Grundprofil
CD 60x27
Tragprofil
CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul, ungelochtUniflott + Trenn-Fix

Um Schwingungsübertragungen
zu vermeiden, sind Lüfter flexibel
anzuschließen.

Mattenstamm
Schattenfuge

Lüftungsschlitzauslass

U-Profil 28x27x48

Detail A-A

Detail A-A

Detail B-B

Detail B-B

max. 100 mm

150 mm 150 mm

m
in

d.
 1

 m
m

150 mm 150 mm

m
in

d.
 1

 m
m

Überstand empfohlen

Überstand empfohlen

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Lüftungskanal
drucksteif abgehangen

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Schlauchverbindung

Uniflott + Trenn-Fix
Um Schwingungsübertragungen
zu vermeiden, sind Lüfter flexibel anzuschließen.

Schattenfuge
Lüftungsschlitz-
auslass

Lüftungskanal
drucksteif abgehangen

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27 Kreuzverbinder

für CD 60x27
Grundprofil
CD 60x27
Tragprofil
CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul, ungelochtUniflott + Trenn-Fix

Um Schwingungsübertragungen
zu vermeiden, sind Lüfter flexibel
anzuschließen.

Mattenstamm
Schattenfuge

Lüftungsschlitzauslass

U-Profil 28x27x48

Detail A-A

Detail A-A

Detail B-B

Detail B-B

max. 100 mm

150 mm 150 mm

m
in

d.
 1

 m
m

150 mm 150 mm

m
in

d.
 1

 m
m

Detail A-A & Detail B-B: mind. 1 mm Überstand empfohlen

1 1
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 Leuchtenband

12
.5

27

Kreuzverbinder
für CD 60 x 27
Grundprofil
CD 60 x 27
Tragprofil
CD 60 x 27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60 x 27

Deckenleuchte
Leuchtenbefestigung
Klemmhöhe 39,5 mm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Mattenstamminaktiv zwischen Leuchten
Klebeband 2mm
CD 60 x 27

U-Wandanschluss-Profil 28 x 27 x 48

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelochtDeckenleuchte

inaktive  Fläche

Grundprofil CD 60 x 27

Mattenstamm Tr
ag

pr
of

il 
C

D
 6

0 
x 

27

U-Wandanschluss-Profil
28 x 27 x 48

Leuchtenbefestigung
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 Leuchtenband T-Schiene

Lastenangaben  D04 Lastenübersicht
Deckenleuchte

U-Profil
28x27x48
Trennwandband, d= 3 mm,
im Bereich der T-Verbinder
kein Trennwandband

Hauptschiene T24/38

Querschiene
T24/38

Deckenleuchte ClimaDomo Heiz- und
Kühlmodul
ungelocht

Tr
ag

pr
of

il 
C

D
 6

0x
27

Grundprofil CD 60x27

Mattenstamm

T-Verbinder für Haupt- und Querschiene

Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil
CD 60x27
Tragprofil
CD 60x27

Nonius-Hänger-Oberteil

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Mattenstamm

Deckenleuchte

Blechschraube

Hauptschiene T24/38
Trennwandband, d= 3 mm

U-Profil 28x27x48

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Tragprofil CD 60x27
Mattenstamm

Noniussplint
Nonius-Hänger-Unterteil
für CD 60x27
Kreuzverbinder
für CD 60x27
Grundprofil CD 60x27

Schlauch-
verbindung

Hauptschiene T24/38
Trennwandband, d= 3 mm

UD-Profil 28x27

Deckenleuchte

Blechschraube

Verschraubung nach
Montage des UD-Profils

100 mm
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 Tonnengewölbe - Detailbeispiel

r

r 1
r



r 1 r 1
1

r

Nonius-Oberteil,
Noniusverbinder,
Direktabhänger

DirektabhängerDirektabhänger

                   CD 60x27
Schnellbauschraube TN
konkav gebogenes Knauf CD-Profil

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
bauseits gebogen

Blechschraube LB 3,5x9,5 mm Knauf Platte mit V-Fräsung

Detail A-A

Detail B-B

Detail C-C

Ankerwinkel,
mit CD-Profil verschraubt

konkav gebogenes
Grundprofil CD 60x27

Direktabhänger
für CD 60x27

Blechschraube
LN 3,5x9 mm

Übergang breit spachteln,
Uniflott +

Papierfugendeckstreifen

Knauf Platte mit V-Fräsung

Blechschraube LB 3,5x9,5 mm

Nonius-Hänger
Oberteil

Direktabhänger mit
Nonius-Oberteil verschraubt

Blechschraube
LN 3,5x9 mm

Direktabhänger für
CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
bauseits gebogen

Tragprofil CD 60x27
Schnellbauschraube TN

UD-Profile vor Montage
verbinden

UD 28x27 nicht an Wand befestigen

Uniflott + Trenn-Fix

27
d

27
d

Detail A-A

Detail B-B Detail C-C
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Detail A-A

Detail B-B

Detail C-C
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Papierfugendeckstreifen
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Oberteil

Direktabhänger mit
Nonius-Oberteil verschraubt

Blechschraube
LN 3,5x9 mm

Direktabhänger für
CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
bauseits gebogen

Tragprofil CD 60x27
Schnellbauschraube TN

UD-Profile vor Montage
verbinden

UD 28x27 nicht an Wand befestigen

Uniflott + Trenn-Fix

27
d

27
d
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Detail B-B

Detail C-C
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ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
bauseits gebogen
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Uniflott + Trenn-Fix

27
d

27
d

r

r 1

r



r 1 r 1
1

r

Nonius-Oberteil,
Noniusverbinder,
Direktabhänger

DirektabhängerDirektabhänger

                   CD 60x27
Schnellbauschraube TN
konkav gebogenes Knauf CD-Profil

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
bauseits gebogen

Blechschraube LB 3,5x9,5 mm Knauf Platte mit V-Fräsung

Detail A-A

Detail B-B

Detail C-C
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Direktabhänger mit
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LN 3,5x9 mm

Direktabhänger für
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ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
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Tragprofil CD 60x27
Schnellbauschraube TN

UD-Profile vor Montage
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27
d

27
d
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 Kreuzgewölbe - Detailbeispiel

 Welle - Detailbeispiel
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	 Detailblatt D01

 Revisionsklappe

Revisionsklappe

Revisionsklappe

Revisionsklappe

CD-Profil (Wechsel)

inaktive Fläche
Abmessung

(=lichter Durchgang)
5 5

min. 30 mm
max. 100 mm

min. 30 mm
max. 100 mm

Öffnungsmaß Beplankung
(= Abmessung + 2 x 5 mm)

Revisionsklappen ab einer Größe von 600 x 800 mm können aktiviert werden.
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 Mineralwollschott - ungelochte Decke - nach DIN 4109 (Beiblatt 1/A2)

 Mineralwollschott - gelochte Decke - 

 Mineralwollauflage zur Verbesserung des Schall-Längsdämm-Maßes nach DIN 4109 (Blatt 1/A2)

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

Fuge

Trennwand

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Mineralwolle
WLG 040

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

Fuge

Trennwand

Detail A-A

Absorberschott b  400 mm
aus Mineralwolle mit r  8 kPa x s/m³

Detail A-A

Absorberschott b  400 mm
aus Mineralwolle mit r  8 kPa x s/m³

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

Mineralwolle
WLG 040

Fuge Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

Trennwand

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

ohne
Mineral-
wolleauflage

bei vollflächiger
Mineralwolleauflage

 80 mm 40 mm

54 dB*52 dB*48 dB*

Detail A-A

*Bei einer größeren Abhanghöhe als
400 mm sind die Werte um 1dB
abzumindern.

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

Fuge

Trennwand

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
ungelocht

Mineralwolle
WLG 040

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

Fuge

Trennwand

Detail A-A

Absorberschott b  400 mm
aus Mineralwolle mit r  8 kPa x s/m³

Detail A-A

Absorberschott b  400 mm
aus Mineralwolle mit r  8 kPa x s/m³

bewertetes Schall-Längsdämm-Maß 
R

L,w,R
: 60 dB*

bewertetes Schall-Längsdämm-Maß 
R

L,w,R
: ähnlich ungelochter Decke

* Bei Abhanghöhen 
über 400 mm verrin-
gern sich die Werte 
um 1 dB / 100 mm

Rohdichte der Mine-
ralwolle: 8,5 kg / m²

Trennwandanschluss an Unterdecke, 
Decklage getrennt

 Verbesserung der Schall-Längsdämm-Maße

System bewertetes Schall-Längsdämm-Maß RL,w,R

ungelochte Decke mit Mineralwollschott 60 dB*
ungelochte Decke ohne Mineralwollauflage 48 dB*

ungelochte Decke mit bis 40 mm Mineralwollauflage 52 dB*
ungelochte Decke mit bis 80 mm Mineralwollauflage 54 dB*

gelochte Decke ähnlich ungelochter Decke, nicht geprüft
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 Mineralwollschott - offene Fuge mit Papierfugendeckstreifen abgedeckt (ohne Trennwand)

 Mineralwollschott  - Papierfugendeckstreifen getrennt (mit Trennwand)

 Flexible Trennwandanordnung

Fuge

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

nachträgliche
Trennwand

E F G H I J

Detail A-A

Gebäudeachsen

Fassade

gelochter Bereich

ungelochter
Bereich

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul
gelocht

mögliche
Trennwände

TrennwandTrennwand

Detail  B-B

Detail B-B

Papierfugendeckstreifen Kurt
(vor Trennwandmontage
Papierfugendeckstreifen
aufschneiden)

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

mögliche
Trennwand

Detail  A-A
Fuge mit Papierfugendeckstreifen

ohne  darüberliegende Fuge mit
Spachtelmasse zu verfüllen

Absorberschott b ³ 400 mm
aus Mineralwolle mit r ³ 8 kPa x s/m³

Absorberschott b ³ 400 mm
aus Mineralwolle mit r ³ 8 kPa x s/m³

Fuge

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

nachträgliche
Trennwand

E F G H I J

Detail A-A

Gebäudeachsen

Fassade

gelochter Bereich

ungelochter
Bereich

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul
gelocht

mögliche
Trennwände

TrennwandTrennwand

Detail  B-B

Detail B-B

Papierfugendeckstreifen Kurt
(vor Trennwandmontage
Papierfugendeckstreifen
aufschneiden)

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

mögliche
Trennwand

Detail  A-A
Fuge mit Papierfugendeckstreifen

ohne  darüberliegende Fuge mit
Spachtelmasse zu verfüllen

Absorberschott b ³ 400 mm
aus Mineralwolle mit r ³ 8 kPa x s/m³

Absorberschott b ³ 400 mm
aus Mineralwolle mit r ³ 8 kPa x s/m³

Fuge

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
UW-Profil
CW-Profil

nachträgliche
Trennwand

E F G H I J

Detail A-A

Gebäudeachsen

Fassade

gelochter Bereich

ungelochter
Bereich

ClimaDomo
Heiz- und
Kühlmodul
gelocht

mögliche
Trennwände

TrennwandTrennwand

Detail  B-B

Detail B-B

Papierfugendeckstreifen Kurt
(vor Trennwandmontage
Papierfugendeckstreifen
aufschneiden)

Knauf
Deckennagel
Ankerwinkel oder
Kreuzverbinder für CD 60x27

Nonius-Hänger-
Oberteil

Noniusbügel
für CD 60x27

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul
gelocht

Mineralwolle
WLG 040

mögliche
Trennwand

Detail  A-A
Fuge mit Papierfugendeckstreifen

ohne  darüberliegende Fuge mit
Spachtelmasse zu verfüllen

Absorberschott b ³ 400 mm
aus Mineralwolle mit r ³ 8 kPa x s/m³

Absorberschott b ³ 400 mm
aus Mineralwolle mit r ³ 8 kPa x s/m³

>
>

>
>
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 ClimaDomo Sichtdecke D01 unter Knauf Brandschutzdecke z.B. Decke D112

 Brandschutzdecke

 Sichtdecke ≤ 0,15 kN/m²

Anschluss-
leitung
Vorlauf

Matten-
stamm

Direkt-
abhänger

Tragprofil
CD 60x27

Schlauch-
verbindung

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

Grundprofil
CD 60x27 c

Ach
sa

bs
tan

d

Grun
dp

rof
il

Brandschutzdecke

Sichtdecke ≤ 0,15 kN/m²

Decke unter Decke

Knauf Systemdecke D127
(gemäß D12 Knauf Cleaneo Akustik Decke)
Die Zusatzlasten der abgehängten Decke (Sichtdecke £ 0,15 kN/m²)
muss bei der Unterkonstruktion der Brandschutzdecke berücksichtigt
werden. Die Abstände der Unterkonstruktion der Brandschutzdecke
ergeben sich aus den Vorgaben der jeweiligen Systemdecken (z.B.
Knauf D112) unter Berücksichtigung des Zusatzgewichtes der
Sichtdecke.

Brandschutzdecke

Sichtdecke  0,15 kN/m²

Achsabstand        c
Grundprofil

Achsabstand       a
Abhänger  *

800 mm
1200 mm

800 mm
400/500 mm

 abgehängte Profile der Sichtdecke immer quer zu Tragprofilen der Brandschutzebene
*  Befestigung Abhänger muss in den Tragprofilen der Brandschutzebene erfolgen
**  bei Tragprofilabstand 400 mm in Brandschutzebene wechselweise in jedem

 zweiten Tragprofil der Brandschutzebene befestigen
***  bei Tragprofilabstand 500/625 mm in Brandschutzebene in jedem Tragprofil der

 Brandschutzebene befestigen
  Befestigung der Abhänger in den Tragprofilen der Brandschutzebene mit

 Knauf Universalschrauben FN 4,3x35 / FN 4,3x65
  je Abhängepunkt Sichtdecke Belastung max. 100 N

**

***

a
Abstand Abhänger Sichtdecke

b
Achsabstand Tragprofil in

Abhängigkeit vom Lochbild

(c)
Achsabstand Grundprofil
 (Spannweite Tragprofil)

(a)
Abstand Abhänger*

(Stützweite Grundprofil)
800 mm 800 mm **

1.200 mm 400 / 500 mm ***

* 	 Befestigung der Abhänger in Tragprofilen der Brandschutzebene
**	 bei Tragprofilabstand 400 mm in Brandschutzebene wechselweise	
	 in jedem zweiten Tragprofil der Brandschutzebene befestigen
***	 bei Tragprofilabstand 500 / 625 mm in Brandschutzebende in 
	 jedem Tragprofil der Brandschutzebene befestigen.

Lochung
(b)

Achsabstand Tragprofil
(Stützweite Beplankung)

ungelocht 400 mm
6/18; 8/18 324 mm

10/23 322 mm
12/25 325 mm
15/30 330 mm

8/12/50 300 mm

•	 abgehängte Profile der Sichtdecke immer quer zu Tragprofilen der Brandschutzebene
•	 Befestigung der Abhänger in Tragprofilen der Brandschutzebene mit Knauf Universalschrauben  
	 FN 4,3x35 / FN 4,3x65
•	 je Abhängepunkt Sichtdecke Belastung max. 100 N

•	 Knauf Systemdecke D127 (gemäß D12 Knauf Cleaneo Akustikdecke) 
 
Die Zusatzlasten der abgehängten Decke ( Sichtdecke < 0,15 kN/m²) muss bei der Unterkonstruktion der 
Brandschutzdecke berücksichtigt werden. Die Abstände der Unterkonstruktion der Brandschutzdecke er-
geben sich aus den Vorgaben der jeweiligen Systemdecken (z.B. Knauf D112) unter Berücksichtigung des 
Zusatzgewichtes der Sichtdecke
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 Brandschutzdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören (gem. D11 Knauf Plattendecken S. 8)

Anforderung an die Roh-
decke bei Beanspruchung:

von unten
keine Brandschutzanforderung
an Rohdecke/Dachkonstruktion

von oben (Deckenzwischenraum)
Rohdecke muss gleichen Feuer-
widerstand wie Unterdecke
besitzen

Feuerwiderstands-
klasse bei
Brandbeanspruchung

von unten von oben

F30

F90

F30

F30

F90

F30

F90

Knauf System-Konstruktion

Beplankung Unterkon- Dämmschicht
konstruktion

Art/ Mindest- max. brandschutztechnisch
Baustoff- dicke Achsabstände erforderlich
klasse Tragprofil Mindest- Mindest-

dicke rohdichte

mm mm mm kg/m³

Feuerschutz-
platten
GKF, A2

20

2x 12,5

2x
20

25 + 18

625

500

500

Feuerschutz-
platten
GKF, A2

15

18

2x 12,5

2x 20

500

625

500

25 + 18
500

Mineralwolle*
40 (60) 40 (30)
+
Mineralwolle*
40 (60) 40 (30)
150 mm breit auf Grundprofil

Mineralwolle*
2x 40 (60) 40 (30)

* Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, Abschn. 3.1.1:  Baustoffklasse A, Schmelzpunkt ≥ 1000° C nach DIN 4102-17
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 Maximale UK-Abstände

 Profi lverbindung und -verlängerung

Achsabstände
Grundprofil

c

Achsabstände
Abhänger

Noniusbügel
(0,40 kN)

a

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1250 mm

2050 mm

1950 mm

1850 mm

1650 mm

1450 mm

1300 mm

1200 mm

1100 mm

Achsabstände
Grundprofil

c

Achsabstände
Abhänger

Noniusbügel
(0,40 kN)

a

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1250 mm

2050 mm

1950 mm

1850 mm

1650 mm

1450 mm

1300 mm

1200 mm

1100 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Aufl age. Die Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und 
Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der 
Technik. Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. 
Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma ClimaDomo 
Heiz- und Kühlsysteme GmbH, Weimarische Str. 30, 99625 Kölleda. Lieferung laut unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB). Konstruktive, statische 
und bauphysikalische Eigenschaften von ClimaDomo Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendungen von ClimaDomo Systemkomponenten oder von ClimaDomo 
empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

 rechtlicher Hinweis - gültig für gesamtes Detailblatt

(c)
Achsabstand Grundprofi l
 (Spannweite Tragprofi l)

(a)
Abstand Abhänger

(Stützweite Grundprofi l)
500 mm 2.050 mm
600 mm 1.950 mm
700 mm 1.850 mm
800 mm 1.650 mm
900 mm 1.450 mm

1.000 mm 1.300 mm
1.100 mm 1.200 mm
1.250 mm 1.100 mm

ClimaDomo
Heiz- und Kühlmodul

Kapillarrohrmatte

Zuleitung
Vorlauf Nonius-

Hänger

Dämmung,
WLG 040
d=40 mm

Grundprofil
UA 50x40

Tragprofil
CD 60x27

Zuleitung
Rücklauf

Schlauchverbindung

a
Abstand Abhänger

(Befestigungsmittel)

b
Achsabstand Tragprofil

c

Abs
tan

d G
run

dp
rof

il

Lochung
(b)

Achsabstand Tragprofi l
(Stützweite Beplankung)

ungelocht 400 mm
6/18; 8/18 324 mm

10/23 322 mm
12/25 325 mm
15/30 330 mm

8/12/50 300 mm

 Weitspannträger, Grund- und Tragprofi l - abgehängt

Grundprofi	l	UA	/	Tragprofi	l	CD
• Kreuzverbinder für UA-Profi l


