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ClimajDomo

Energie sinnvoll nutzen

ClimaDomo Heiz- und Kiihlsysteme GmbH « Weimarische StraRe 30 D - 99625 Kélleda

Angaben zu PP-Rohr

Bezeichnung / Rohrdimensionierung Befestigungsabstand

DN 15; da =20 mm
DN 20; da =25 mm
DN 25; da =32 mm
DN 32; da =40 mm
DN 40; da =50 mm
DN 50; da = 63 mm
DN 65; da =75 mm
DN 80; da =90 mm

DN 100; da=110 mm

Copyright ClimaDomo Heiz- und Kihlsysteme GmbH
Amtsgericht Jena HRB 501395

ClimaDomo Heiz- und Kiihlsysteme GmbH

Weimarische Strae 30 ° D - 99625 Kolleda

Tel.: +49 (0)3635 / 60 26 9-0 + Fax: +49 (0)3635 / 60 26 9-19

Internet: www.climadomo.de

Mail: info@climadomo.de

70 cm

85 cm

95 cm

105 cm

115 cm

130 cm

150 cm

170 cm

190 cm

Durchflussmenge
Anlagenwasser

350 kg/h
630 kg/h
1.200 kg/h
2.200 kg/h
3.900 kg/h
7.000 kg/h
12.050 kg/h
18.000 kg/h

27.000 kg/h
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