Schallabsorbierende (gelochte) Deckensegel mit Heiz- und Kiihlleistungen von ca. 100 W/m
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ClimalDomo

Energie sinavoll nutzen

ClimaDomo Heiz- und
Kihlsysteme GmbH
Weimarische Str. 30
99625 Kolleda

Tel. 03635 60269-0

Fax 03635 60269-19
info@climadomo.de
www.climadomo.de

ClimaDomo verwohnt Architekten und Planer

Freiheit beim Design, fundierter Service und beste Heiz- und Kiihlleistungen bei hoher Energieeffizienz

Produkteigenschaften

+ minimale Aufbauhthe ab 60 mm

« auch als Welle, Kuppel, Gewdlbe etc.

« Systemgewicht: max. 14 kg pro m? (inkl.
UK, Rohre, Wasser etc.)

- Offnungen im aktiven Bereich moglich
(fur Lufter, Leuchten etc))

- geringer Druckverlust (1,9 kPa) spért
Investitions- und Verbrauchskosten

gelochtes Modul

Akustik + Putz

Kiihlen, Heizen & Akustik

Wasser von ca. 16 °C bzw. ca. 35 °C durch-
stromt die Kapillarrohrmatte. Nur 15 Mi-
nuten Reaktionszeit wird mit der Nihe zur
Oberfliche im Raum erreicht. Der geringe
Abstand zwischen den Rohrchen sorgr fiir
eine gleichméflige Oberflachentemperatur.
Dank der geringen Wassermenge (0,37 Liter
pro m?) temperiert das System aufSerst ener-
gieeffzient.

Durch den Verzicht auf Wirmeleitbleche
bleibt die Schallabsorption unbeeinflusst.

Umfangreicher Service

Das erfahrene ClimaDomo-Ingenieur-Team
erstellt die Auslegungsplanung, berechnet
Heiz- und Kuhlleistungen, erarbeiter Werk-
und Montagepline sowie die Ausschrei-
bungen.

Referenzen wie die  Elbphilharmonie
Hamburg, Bayer Schering AG, Otto Bock
Healthcare GmbH, diverse Max-Planck-

ungelochtes Modul

Einfache Montage

Auf der Baustelle sorgt eine klare Schnitt-
stelle zwischen den Gewerken (meist die
Absperrgruppe) fur einen reibungslosen
Ablauf. Die Decke kann komplett vom Tro-
ckenbauer montiert werden. Offnungen
und Montagepunkte sind breits vorgebohrt.
Die Rohre werden im ClimaDomo Werk
vorgefertigt und die Kapillarrohrmatten in
den Gips-Elementen mit einem bewihrten
Stecksystem verbunden.

Vorflihrmeister von ClimaDomo geben
gerne eine Einweisung auf der Baustelle.

gelochte Kassette

Institute, Hochschulen und private Villen
sprechen fur die Heiz- und Kiihlsysteme von
ClimaDomo.

Bewahrte Qualitit

Das System wird seit Uber 15 Jahren er-
folgreich eingesetzt und hat eine zu erwar-
tende Betriebszeit von mehr als 50 Jahren
(DIN 8077 Kapillarrohrmatten).

ungelochte Kassette

Bestes Wohn- & Arbeitsklima

Ohne storende Gerdusche und Luftzug
kann mit einem Flachenheiz- und -kiihlsys-
tem unsichtbar tiber Decke & Wand tempe-
riert werden.

Die sanfte Strahlung sorgt fiir Wohlbehagen
und - entgegen der landldufigen Meinung
— fur einen kihlen Kopf und warme Fife!
Die Funktionsweise entspricht dem gleichen
Prinzip wie die Erwdarmung der Erde durch
die Sonne.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.ClimaDomo.de
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